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中 华人 民 共 和 国 住 房 和 城乡 建设 部 


公告 


第 322 号 


关于 发 布 国 家 标准 
《建筑 抗震 鉴定 标准 》 的 公告 


现 批 准 《 建 筑 抗震 鉴定 标准 》 为 国家 标准 ， 编 号 为 GB 
50023 - 2009， 自 2009 年 7 月 1 日 起 实施 。 其 中 ,第 1.0.3、 
3.0.1、3.0.4 CI 2、3)、 .4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.2.4、 
BLZ 5.1.4、 5.1.5、 5.2.12、 6.1.2、 6.1.4、 6.1.5、 
6.2.10, 6.3.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 9.1.2, 9.1.5 条 《 款 ) 
为 强制 性 条 文 ， 必 须 严格 执行 。 原 《建筑 抗震 鉴定 标准 》GB 
50023 - 95 同时 废止 。 

”本 标准 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 建筑 工业 出 版 社 出 版 
发 行 。 | 


中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
2009 年 6 月 5 日 


WO g 


本 标准 是 根据 原 建 设 部 《关于 印发 (2004 年 工程 建设 标准 
制订 、 修 订 计划 》 的 通知 》( [2004] 67 号 ) 的 要 求 ， 由 中 国 建 
筑 科学 研究 院 会 同 有 关 单 位 对 《建筑 抗震 鉴定 标准 》GB 50023 - 
95 进行 修订 而 成 。 

修订 过 程 中 ， 调 查 总 结 了 近年 来 我 国 发 生 的 地 震 ， 特 别 是 汶 
川 大 地 震 的 经 验 教 训 ， 总 结 了 原 95 鉴定 标准 颁布 实施 以 来 的 建 
筑 抗 震 鉴 定 的 工程 经 验 ， 采 纳 了 建筑 抗震 鉴定 技术 的 最 新 研究 成 
果 ， 并 在 全 国 范围 内 广泛 征求 了 有 关 设 计 、 科 研 、 教 学 、 房 屋 鉴 
定单 位 及 抗震 管理 部 门 的 意见 ， 经 反复 讨论 、 修 改 、 充 实 ， 最 后 
经 审查 定稿 。 

本 次 修订 后 共 包 括 11 章 和 7 个 附录 ， 主 要 修订 内 容 是 : 一 
是 扩大 了 原 鉴 定 标准 的 适用 范围 ; 将 原 95 鉴定 标准 仅 针对 
TJ 11-78 实 施 以 前 设计 建造 的 房屋 ， 扩 大 到 已 投入 使 用 的 现 有 
建筑 。 二 是 提出 了 现 有 建筑 鉴定 的 后 续 使 用 年 限 ;根据 现 有 建筑 
设计 建造 年 代 及 原 设计 依据 规范 的 不 同 ， 将 其 后 续 使 用 年 限 划分 
为 30、40、50 年 三 个 档次 。 三 是 给 出 了 不 同 后 续 使 用 年 限 的 建 
筑 应 采用 的 抗震 鉴定 方法 ， 即 本 标准 中 的 A、B、C 类 建筑 抗震 
鉴定 方法 。 四 是 明确 了 现 有 建筑 抗震 鉴定 的 设防 目标 ， 后 续 使 用 
ÆR 50 年 的 建筑 与 新 建 工 程 的 设防 目标 一 致 ， 后 续 使 用 年 限 少 
于 50 年 的 建筑 ， 在 遭遇 同样 的 地 震 影响 时 ， 其 损坏 程度 略 大 于 
按 后 续 使 用 年 限 50 年 鉴定 的 建筑 。 五 是 适度 提高 了 乙 类 建筑 的 
抗震 鉴定 要 求 。 

本 标准 以 黑体 字 标 志 的 条 文 为 强制 性 条 文 ， 必 须 严格 执行 。 

本 标准 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解 
释 , 由 中 国 建筑 科学 研究 院 负 责 具体 技术 内 容 的 解释 。 在 执行 过 
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程 中 ， 请 各 单位 结合 工程 实践 ， 认 真 总 结 经 验 ， 并 将 意见 和 建议 
寄 交 中 国 建筑 科学 研究 院 国家 标准 《建筑 抗震 鉴定 标准 》 管 理 组 
(地 址 :北京 市 北三 环 东 路 30 号 ， 邮 编 : 100013, E-mail: GB 


50023 @cabr. com. cn). 


本 标准 主编 单位 ;中国 建筑 科学 研究 院 

本 标准 参加 单位 : 中 国 机 械 工业 集团 有 限 公司 
中 国航 空 工业 规划 设计 研究 院 
四 川 省 建筑 科学 研究 院 
中 冶 集团 建筑 研究 总 院 
中 国 中 元 国际 工程 公司 
中 国 地 震 局 工程 力学 研究 所 
西北 建筑 抗震 勘察 设计 研究 院 


同济 大 学 
本 标准 主要 起 草 人 : BAB 
尹 保 江 
R 体 
金 来 建 
本 标准 主要 审查 人 : 吴 学 敏 
王 亚 前 
HJA 
K 庸 


戴国 莹 (以 下 按 姓 氏 笔 画 排列 ) 
EAE ASR SK 
辛 鸿 博 K E Ste 
徐 建 RER 

刘志刚 (以 下 按 姓 氏 笔画 排列 ) 
SK RAK BER 
杨 玉成 类 F 高 永 昭 
Re wie 


1 总 则 ee 1 
2 术语 和 符号 ee 4 
2.1 术语 acnentoossortovrsesooninset sto sotosseastiinr to esataasasateene 4 
2.2 WEED ee 5 
3 基本 规定 eee 7 
4 场地 、 地 基 和 基础 pe 11 
4.1 场地 srrsesssssesreeeessevesesseseassssssasuseonaosesosecssoareseessa 11 
4.2 ”地基 和 基础 eestor jl. 
5 SE TBA eh enone encccnvceccsverconscessssecescnsesesseesenseccnsnes 15 
5.1 一 般 规 定 trrrrereressseseseseeseeeseeeseenaresonnesssoessoeaasssns 15 
5.2 A 类 砌 体 房屋 抗震 鉴定 ee 16 
5.3 了 类 简体 房屋 抗震 鉴定 pe 28 
6 多 层 及 高 层 钢 筋 混凝土 上 房屋， 40 
6.1 一 般 规 定 eve9eeeeeeeeeeee 40 
6.2 人 A 类 钢筋 混凝土 房屋 抗震 鉴定 ee 42 
6.3 ”B 类 钢 盘 混凝土 房屋 抗震 鉴定 ee 47 
7 AIERUA TG Fi rerrrerererrererereseeneeeeresssesesreease 56 
7.1 一 般 规 定 eee rere eer ere rrerrrerer rer rere rere errr 56 
7.2 A 类 内 框架 和 底层 框架 砖 房 抗震 鉴定 本 57 
7.3 了 B 类 内 框架 和 底层 框架 砖 房 抗震 鉴定 pe 62 
8 单 层 钢筋 混凝土 柱 厂房 seseesesneacseseonossoseseccsesesessoessosso» 65 
8.1 一 般 规定 ee ee 65 
8.2 A 类 厂房 抗震 鉴定 pe 66 
8.3 BÆ) BHEE ee 73 
Q RERE EZD ej rererrererereerrrsersseesrseeseseenees 81 
6 


OOOO ww bzfxwcomg ooog 


9.1 一 般 规 定 ee 81 


9.2 和 A 类 单 层 砖 柱 厂房 抗震 鉴定 essoeasusossseosocesecveesesesosoeseseo 82 
9.3 AXMBSV REVERSE ooeooosoooeoeeooooooeooooosoeoeeie 86 
9.4 也 类 单 层 苇 柱 厂房 抗震 鉴定 eee eeecereeeeeeeneceeeuenen ons 87 
9.5 也 类 单 层 空旷 房屋 抗震 鉴定 ee 90 
10“ 木 结 构 和 土石 墙 房展 ee 93 
10.1 木 结构 房 属 ee 93 
10.2 HEEJ srrrererrereerereerereereeeeserereeeerereseneeeeseresneer 99 
10.3 五 墙 房屋 ee 102 
11 烟 向 和 水 塔 呈 en 106 
11.1 烟头 srreeeeerrereeseseeeeereseeovasesveveeeesereceneesecesseseee 106 
11.2 AX KIJE ee 110 
11.3 了 B 类 水 塔 抗震 鉴定 ee 112 
附录 A ” 砌 体 、 混 凝 土 、 钢 盘 材 料 性 能 设计 指标 ………… 116 
.附录 BFE BSE RE TAR cos eee cere ee eeeeeeen eee nenseeeeenes 119 
附录 CFOS LEHRER DY RET corte eeeeeeeee eee nennes 124 
附录 DD ”钢筋 混凝土 构件 组 合 内 力 设计 值 调整 ………………… 127 
附录 钢筋 混凝土 构件 截面 抗震 验算 oseoseooeeeeseeeosooeeses 131 
附录 下 “ 砖 填 充 墙 框架 抗震 验算 ee 137 
附录 G 木 构件 常用 截面 尺寸 aeoeeeeseeesasesseooeeooeoeeoooeeosees 140 
本 标准 用 词 说 明 ee 146 
| FAR YEA Gkrcreeeceececeevenevesceereeencvoceneresscceseenenereseesenes 147 
附 ， XI Des 149 


CONTENTS 


Chapter 1 General Provisions «+=. 站 
Chapter 2 Terms and Symbols «+++ | 
2. 1 Terms oeeerscan Aone essccoone novoveneses moosneesen Poon rerccsenenerere 4 
2.2 Main Symbols -s+++++e+se++s ee ee tese 5 
Chapter 3 Basic Requirements ++... ei dne ei 
Chapter 4 Site, Soil and Foundation +s+... sevecccceccesees 11 
4.1 Site ceeererecesce ee te esesosece oesoocorsettousoasass s... J] 
4,2 Soil-and Foundation ee eessesenacosssooosacoacneoososasa s... TI 
Chapter 5 Multi-story Masonry Buildings ee。 15 
5.1 General Requirements Neereooaone mooneooooss ee oo J5 | 
5.2 Seismic Appraisal of Category A Buildings pp 16 
5.3 Seismic Appraisal of Category B Buildings “pe 28 
Chapter 6 Multi-story and Tall Reinforced Concrete 
Buildings ZTTTTTTTTET sreeoss ee 人 
6. 1 General Requirements sesoses ee eeecccae Hoeeevoosen oe eeteanee eeertes 40 
6.2 Seismic Appraisal of Category A Buildings +.. Ri 
6.3 Seismic Appraisal of Category B Buildings «++: eesseshasesesese 47 
Chapter 7 Multi-story Brick Buildings with Bottom-frame 
or Inner-frame +sssssressesssssaceossesse 6 
7.1 General Requirements **+++++*+ i PELAT eeeeses oo 5G 
7.2 Seismic Appraisal of Category A Buildings 。……………… sessee 57 


7.3 Seismic Appraisal of Category B Buildings “pe G2 
Chapter 8 Single-story Factory Buildings with Reinforced 

Concrete Columns pe 65 

8.1 General Requirements MOO eee cenvereeresare eoeerccese mooseonesean eons 65 


8 


00000 ww izfxwcomp 700 


8.2 Seismic Appraisal of Category A Factory Buildings ************ 66 
8.3 Seismic Appraisal of Category A Factory Buildings *******+**** 73 
Chapter 9 Single-story Factory Buildings with 
Brick Columns and Single-story Spacious 
Buildings +s++++ss++e+ee+ a oo Bl 
9.1 General Requirement ******** oe eevevensseccecceconseeneccees ..... 81 
9.2 Seismic Appraisal of Category A Factory Buildings 
with Brick Columns **"***eeseserseees sessoesnosssosovessesesesse BZ 
9.3 Seismic Appraisal of Category A Single-story 
Spacious Buildings pe so0ecesecescnes saeeccecacesece + 86 
9.4 Seismic Appraisal of Category B Factory Buildings 
with Brick Columns ee eeeeeseeesw ee oo 


9.5 Seismic Appraisal of Category A Single-story Spacious 


Buildings pe Sd Rs 90 
Chapter 10 Wood, Earth and Stone Houses “pp see 93 
10. 1 Wood Houses weceoeonnesecene Se eerensseceneseereneenosesens ..... 93 
10. 2 Unfired Earth Houses 和 Cecreroccanccses eeecnnece 99 
10.3 Stone Houses 和， osoosmososone egeseesesw e.s... 102 
Chapter 11 Chimneys and Water Towers +set. ssescesoees 106 
11.1 Chimneys “ee a i dn 106 
11.2 Seismic Appraisal of Category A Water Towers ee 110 
11. 3 Seismic Appraisal of Category B Water Towers **********"* . 112 
Appendix A Material Property of Masonry, 
Concrete and Steel ee。 116 
Appendix B Characteristic Ratio of Seismic Wall 
. of Masonry Buildings eetere diserna A10 
Appendix C Story Shear Capacity of Reinforced Concrete 
Structures scesesseessesses se sucess 124 
Appendix D Design Value Adjustment of Seismic Effects 
of Reinforced Concrete Members ee 127 


Appendix E Section Seismic Check of Reinforced . 


Concrete Members sssssescssesssssssssesssesosésess 131 
Appendix F Seismic Check of Frame with Infill 

Brick Wall …. Re ETT 137 
Appendix G Normal Section Dimension of Wood 

Members: -mee di E T 140 
Explanation of Wording in This Standard ep 146 
List of Quoted Standards +e... saline a esnai iiini 147 
Addition: Explanation of Provisions ee 149 


10 
OOOO ww bzfxwcomg ogg 


1 总 则 


1.0.1 为 贯彻 执行 《中 华人 民 共和 国 建筑 法 》 和 《中 华人 民 共 
和 国防 震 减 灾 法 》， 实 行 以 预防 为 主 的 方针 ， 减 轻 地 震 破 坏 ， 减 
少 损失 ， 对 现 有 建筑 的 抗震 能 力 进行 鉴定 ， 并 为 抗震 加 固 或 采取 
其 他 抗震 减灾 对 策 提 供 依据 ， 制 定 本 标准 。  . 

符合 本 标准 要 求 的 现 有 建筑 ， 在 预期 的 后 续 使 用 年 限 内 具有 

相应 的 抗震 设防 目标 : 后续 使 用 年 限 50 年 的 现 有 建筑 ， 具 有 与 
现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 相同 的 设防 目标 ; 
后 续 使 用 年 限 少 于 50 年 的 现 有 建筑 ， 在 遭遇 同样 的 地 震 影 响 时 ， 
其 损坏 程度 略 大 于 按 后 续 使 用 年 限 50 年 鉴定 的 建筑 。 
1.0.2 本 标准 适用 于 抗震 设防 烈度 为 6~9 度 地 区 的 现 有 建筑 的 
抗震 鉴定 ， 不 适用 于 新 建 建筑 工程 的 抗震 设计 和 施工 质量 的 
评定 。 
抗震 设防 烈度 ， 一 般 情况 下 ， 采 用 中 国 地 震动 参数 区 划 图 的 
地 震 基 本 烈度 或 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 
规定 的 抗震 设防 烈度 。 

古 建 筑 和 行业 有 特殊 要 求 的 建筑 ， 应 按 专 门 的 规定 进行 
鉴定 。 
注 : 本 标准 以 下 将 “抗震 设防 烈度 为 6 度 、7 度 、8 度 、9 度 ” 简 称 

“6 度 、7 度 、8 度 、9 度 ”。 

1.0.3” 现 有 建筑 应 按 现 行 国家 标准 《建筑 工程 抗震 设防 分 类 标 
准 》GB 50223 分 为 四 类 ， 其 抗震 措施 核查 和 抗震 验算 的 综合 鉴 
定 应 符合 下 列 要 求 : 

1 丙 类 ， 应 按 本 地 区 设防 烈度 的 要 求 核查 其 抗震 措施 并 进 
THREE. f 

2 Ze, 6~8 度 应 按 比 本 地 区 设防 烈度 提高 一 度 的 要 求 核 


I, 


查 其 抗震 措施 ，9 度 时 应 适当 提高 要 求 ; 抗震 验算 应 按 不 低 于 本 
地 区 设防 烈度 的 要 求 采用 。 

3 甲 类 ， 应 经 专门 研究 按 不 低 于 乙 类 的 要 求 核查 其 抗震 措 
” 施 ， 抗 震 验 算 应 按 高 于 本 地 区 设防 烈度 的 要 求 采用 。 

4 丁 类 ,7~9 度 时 ， 应 允许 按 比 本 地 区 设防 烈度 降低 一 度 
的 要 求 核查 其 抗震 措施 ， aati 
降低 要 求 ; 6 度 时 应 允许 不 作 抗 震 鉴 定 。 

注 : 本 标准 中 ， 甲 类 、 乙 类 、 丙 类 、 丁 类 ， 分 别 为 现行 国家 标准 《 建 

筑 工 程 抗 钥 设防 分 类 标准 》GB 50223 特殊 设防 类 、 重 点 设防 类 、 
标准 设防 类 、 适 度 设防 类 的 简称 。 
1.0.4 现 有 建筑 应 根据 实际 需要 和 可 能 ， 按 下 列 规定 选择 其 后 
续 使 用 年 限 : 

1 在 70 年 代 及 以 前 建造 经 耐久 性 鉴定 可 继续 使 用 的 现 有 建 
筑 ， 其 后 续 使 用 年 限 不 应 少 于 30 年 ; 在 80 年 代 建 造 的 现 有 建 
筑 ， 宣 采用 40 年 或 更 长 ， 且 不 得 少 于 30 年 。 

2 在 90 年 代 〈 按 当时 施行 的 抗震 设计 规范 系列 设计 ) 建造 
的 现 有 建筑 ， 后 续 使 用 年 限 不 宜 少 于 40 年 ， 条 件 许可 时 应 采用 
50 年 。 

3 在 2001 年 以 后 ( 按 当时 施行 的 抗震 设计 规范 系列 设计 ) 
建造 的 现 有 建筑 ， 后 续 使 用 年 限 宜 采用 50 年 。 

1.0.5 不 同 后 续 使 用 年 限 的 现 有 建筑 ， 其 抗震 鉴定 方法 应 符合 
下 列 要 求 ， 

1 后 续 使 用 年 限 30 年 的 建筑 (简称 A 类 建筑 ) ， 应 采用 本 
标准 各 章 规 定 的 A 类 建筑 抗震 鉴定 方法 。 

2 后 续 使 用 年 限 40 年 的 建筑 〈 简 称 B 类 建筑 ) ， 应 采用 本 
标准 各 章 规定 的 B 类 建筑 抗震 鉴定 方法 。 

3 后续 使 用 年 限 50 年 的 建筑 (简称 C 类 建筑 ) ， 应 按 现行 
国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 的 要 求 进行 抗震 鉴定 。 
1.0.6 下 列 情况 下 ， 现 有 建筑 应 进行 抗震 鉴定 : 

1 接近 或 超过 设计 使 用 年 限 需 要 继续 使 用 的 建筑 。 
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2 原 设计 未 考虑 抗震 设防 或 抗震 设防 要 求 提高 的 建筑 。 

3 ”需要 改变 结构 的 用 途 和 使 用 环境 的 建筑 。 

4 ”其 他 有 必要 进行 抗震 鉴定 的 建筑 。 
1.0.7 现 有 建筑 的 抗震 鉴定 ， 除 应 符合 本 标准 的 规定 外 ， 尚 应 
符合 国家 现行 标准 、 规 范 的 有 关 规 定 。 


”2 术语 和 符号 


2.1 术 语 


2.1.1 现 有 建筑 available buildings 

除 古 建 筑 、 新 建 建筑 、 危 险 建 筑 以 外 ， 迄 今 仍 在 使 用 的 既 有 
建筑 。 
2.1.2 后 续 使 用 年 限 continuous seismic working life, contin- 
uing seismic service life 

本 标准 对 现 有 建筑 经 抗震 鉴定 后 继续 使 用 所 约定 的 一 个 时 
期 ， 在 这 个 时 期 内 ， 建 筑 不 需 重新 鉴定 和 相应 加 固 就 能 按 预 期 目 
的 使 用 、 完 成 预定 的 功能 。 
2.1.3 抗震 设防 烈度 seismic fortification intensity 

按 国家 规定 的 权限 批准 作为 一 一 个 地 区 抗震 设防 依据 的 地 震 
烈度 。 
2.1.4 抗震 鉴定 seismic appraisal 

通过 检查 现 有 建筑 的 设计 、 施 工 质量 和 现状 ， 按 规定 的 抗震 
设防 要 求 ， 对 其 在 地 震 作 用 下 的 安全 性 进行 评估 。 
2.1.5 综合 抗震 能 力 ”compound seismic capability 

整个 建筑 结构 综合 考虑 其 构造 和 承载 力 等 因素 所 具有 的 抵抗 
地 震 作 用 的 能 力 。 
2.1.6 墙 体面 积 率 ratio of wall section area to floor area 

墙 体 在 楼 层 高 度 1/2 处 的 净 截 面 面 积 与 同一 楼 层 建筑 平面 面 
积 的 比值 。 
2.1.7 抗震 墙 基 准 面积 率 characteristic ratio of seismic wall 

以 墙 体面 积 率 进行 砌 体 结构 简化 的 抗震 验算 时 所 取 用 的 代 
表 值 。 
2.1.8 结构 构件 现 有 承载 力 available capacity of member 
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现 有 结构 构件 由 材料 强度 标准 值 、 结 构 构 件 〈 包 括 钢筋 ) 实 
有 的 截面 面积 和 对 应 于 重力 荷载 代表 值 的 轴 向 力 所 确 定 的 结构 构 
件 承 载 力 。 包 括 现 有 受 弯 承载 力 和 现 有 受 剪 承载 力 等 。 


2.2 主要 符号 


2.2.1 作用 和 作用 效应 
NN 一 一 对 应 于 重力 荷载 代表 值 的 轴 疝 压力 
V, 一 一 楼 层 的 弹性 地 震 剪 力 
S 一 一 结构 构件 地 震 基 本 组 合 的 作用 效应 设计 值 
po 一 一 基础 底面 实际 平均 压力 
2.2.2 材料 性 能 和 抗力 
M, 构件 现 有 受 弯 承载 力 
Vy 构件 或 楼 层 现 有 受 剪 承载 力 
R 一 一 结构 构件 承载 力 设计 值 
f 一 一 材料 现 有 强度 设计 值 
fk 材料 现 有 强度 标准 值 
2.2.3 几何 参数 
A, — XA AGRE BAR 
Ay 一 一 抗震 墙 截面 面积 























Ab 楼 层 建筑 平面 面积 
下 一 一 房屋 宽度 
L 一 一 抗震 墙 之 间 楼 板 长 度 、 抗 震 墙 间距 ， 房 屋 长 度 
b 一 一 构件 截面 宽度 
h 一 一 构件 截面 高 度 
/一 一 构件 长 度 ， 屋 架 跨 度 
i 一 一 抗震 墙 厚度 
2.2.4 计算 系数 


B 一 一 综合 抗震 承载 力 指数 
Ye 一 一 抗震 鉴定 的 承载 力 调整 系数 
5 一 一 楼 层 屈服 强度 系数 





和 一 一 砖 房 抗震 墙 的 基准 面积 率 
A 一 一 结构 构造 的 体系 影响 系数 
dy 一 一 结构 构造 的 局 部 影响 系数 
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3 基本 规定 


3.0.1 现 有 建筑 的 搞 抗震 鉴定 应 包括 下 列 内容 及 要 求 : 

1 搜集 建筑 的 勘察 报告 、 施 工 和 竣工 验收 的 相关 原始 资料 ; 
当 资 料 不 全 时 ， 应 根据 鉴定 的 需要 进行 补充 实测 。 

2 ， 调 查 建 筑 现状 与 原始 资料 相符 合 的 程度 、 施 工 质量 和 维 
护 状 况 ， 发 现 相 关 的 非 抗震 缺陷 。 

3 ”根据 各 类 建筑 结构 的 特点 、 结 梅 布置 、 构 造 和 抗震 承载 
力 等 因素 ， 采 用 相应 的 逐 级 鉴定 方法 ， 进 行 综合 抗震 能 力 分 析 。 

4 ”对 现 有 建筑 整体 抗 赫 性 能 作出 评价 ， 对 符合 抗震 鉴定 要 
求 的 建筑 应 说 明 其 后 续 使 用 年 限 ， 对 不 符合 抗震 鉴定 槛 求 的 建筑 
提出 相应 的 抗震 减灾 对 策 和 处 理 意见 。 
3.0.2 现 有 建筑 的 抗震 鉴定 ， 应 根据 下 列 情况 区 别 对 待 ， 

1 建筑 结构 类 型 不 同 的 结构 ， 其 检查 的 重点 、 项 目 内 容 和 
要 求 不 同 ， 应 采用 不 同 的 鉴定 方法 。 

2 ”对 重点 部 位 与 一 般 部 位 ， 应 按 不 同 的 要 求 进行 检查 和 
鉴定 。 
oF, 重点 部 位 指 影响 该 类 建筑 结构 整体 抗震 性 能 的 关键 部 位 和 易 导 致 

局 部 倒塌 伤 人 的 构件 、 部 件 ， 以 及 地 震 时 可 能 造成 次 生 灾 害 的 
部 位 。 

3 对 抗震 性 能 有 整体 影响 的 构件 和 仅 有 局 部 影响 的 构件 ， 
在 综合 抗震 能 力 分 析 时 应 分 别 对 待 。 
3.0.3 抗震 鉴定 分 为 两 级 。 第 一 级 鉴定 应 以 宏观 控制 和 构造 鉴 
定 为 主 进行 综合 评价 ， 第 二 级 鉴定 应 以 抗震 验算 为 主 结合 构造 影 
响 进 行 综合 评价 。 

A 类 建筑 的 抗震 鉴定 ， 当 符 合 第 一 一 级 鉴定 的 各 项 要 求 时 ， 
建筑 可 评 为 满足 抗震 鉴定 要 求 ， 不 再 进行 第 二 级 鉴定 ; 当 不 符合 
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第 一 一 级 鉴定 要 求 时 ， 除 本 标准 各 章 有 明确 规定 的 情况 外 ， 应 应 由 第 
二 级 鉴定 作出 判断 。 

B 类 建筑 的 抗震 鉴定 ， 应 检查 其 抗震 措施 和 现 有 抗震 承载 力 
再 作出 判断 。 当 抗震 措施 不 满足 鉴定 要 求 而 现 有 抗震 承载 力 较 高 
时 ， 可 通过 构造 影响 系数 进行 综合 抗震 能 力 的 评定 ; 当 抗 震 措施 
鉴定 满足 要 求 时 ， 主 要 抗 侧 力 构件 的 抗震 承载 力 不 低 于 规定 的 
95%、 次 要 抗 侧 力 构件 的 抗震 承载 力 不 低 于 规定 的 90%， 也 可 
不 要 求 进行 加 固 处 理 。 

3.0.4 现 有 建筑 宏观 控制 和 构造 鉴定 的 基本 内 容 及 要 求 ， 应 符 
合 下 列 规定 : 

1 当 建筑 的 平 立 面 、 质 量 、 刚 度 分 布 和 墙 体 等 抗 侧 力 构件 
的 布置 在 平面 内 明显 不 对 称 时 ， 应 进行 地 震 扭 转 效应 不 利 影响 的 
分 析 ; 当 结构 竖 向 构件 上 下 不 连续 或 刚度 沿 高 度 分 布 突变 时 ， 应 
it MSS PHM HE REE, 

2 检查 结构 体系 ， 应 找 出 其 破坏 会 导致 整个 体系 丧失 抗 
能 力 或 丧失 对 重力 的 承载 能 力 的 部 件 或 构件 ; 当 房屋 有 错 层 或 不 
同类 型 结构 体系 相连 时 ， 应 提高 其 相应 部 位 的 抗震 鉴定 要 求 。 

3 ”检查 结构 材料 实际 达到 的 强度 等 级 ， 当 低 于 规定 的 最 低 
要 求 时， 应 提出 采取 相应 的 抗震 减灾 对 策 。 

4 多 层 建筑 的 高 度 和 层 数 ， 应 符合 本 标准 各 章 规定 的 最 大 
值 限 值 要 求 。 

5 ” 当 结 构 构 件 的 尺寸 、 截 面 形 式 等 不 利于 抗震 时 ， 宜 提高 
该 构件 的 配 筋 等 构造 抗震 鉴定 要 求 。 

”6 ”结构 构件 的 连接 构造 应 满足 结构 整体 性 的 要 求 ; 装配 式 
厂房 应 有 较 完 整 的 支撑 系统 。 

T 非 结构 构件 与 主体 结构 的 连接 构造 应 满足 不 倒塌 伤 人 的 
要 求 ; 位 于 出 人 口 及 人 流通 道 等 处 ， 应 有 可 靠 的 连接 。 

8 ” 当 建 筑 场地 位 于 不 利 地 段 时 ， 尚 应 符合 地 基 基 础 的 有 关 
鉴定 要 求 。 

3.0.5 6 度 和 本 标准 各 章 有 具体 规定 时 ， 可 不 进行 抗震 验算 ; 
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46 度 第 一 级 鉴定 不 满足 时 ， 可 通过 抗震 验算 进行 综合 抗震 能 力 
评定 ;其 他 情况 ， 至 少 在 两 个 主轴 方向 分 别 按 本 标准 各 章 规定 的 
具体 方法 进行 结构 的 抗震 验算 。 
当 本 标准 未 给 出 具体 方法 时 ， 可 采用 现行 国家 标准 《建筑 搞 
震 设 计 规 范 》GB 50011 规定 的 方法 ， 按 下 式 进 行 结 构 构 件 抗震 
验算 : 
S< R/Yr (3. 0. 5) 
式 中 $ 一 一 结构 构件 内 力 “〈 轴 向 力 、 剪 力 、 弯 矩 等 ) 组 合 的 设计 
fi; 计算 时 ， 有 关 的 荷载 、 地 震 作 用 、 作 用 分 项 系 
数 、 组 合 值 系 数 ， 应 按 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 
规范 》GB 50011 的 规定 采用 ; 其 中 ， 场 地 的 设计 特 
征 周期 可 按 表 3. 0. 5 确定 ， 地 震 作 用 效应 〈 内 力 ) 调 
整 系数 应 按 本 标准 各 章 的 规定 采用 ，8、9 度 的 大 路 
度 和 长 悬臂 结构 应 计算 竖 向 地 震 作 用 。 
结构 构件 承载 力 设计 值 ， 按 现行 国家 标准 《建筑 
抗震 设计 规范 》GB 50011 的 规定 采用 ; 其 中 ， 各 
类 结构 材料 强度 的 设计 指标 应 按 本 标准 附录 A 采 
用 ,材料 强度 等 级 按 现场 实际 情况 确定 。 
Ys 一 一 抗震 鉴定 的 承载 力 调整 系数 ， 除 本 标准 各 章节 为 
有 规定 外 ， 一 般 情 况 下 ， 可 按 现行 国家 标准 《 建 
筑 抗 震 设 计 规范 》GB 50011 的 承载 力 抗震 调整 系 
数值 采用 ，A 类 建筑 抗震 鉴定 时 ， 钢 筋 混凝土 构 
件 应 按 现 行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 
50011 承载 力 抗震 调整 系数 值 的 0. 85 倍 采用 。 


表 3,.0.5 特征 周期 值 〈s) 


R. 





设计 地 震 分 组 





3.0.6 现 有 建筑 的 抗震 鉴定 要 求 ， 可 根据 建筑 所 在 场地 、 地 基 
和 基础 等 的 有 利和 不 利 因素 ， 作 下 列 调整 
1 工 类 场地 上 的 丙 类 建筑 ，7 一 9 度 时 ， 构 造 要 求 可 降低 
一 度 。 i 

2 地 类 场地 、 复 杂 地 形 、 严 重 不 均匀 土 层 上 的 建筑 以 及 同 
一 建筑 单元 存在 不 同类 型 基础 时 ， 可 提高 抗震 鉴定 要 求 。 

3 ”建筑 场地 为 下、 类 时 ， 对 设计 基本 地 震 加 速度 0. 15g 
和 0. 30g 的 地 区 ， 各 类 建筑 的 抗震 构造 措施 要 求 宜 分 别 按 抗震 
设防 烈度 8 度 (0.200) 和 9 度 (0.40g) 采用 。 

4 有 全 地 下 室 、 箱 基 、 和 化 基 和 桩 基 的 建筑 ， 可 降低 上 部 结 
构 的 抗震 鉴定 要 求 。 

5 BERET, ERR HN: 应 提高 相关 部 
位 的 抗震 鉴定 要 求 。 
3.0.7 对 不 符合 鉴定 要 求 的 建筑 ， 可 根据 其 不 符合 要 求 的 程度 、 
部 位 对 结构 整体 抗震 性 能 影响 的 大 小 ， 以 及 有 关 的 非 抗震 缺陷 等 
实际 情况 ， 结 合 使 用 要 求 、 城 市 规划 和 加 固 难 易 等 因素 的 分 析 ， 
提出 相应 的 维修 、 加 固 、 改 变 用 途 或 更 新 等 抗震 减灾 对 策 。 
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4 场地 、 地 基 和 基础 


4.1 场 地 


4.1.1 6、7 度 时 及 建造 于 对 抗 角 有利 地 段 的 建筑 ， 可 不 进行 场 
地 对 建筑 影响 的 抗震 鉴定 。 
注 ，1 对 建造 于 危险 地 段 的 建筑 ， 场 地 对 建筑 影响 应 ik ETIE 
鉴定 ; i 
2 有利、 不 利 等 地 段 和 场地 类 别 ， 按 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设 
计 规 范 》GB 50011 划分 。 
4.1.2 对 建造 于 危险 地 段 的 现 有 建筑 ， 应 结合 规划 更 新 GE 
离 ); 暂时 不 能 更 新 的 ， 应 进行 专门 研究 ， 并 采取 应 急 的 安全 
措施 。 
4.1.3 7~9 度 时 ， 建 筑 场 地 为 条 状 突出 山 嘴 、 高 从 孤立 下 丘 、 
非 岩石 和 强风 化 岩石 陡坡 、 河 岸 和 边 坡 的 边缘 等 不 利 地 段 ， 应 对 
其 地 震 稳 定性 、 地 基 滑 移 及 对 建筑 的 可 能 危害 进行 评估 ; 非 岩 石 
和 强风 化 岩石 陡坡 的 坡度 及 建筑 场地 与 坡 脚 的 高 差 均 较 大 时 ， 应 
估算 局 部 地 形 导 致 其 地 震 影 响 增 大 的 后 果 。 
41.4 建筑 场地 有 液化 侧 向 扩展 且 距 常 时 水 线 100m 范围 内 ， 
应 判 阴 液化 后 土 体 流 滑 与 开 型 的 危险 。 


4.2 地基 和 基础 


4.2.1 地 基 基 础 现状 的 鉴定 ， 应 着 重 调查 上 部 结构 的 不 均匀 沉 
降 裂 缝 和 倾斜， 基础 有 无 腐 乌 、 酥 碱 、 松 散 和 剥落 ， 上 部 结构 的 
裂缝 、 倾 斜 以 及 有 无 发 展 趋势 。 
4.2.2 符合 下 列 情况 之 一 的 现 有 建筑 ， 可 不 进行 其 地 基 基 础 的 
抗震 鉴定 : 

1 TRER. 


了 


2 地 基 主 要 受 力 层 范 围 内 不 存在 软弱 士 、 饱 和 砂 土 和 饱和 
粉 土 或 严重 不 均匀 土屋 的 乙 类 、 丙 类 建筑 。 
3 6 度 时 的 各 类 建筑 。 
4 ?7 度 时 ， 地 基 基 础 现状 无 严重 静 载 缺陷 的 乙 类 、 丙 类 
建筑 。 
4.2.3 对 地 基 基 础 现状 进行 鉴定 时 ， 当 基础 无 腐蚀 、 酥 碱 、 
松散 和 和 剥落， 上 部 结构 无 不 均匀 沉降 裂 儿 和 倾斜 ， 或 虽 有 裂 
缝 、 倾 斜 但 不 严重 且 无 发 展 趋势 ， 该 地 基 基 础 可 评 为 无 严重 静 
载 缺 陷 。 
4.2.4 ”存在 软弱 士 、 饱 和 砂 土 和 饱和 粉 土 的 地 基 基 础 ， 应 根据 
烈度 、 场 地 类 别 、 建 筑 现 状 和 基础 类 型 ， 进 行 液化 、 震 陷 及 抗震 
承载 力 的 两 级 鉴定 。 符 合 第 一 级 鉴定 的 规定 时 ， 应 评 为 地 基 符 合 
抗震 要 求 ， 不 再 进行 第 二 级 鉴定 。 
静 载 下 已 出 现 严重 缺陷 的 地 基 基 础 ， 应 同时 审核 其 静 载 下 的 
承载 力 。 
4.2.5 地 基 基 础 的 第 一 级 鉴定 应 符合 下 列 要 求 : 
1 基础 下 主要 受 力 层 存 在 饱和 砂 土 或 饱和 粉 土 时 ， 对 下 列 
情况 可 不 进行 液化 影响 的 判别 ; 
D 对 液化 沉陷 不 敏感 的 丙 类 建筑 ; 
2) 符合 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 
液化 初步 判别 要 求 的 建筑 。 : 
2 基础 下 主要 受 力 层 存在 软弱 士 时 ， 对 下 列 情况 可 不 进行 
建筑 在 地 震 作 用 下 沉陷 的 估算 ， 
1) 8、9 度 时 ， 地 基 土 静 承 载 力 特 征 值 分 别 大 于 80kPa 
和 100kPa; 
2) 8 度 时 ， 基 础 底面 以 下 的 软弱 土屋 厚度 不 大 于 5m. 
3 采用 桩 基 的 建筑 ， 对 下 列 情况 可 不 进行 桩 基 的 抗震 验算 ， 
1) 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 规定 
可 不 进行 桩 基 抗震 验 算 的 建筑 ; 
2) 位 于 斜坡 但 地 震 时 土 体 稳定 的 建筑 。 
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4.2.6 ”地基 基 础 的 第 二 级 鉴定 应 符合 下 列 要 求 ; 

1 饱和 土 液 化 的 第 二 级 判别 ， 应 按 现行 国家 标准 《建筑 
抗震 设计 规范 》GB 50011 的 规定 ， 采 用 标准 贯 人 试验 判别 法 。 
判别 时 ， 可 计 入 地 基 附 加 应 力 对 土 体 抗 液化 强度 的 影响 。 存 在 
液化 土 时 ， 应 确定 液化 指数 和 液化 等 级 ， 并 提出 相应 的 抗 液 化 
措施 。 

2 软弱 土地 基 及 8、9 度 时 于、 类 场地 上 的 高 层 建 筑 和 高 
管 结构 ， 应 进行 地 基 和 基础 的 抗震 承载 力 验算 。 

4.2.7 现 有 天 然 地 基 的 抗震 承载 力 验算 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 
O 1 天 然 地 基 的 竖 向 承载 力 ， 可 按 现行 国家 标准 《建筑 抗震 
设计 规范 》GB 50011 规定 的 方法 验算 ， 其 中 ， 地 基 土 静 承 载 力 
特征 值 应 改 用 长 期 压 密 地 基 土 静 承 载 力 特征 值 ， 其 值 可 按 下 式 
计算 ， 
fa = bs fee (4. 2. 7-1) 
fea = bfx (4. 2. 7-2) 


式 中 ”fi 一 一 调整 后 的 地 基 土 抗震 承载 力 特征 值 (kPa); 
和 一 一 地 基 土 抗震 承载 力 调整 系数 ， 可 按 现行 国家 标准 
《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 采用 ; 
fe 一 一 长 期 压 密 地 基 土 静 承 载 力 特征 值 (kPa); 
一 一 地 基 士 静 承 载 力 特征 值 (kPa)， 其 值 可 按 现行 国 
家 标准 《建筑 地 基 基 础 设计 规范 》GB 50007 
FA; 
和 一 一 地基 土 静 承 载 力 长 期 压 密 提高 系数 ， 其 值 可 按 表 
4. 2. 7 采用 。 
2 ”承受 水 平 力 为 主 的 天 然 地 基 验 算 水 平 抗 滑 时 ， 抗 滑 阻力 
可 采用 基础 底面 摩擦 力 和 基础 正 侧面 土 的 水 平 抗力 之 和 ;基础 正 
侧面 土 的 水 平 抗力 ， 可 取 其 被 动土 压力 的 1/3; 抗 滑 安全 系数 不 
宜 小 于 1.1; 当 刚 性 地 坪 的 宽度 不 小 于 地 坪 孔 口 承 压 面 宽度 的 3 
倍 时 ， 尚 可 利用 刚性 地 坪 的 抗 滑 能 力 。 
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R427 MELBRRAKME SER RH 


8 年 以 上 地 基 土 静 承 载 力 标准 值 大 于 
100kPa HFA 





注 : 1 po 指 基础 底面 实际 平均 压 应 力 (kPa); 

2 ”使 用 期 不 够 或 岩石 、 碎 石 土 、 其 他 软弱 土 ， 提 高 系数 值 可 取 1. 0。 
4.2.8 桩 基 的 抗震 承载 力 验 算 ， 可 按 现 行 国家 标准 《建筑 抗震 
设计 规范 》GB 50011 规定 的 方法 进行 。 

4.2.9 7~9 度 时 山区 建筑 的 挡 土 结构 、 地 下 室 或 半 地 下 室外 墙 
的 稳定 性 验算 ,可 采用 现行 国家 标准 《建筑 地 基 基 础 设计 规范 》 
GB 50007 规定 的 方法 ;， 抗 滑 安 全 系数 不 应 小 于 1.1， 抗 倾覆 安 
全 系数 不 应 小 于 1. 2。 验 算 时 ， 土 的 重度 应 除 以 地 震 角 的 余弦 ， 
墙 背 填 土 的 内 摩擦 角 和 墙 背 摩擦 角 应 分 别 减 去 地 震 角 和 增加 地 涯 


a Bh BID F7. TT L e e n a t ee ; 
用 。 FURR MIIRAK 4. 6 YAR. 


4.2.9 挡 土 结构 的 地 震 角 





4.2.10 同一 建筑 单元 存在 不 同类 型 基础 或 基础 埋 深 不 同时 ， 宜 
根据 地 震 时 可 能 产生 的 不 利 影响 ， 估 算 地 震 导致 两 部 分 地 基 的 差 
异 沉降 ， 检 查 基础 抵抗 差异 沉降 的 能 力 ， 并 检查 上 部 结构 相应 部 
位 的 构造 抵抗 附加 地 震 作 用 和 差异 沉降 的 能 力 。 
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5 多 层 砌 体 房屋 


5.1 一 般 规 定 


5.1.1 本 章 适用 于 烧结 普通 黏土 砖 、 烧 结 多 孔 攻 土 砖 、 混 凝 土 
中 型 空心 砌 块 、 混 凝 土 小 型 空心 砌 块 、 粉 煤 灰 中 型 实心 砌 块 砌 体 
承重 的 多 层 房 屋 。 
注 ; 1 对 于 单 层 历 体 房屋 ， 当 模 墙 间距 不 超过 三 开间 时 ,可 按 本 章 规 
定 的 原则 进行 抗震 鉴定 ; 
2 ARAMA. RASTA ELS Ow 
块 : 温 凝 土 中 型 空心 彻 块 、 粉 煤 灰 中 型 实心 砌 块 分 别 简称 为 普 
通 砖 、 多 孔 砖 、 混 凝 土 小 砌 块 、 混 凝 土 中 砌 块 、 粉 煤 灰 中 
OR. 
5.1.2 现 有 多 层 砌 体 房屋 抗震 鉴定 时 ， 房 屋 的 高 度 和 层 数 、 搞 
震 墙 的 厚度 和 间距 、 墙 体 实际 达到 的 砂浆 强度 等 级 和 砌 筑 质 量 、 
墙 体 交 接 处 的 连接 以 及 女儿 墙 、 楼 梯 间 和 出 屋面 烟 向 等 易 引 起 倒 
塌 伤 人 的 部 位 应 重点 检查 ; 7~9 度 时 ， 尚 应 检查 墙 体 布置 的 规 
则 性 ， 检 查 楼 、 屋 益处 的 圈 梁 ， 检 查 楼 、 屋 盖 与 墙 体 的 连接 构 
造 等 。 
5.1.3 4 NYA BE RAS RRO ERAS TIER: 
1 墙 体 不 空 鼓 、 无 严重 酥 碱 和 明显 焉 闪 。 
2 支承 大 梁 、 屋 架 的 墙 体 无 竖 向 裂缝 ， 承 重 墙 、 自 承重 墙 
及 其 交接 处 无 明显 裂缝 。 
3 ， 木 楼 、 屋 盖 构件 无 明显 变形 、 腐 朽 、 蚊 蚀 和 严重 开裂 。 
4 混凝土 构件 符合 本 标准 第 6. 1. 3 条 的 有 关 规 定 。 
5.1.4 ， 现 有 确 体 房屋 的 抗震 鉴定 ， 应 按 房屋 高 度 和 层 数 、 结 构 
体系 的 合理 性 、 墙 体 材料 的 实际 强度 、 房 屋 整 体 性 连接 构造 的 可 
靠 性 、 局 部 易 损 易 倒 部 位 构件 自身 及 其 与 主体 结构 连接 构造 的 可 
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靠 性 以 及 墙 体 抗震 承载 力 的 综合 分 析 ， 对 整 幢 房屋 的 抗 霜 能 力 进 
行 鉴定 。 

当 砌 体 房屋 层 数 超过 规定 时 ， 应 评 为 不 满足 抗震 鉴定 要 求 ; 
当 仅 有 出 入 口 和 人 流通 道 处 的 女儿 墙 、 出 屋面 烟 向 等 不 符合 规定 
时， 应 评 为 局 部 不 满足 抗震 鉴定 要 求 。 
5.1.5 A 类 砌 体 房屋 应 进行 综合 抗震 能 力 的 两 级 鉴定 。 在 第 一 
级 鉴定 中 ， 墙 体 的 抗震 承载 力 应 依据 纵 、 横 墙 间 距 进行 简化 验 
算 ， 当 符合 第 一 级 鉴定 的 各 项 规定 时 ， 应 评 为 满足 抗震 鉴定 要 
求 ; 不 符合 第 一 级 鉴定 要 求 时 ， 除 有 了 明确 规定 的 情况 外 ， 应 在 第 
二 级 鉴定 中 采用 综合 抗震 能 力 指 数 的 方法 ， 计 入 构造 影响 作出 
判断 。 

B 类 砌 体 房屋 ， 在 整体 性 连接 构造 的 检查 中 尚 应 包括 构造 
柱 的 设置 情况 ， 墙 体 的 抗震 承载 力 应 采用 现行 国家 标准 《 建 
HMRI GB 50011 的 底部 剪 力 法 等 方法 进行 验算 ， 
或 按照 A 类 砌 体 房屋 计 入 构造 影响 进行 综合 抗震 能 力 的 评 
定 。 


5.2 AXE EHETE 


《 工 ) 第 一 级 鉴定 


5.2.1 现 有 砌 体 房屋 的 高 度 和 层 数 应 符合 下 列 要 求 ， Be 
1 房屋 的 高 度 和 层 数 不 宜 超过 表 5. 2. 1 所 列 的 范围 。 对 横 
向 抗震 墙 较 少 的 房屋 ， 其 适用 高 度 和 层 数 应 比 表 5. 2. 1 的 规定 分 
别 降低 3m 和 一 层 ; 对 横向 抗震 墙 很 少 的 房屋 ， 还 应 再 减少 
一 层 。 
2 ， 当 超过 规定 的 适用 范围 时 ， 应 提高 对 综合 抗震 能 力 的 要 
求 或 提出 改变 结构 体系 的 要 求 等 。 
5.2.2 现 有 砌 体 房屋 的 结构 体系 ， 应 按 下 列 规定 进行 检查 : 
1 房屋 实际 的 抗震 横 墙 间距 和 高 宽 比 ， 应 符合 下 列 刚性 体 
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#5.2.1 A 类 形体 房屋 的 最 大 高 度 (m) 和 层 数 限 值 
| 
aw [a 


之 240 
coe Weel 


普通 砖 空心 墙 


混凝土 中 砌 块 墙 


注 : 1 房屋 高 度 计算 方法 同 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 的 


规定 ; 
2 空心 墙 指 由 两 片 120mm 厚 砖 墙 或 120mm 厚 砖 与 240mm 厚 砖 通过 卧 砌 形 


成 的 墙 体 ， 
3 乙 类 设防 时 应 允许 按 本 地 区 设防 烈度 查 表 ， 但 层 数 应 减少 一 层 且 总 高 度 应 
降低 3m; 其 抗震 墙 不 应 为 180mm 普通 砖 实心 墙 、 普 通 砖 空 斗 墙 。 
1) 抗震 横 墙 的 最 大 间距 应 符合 表 5. 2. 2 的 规定 ; 
2) 房屋 的 高 度 与 宽度 (有 外 廊 的 房屋 ， 此 宽度 不 包括 
其 走廊 宽度 ) 之 比 不 宜 大 于 2. 2， 且 高 度 不 大 于 底层 
平面 的 最 长 尺寸 。- 
2 7~9 度 时 ， 房 屋 的 平 、 立 面 和 墙 体 布置 宜 符合 下 列 规则 
性 的 要 求 ; 
1) 质量 和 刚度 沿 高 度 分 布 比 较 规则 均匀 ， 立 面 高 度 变 
化 不 超过 一 层 ， 同 一 楼 层 的 楼 板 标高 相差 不 大 
于 500mm; 
2) 楼 层 的 质心 和 计算 刚 心 基本 重合 或 接近 。 







H 








D 


OO 


lels llels [els|els | 
SODADA 
fal 
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R522 ARAKERE Ai RRR A EE (m) 


楼 、 屋 盖 类 别 墙 体 类 别 
(mm) 


see 
装配 式 混凝土 







IE 
sm St | 10 | 7 | 
asoa) seo] 7 | 7 | 


注 : 对 他 类 场地 ， 表 内 的 最 大 间距 值 应 减少 3m 或 4m 以 内 的 一 开间 。 


3 ”跨度 不 小 于 6m 的 大 梁 ， 不 宜 由 独立 砖 柱 支承 ， 乙 类 设 
防 时 不 应 由 独立 砖 柱 支承 。 

4 教学 楼 、 医 疗 用 房 等 模 墙 较 少 、 跨 度 较 大 的 房间 ， 宣 为 
现 浇 或 装配 整体 式 楼 、 屋 盖 。 

5.2.3 承重 墙 体 的 砖 、 砌 块 和 砂浆 实际 达到 的 强度 等 级 ， 应 符 
合 下 列 要 求 ， 

1 砖 强度 等 级 不 宜 低 于 MU7. 5， 且 不 低 于 砌 筑 砂 浆 强 度 
Sy ae hee a 
等 级 不 宜 低 于 MU5。 砖 、 砌 块 的 强度 等 级 低 于 上 述 规定 一 级 
以 内 时 ， 墙 体 的 砂浆 强度 等 级 宜 按 比 实际 达到 的 强度 等 级 降低 
一 级 采用 。 

2 墙 体 的 砌 贷 砂浆 强度 等 级 ，6 度 时 或 7 度 时 二 层 及 以 下 
的 砖 砌 体 不 应 低 于 MO. 4， 当 7 度 时 超过 二 层 或 8、9 度 时 不 宜 低 
于 M1; BIRR AN ERE M2. 5。 砂 浆 强度 等 级 高 于 砖 、 砌 块 
的 强度 等 级 时 ， 墙 体 的 砂浆 强度 等 级 宣 按 砖 、 砌 块 的 强度 等 级 
采用 。 

5.2.4 ， 现 有 房屋 的 整体 性 连接 构造 ， 应 着 重 检查 下 列 要 求 : 

1 墙 体 布置 在 平面 内 应 闭合 ， 纵 模 墙 交接 处 应 有 可 靠 连 接 ， 
不 应 被 烟 道 、 通 风 道 等 坚 向 孔道 削弱 ， 乙 类 设防 时 ， 尚 应 按 本 地 
区 抗震 设防 烈度 和 表 5. 2. 4-1 检查 构造 柱 设置 情况 。 
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表 5.2.4-1 乙 类 设防 时 A 类 砖 房 构造 柱 设置 要 求 


7、8 度 时 ， 楼 梯 间 、 电 梯 
间 四 角 


RAAKA (轴线) 与 外 


墙 交接 处 ， 山 境 与 内 纵 墙 交 
接 处 ; 7~9 度 时 ， 楼 梯 间 、 
，| -电梯 间 四 角 


内 墙 〈 轴 线 ) 与 外 墙 交接 
处 ， 内 壕 的 局 部 较 小 墙 哲 处 ; 
7~9 度 时 ， 楼 梯 间 、 电 梯 间 
四 角 ; 9 度 时 内 纵 墙 与 模 墙 





(轴线 ) 交接 处 
注 ， 檬 墙 较 少时 ， 按 增加 一 层 的 层 数 查 表 。 砌 块 房屋 按 表 中 提高 一 度 的 要 求 检查 
芯 柱 或 构造 柱 。 
2 木屋 架 不 应 为 无 下 弦 的 人 字 屋 架 ， 隔 开间 应 有 一 道 竖 向 
支撑 或 有 木 望 板 和 本 龙骨 顶棚 。 


3 ”装配 式 混凝土 楼 盖 、 屋 盖 〈 或 木屋 盖 ) REHAR E 
和 了 配 筋 ， 不 应 少 于 表 5. 2. 4-2 的 规定 ; 纵 墙 承重 房屋 的 圈 梁 布置 
要 求 应 相应 提高 ， 空 斗 墙 、 空 心 墙 和 180mm 厚 砖 墙 的 房屋 ， 外 
墙 每 层 应 有 轿 梁 。 

4 ”装配 式 混凝土 楼 盖 、 屋 盖 的 砌 抉 房屋 ， 每 层 均 应 有 团 梁 ; 
其 中 ，6 一 8 度 时 内 墙 上 图 梁 的 水 平 间 距 与 配 筋 应 分 别 符合 表 
5. 2. 4-2 中 7 一 9 度 时 的 规定 。 


a 5.2.42 A 类 砌 体 房屋 图 梁 的 布置 和 构造 要 求 


除 层 数 
wma RSL A 
BR. AA 


eee 
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BUR KF 
模 墙 间距 大 于 | 8m 时 每 层 应 有 ,| 。” 层 数 超过 二 层 且 横 
8m 或 层 数 超过 四 | 横 墙 间 距 不 大 于 | 墙 间距 大 于 4m 时 ， 


层 时 应 隐 层 有 8m 层 数 超过 三 层 


时 ， 应 隔 层 有 


每 层 均 应 有 














横 墙 间距 大 于 
8m 或 层 数 超过 四 
层 时 ， 应 隔 层 有 
且 图 梁 的 水 平 间 
距 不 应 大 于 16m 








She, H H 
梁 的 水 平 间 距 不 
应 大 于 12m 






mhii, EER 
水 平 间距 不 应 大 于 8m 











注 : 6 度 时 ， 同 非 抗震 要 求 。 
5.2.5 现 有 房屋 的 整体 性 连接 构造 ， 尚 应 满足 下 列 要 求 : 
1 纵横 墙 交接 处 应 蛟 楼 较 好 ; 当 为 马 牙 楼 砌 筑 或 有 钢筋 混 
凝 土 构 造 柱 时 ， 沿 墙 高 每 10 皮 砖 〈 中 型 砌 块 每 道 水 平 灰 缝 ) 或 
500mm 应 有 296 拉 结 钢筋 ;空心 砌 块 有 钢筋 混凝土 芯 柱 时 ， 芯 
柱 在 楼 层 上 下 应 连通 ， 日 沿 墙 高 每 隔 600mm 应 有 94 点 焊 钢 筋 网 
片 与 墙 拉 结 。 : 
2 楼 盖 、 屋 盖 的 连接 应 符合 下 列 要 求 ， 
1) 楼 盖 、 屋 盖 构 件 的 支承 长 度 不 应 小 于 表 5.2.5 的 
规定 ; 
2) 混凝土 预制 构件 应 有 坐 浆 ， 预 制 板 颖 应 有 混凝土 填 
实 ， 板 上 应 有 水 泥 砂浆 面 层 。 
表 5.2.5 楼 盖 、 屋 盖 构 件 的 最 小 支承 长 度 《mm) 


: ABR, 木 龙骨 、 


圈 深 的 布置 和 构造 尚 应 符合 下 列 要 求 ， 







kr 
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1) 现 浇 和 装配 整体 式 钢筋 混凝土 楼 盖 、 屋 盖 可 无 圈 梁 ; 
2) 图 梁 截面 高 度 ， 多 层 砖 房 不 宜 小 于 120mm, PHH 
块 房屋 不 宜 小 于 200mm, PHMRE BAH 
于 150mm; 
3) 圈 梁 位 置 与 楼 盖 、 屋 盖 宜 在 同一 标高 或 紧 靠 板 底 ; 
4) HEE. BRE. SAA ASME AER, 
当 圈 梁 承 受 砖 拱 楼 盖 、 屋 盖 的 推力 时 ， 配 筋 量 不 应 
少 于 4912; 
5) BARREA; 楼 盖 处 的 圈 梁 可 为 钢筋 砖 图 
梁 ， 其 高 度 不 小 于 4 皮 砖 ， 砌 筑 砂浆 强度 等 级 不 低 
于 M5; 总 配 筋 量 不 少 于 表 5. 2. 4-2 中 的 规定 ; 现 
浇 钢 筋 混凝土 板 墙 或 钢筋 网 水 泥 砂 浆 面 层 中 的 配 盘 
加 强 带 可 代替 该 位 置 上 的 图 梁 ; 与 纵 墙 图 梁 有 可 靠 
连接 的 进深 梁 或 配 筋 板 带 也 可 代替 该 位 置 上 的 图 
梁 。 
5.2.6 房屋 中 易 引 起 局 部 倒塌 的 部 件 及 其 连接 ， 应 着 重 检查 下 
列 要 求 : 

1 出 入 口 或 人 流通 道 处 的 女儿 墙 和 门脸 等 装饰 物 应 应 有 锚固 。 

2 出 屋面 小 烟 移 在 出 人 口 或 人 流通 道 处 应 有 防 倒塌 措施 。 

3 钢筋 混凝土 挑 棋 、 雨 淖 等 巧 挑 构件 应 有 足够 的 稳定 性 。 
5.2.7 ”楼梯 间 的 墙 体 ， 悬 挑 楼 层 、 通 长 阳台 或 房屋 尽 端 局 部 悬 
挑 阳台 ， 过 街 楼 的 支承 墙 体 ， 与 独立 承重 砖 柱 相 邻 的 承重 墙 体 ， 
均 应 提高 有 关 墙 体 承载 能 力 的 要 求 。 

5.2.8 房屋 中 易 引 起 局 部 倒塌 的 部 件 及 其 连接 ， 尚 局 应 分 别 符合 
下 列 规定 ， 

1 现 有 结构 构件 的 局 部 尺寸 、 支 承 长 度 和 连接 应 符合 下 列 

要 求 : 





1) 承重 的 门窗 间 墙 最 小 宽度 和 外 墙 尽 端 至 门窗 润 边 的 
距离 及 支承 跨度 大 于 5m 的 大 梁 的 内 墙 阳 角 至 门窗 洞 
边 的 距离 ，7、8、9 度 时 分 别 不 宜 小 于 0. 8m、 
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1.0m, 1.5m; 
2) 非 承 重 的 外 墙 尽 端 至 门窗 洞 边 的 距离 ，?7、3 度 时 不 
宜 小 于 0. 8m, 9 度 时 不 宜 小 于 1. Om; 
3) 楼 梯 间 及 门厅 跨度 不 小 于 6m 的 大 梁 ， 在 砖 墙 转角 处 
的 支承 长 度 不 宜 小 于 490mm; 
4) 出 屋面 的 楼 梯 间 、 电 梯 间 和 水 箱 间 等 小 房间 ，8、9 
度 时 墙 体 的 砂浆 强度 等 级 不 宜 低 于 M2. 5; 门窗 洞口 
不 宜 过 大 ;预制 楼 盖 、 屋 盖 与 墙 体 应 有 连接 。 
2 非 结构 构件 的 现 有 构造 应 符合 下 列 要 求 ， 
D 隔 墙 与 两 侧 墙 体 或 柱 应 有 拉 结 ， 长 度 大 于 5. lm 或 高 
EKF 3m 时 ， 墙 顶 还 应 与 梁 板 有 连接 ; 
2) 无 拉 结 女儿 墙 和 门脸 等 装饰 物 ， 当 砌 筑 砂浆 的 强度 
等 级 不 低 于 M2. 5 且 厚 度 为 240mm 时 ， 其 突出 屋面 
的 高 度 ， 对 整体 性 不 良 或 非 刚 性 结构 的 房屋 不 应 大 
于 0.5m; 对 刚性 结构 房屋 的 封闭 女儿 墙 不 宜 大 
于 0. 9m。 
5.2.9 第 一 级 鉴定 时 ， 房 屋 的 抗震 承载 力 可 采用 抗震 横 墙 间距 
和 宽度 的 下 列 限 值 进 行 简化 验算 : 
1 BRE 3m 左右 ， 墙 厚 为 240mm 的 普通 黏土 砖 房屋 ， 当 
在 层 高 的 1/2 处 门窗 洞 所 占 的 水 平 截面 面积 ， 对 承重 横 墙 不 大 于 
总 截面 面积 的 25% 、 对 承重 纵 墙 不 大 于 总 截面 面积 的 50% 时 ， 
其 承重 横 墙 间距 各 房屋 宽度 的 限 值 宜 按 表 5. 2. 9-1 采用 ， 设 计 基 
本 地 震 加 速度 为 0. 15g 和 0. 30g 时 ， 应 按 表 中 数值 采用 内 插 法 
确定 ; 其 他 墙 体 的 房屋 ， 应 按 表 5. 2. 9-1 的 限 值 乘 以 表 5. 2. 9-2 
规定 的 抗震 墙 体 类 别 修正 系数 采用 。 
2 自 承重 墙 的 限 值 ， 可 按 本 条 第 1 款 规 定 值 的 1.25 倍 
采用 。 

， 3” 对 本 标准 第 5. 2. 7 条 规定 的 情况 ， 其 限 值 宜 按 本 条 第 1、 
2 款 规 定 值 的 0. 8 倍 采 用 ; 突出 屋面 的 楼 梯 间 、 电 梯 间 和 水 箱 间 
等 小 房间 ， 其 限 值 宜 按 本 条 第 1、2 款 规 定 值 的 1/3 采用 。 
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表 5.2.9-2 抗震 墙 体 类 别 修正 系数 


par KON 小 型 历 | 中 型 砌 、 
aiai en 
(mm) 


eam acta oe fete E 
注 : i 指 小 型 砌 块 墙 体 的 摩 度 。 
5.2.10 多 层 砌 体 房屋 符合 本 节 各 项 规定 可 评 为 综合 抗震 能 力 满 
足 抗 震 鉴 定 要 求 ; 当 遇 下 列 情况 之 一 时 ， 可 不 再 进行 第 二 级 监 
定 ， 但 应 评 为 综合 抗震 能 力 不 满足 抗震 鉴定 要 求 ， 且 要 求 对 房屋 
采取 加 固 或 其 他 相应 措施 : 

1 房屋 高 宽 比 大 于 3, 或 模 墙 间距 超过 刚性 体系 最 大 







值 4m, 
.2 ”纵横 墙 交接 处 连接 不 符合 要 求 ， 或 支承 长 度 少 于 规定 值 
的 75%。 


3 仅 有 易 损 部 位 非 结 构 构 件 的 构造 不 符合 要 求 。 
4 本 节 的 其 他 规定 有 多 项 明显 不 符合 要 求 。 


(I) 第 二 级 鉴定 


5.2.11 A 类 砌 体 房屋 采用 综合 抗震 能 力 指 数 的 方法 进行 第 二 
级 鉴定 时 ， 应 根据 房屋 不 符合 第 一 级 鉴定 的 具体 情况 ， 分 别 采用 
楼 层 平均 抗震 能 力 指 数 方法 、 楼 层 综合 抗震 能 力 指数 方法 和 墙 段 
综合 抗震 能 力 指数 方法 。 

5.2.12 A 类 确 体 房屋 的 楼 层 平均 抗震 能 力 指数 、 楼 层 综合 抗震 
能 力 指数 和 墙 段 综合 抗震 能 力 指数 应 按 房屋 的 纵横 两 个 方向 分 别 
计算 。 当 最 弱 楼 层 平均 抗震 能 力 指数 、 最 弱 楼 层 综合 抗震 能 力 指 
数 或 最 弱 墙 段 综合 抗震 能 力 指数 大 于 等 于 1.0 时 ， 应 评定 为 满足 
抗震 鉴定 要 求 ; 当 小 于 1.0 时， 应 要 求 对 房屋 采取 加 固 或 其 他 相 
应 措施 。 

5.2.13 ” 现 有 结构 体系 、 整 体 性 连接 和 易 引 起 倒塌 的 部 位 符合 第 
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一 级 鉴定 要 求 ， 但 横 墙 间距 和 房屋 宽度 均 超过 或 其 中 一 项 超过 第 
一 级 鉴定 限 值 的 房屋 ， 可 采用 楼 层 平均 抗震 能 力 指数 方法 进行 第 
二 级 鉴定 。 楼 层 平均 抗震 能 力 指 数 应 按 下 式 计算 : 
B =A /(ApboA) | (5. 2. 13) 
式 中 B86 一 一 第 i 楼 层 纵 向 或 模 向 墙 体 平均 抗震 能 力 指数 ; 
A; 一 一 第 ; 楼 层 纵向 或 横向 抗震 墙 在 层 高 1/2 处 净 截 面积 
的 总 面积 ， 其 中 不 包括 高 宽 比 大 于 4 的 墙 段 截面 
面积 ; 








saat 
A 一 一 烈度 影响 系数 ; 6. 7, 8. 9 BEAT, 分 别 按 0. 7, 
1.0, 1.5 和 2.5 采用 ， 设 计 基 本 地 震 加 速度 为 
0. 15g 和 0. 30g， 分 别 按 1.25 和 2.0 采用 。 当 场 
地 处 于 本 标准 第 4. 1. 3 条 规定 的 不 利 地 段 时 ， 尚 
应 乘 以 增 大 系数 1. 1 一 1. 6。 | 
5.2.14 现 有 结构 体系 、 楼 〈 屋 ) 盖 整 体 性 连接 、 圈 梁 布 置 和 构 
造 及 易 引 起 局 部 倒塌 的 结构 构件 不 符合 第 一 级 鉴定 要 求 的 房屋 ， 
可 采用 楼 层 综 合 抗震 能 力 指数 方法 进行 第 二 级 鉴定 ， 并 应 符合 下 
列 规定 ， 
1 poe eae 
= fib (5. 2. 14) 
式 中 ba 第; a eee 
”一 由 一 一 体系 影响 系数 ， 可 按 本 条 第 2 款 确定 ; 
影响 系数 ， 可 按 本 条 第 3 款 确定 。 
2 体系 影响 系数 可 根据 房屋 不 规则 性 、 非 刚性 和 整体 性 连 
接 不 符合 第 一 级 鉴定 要 求 的 程度 ， 经 综合 分 析 后 确定 ; 也 可 由 表 
5. 2. 14-1 各 项 系数 的 乘积 确定 。 当 砖 砌 体 的 砂浆 强度 等 级 为 
MO. 4 RT, MARA 0.9; 丙 类 设防 的 房屋 当 有 构造 柱 或 芯 柱 时 ， 
尚 可 根据 满足 本 标准 第 5. 3 节 相 关 规 定 的 程度 乘 以 1.0~1. 2 的 
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系数 ; 乙 类 设防 的 房屋 ， 当 构造 柱 或 芯 柱 不 符合 规定 时 ， 尚 应 乘 
以 0, 8~0. 95 的 系数 。 

3 局 部 影响 系数 可 根据 易 引 起 局 部 倒塌 各 部 位 不 符合 第 一 
级 鉴定 要 求 的 程度 ， 经 综合 分 析 后 确定 ; 也 可 由 表 5. 2. 14-2 各 
项 系数 中 的 最 小 值 确定 。 

表 5.2.14-1 体系 影响 系数 值 


和 el 
2. 2< <2. 6 0. 85 上 部 1/3 楼 层 
房屋 高 宽 比 7 2.6< 7<3.0 上 部 1/3 BE 
、 超过 表 5. 2.2 最 大 值 | 0.90 楼 层 的 Ba 
. | 090 | 
| 090 | 
0 
0 







AERE HREF 
立 面 高 度 变化 “| ”超过 一 层 | 所 有 变化 的 楼 层 


相 邻 楼 层 的 墙 体 2< XL3 刚度 小 的 楼 层 

Pa BE EL A A>3 刚度 小 的 楼 层 
楼 盖 、 屋 盖 构 件 的 比 规定 少 15% 以 内 0. 
支承 长 度 比 规定 少 15%~25% . 


屋 盖 外 墙 不 符合 
楼 盖 外 墙 一 道 不 符合 
楼 盖 外 墙 二 道 不 符合 
内 墙 不 符合 





















GER. FREE 
所 有 楼 层 
不 满足 的 上 、 下 楼 层 






注 ， 单项 不 符合 的 程度 超过 表 内 规定 或 不 符合 的 项 目 超过 3 项 时 ， 应 采取 加 固 或 


其 他 相应 措施 。 a 
表 5. 2. 14-2 局 部 影响 系数 值 


不 符合 的 程度 影响 范围 
比 规定 少 10% 以 内 ”| 0.95 不 满足 的 楼 层 
培 体 局 部 上 二 | 比 规定 少 10%~-20% 不 满足 的 楼 层 
楼 梯 间 等 大 梁 0.80 ZAR 
的 支承 长 度 370mm<i<490mm . 0. 70 该 墙 段 的 By 
SE MEE 出 屋面 小 房间 


支承 悬 挑 结构 构件 的 承重 墙 体 该 楼 层 和 墙 自 
房屋 尽 端 设 过 街 楼 或 楼 梯 间 -| 0,80 | 该 楼 层 和 墙 段 


柱 项 有 拉 结 “| 0.80 | 楼 层 、 柱 两 侧 相 邻 雯 段 
有 独立 砌 体 柱 承重 的 房屋 | 柱 顶 无 拉 结 楼 层 、 柱 两 侧 相 邻 培 自 


注 : 不 符合 的 程度 超过 表 内 规定 时 ， 应 采取 加 加 或 其 他 相应 措施 。 
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5.2.15 实际 横 墙 间距 超过 刚性 体系 规定 的 最 大 值 、 有 明显 扭转 
效应 和 易 引 起 局 部 倒塌 的 结构 构件 不 符合 第 一 级 鉴定 朗 求 的 房 
屋 ， 当 最 弱 的 楼 层 综合 抗震 能 力 指数 小 于 1.0 时 ， 可 采用 墙 段 综 
合 抗震 能 力 指数 方法 进行 第 二 级 鉴定 。 墙 段 综合 抗震 能 力 指数 应 
按 下 式 计算 : 


Bay = gh bo By (5. 2. 15-1) 
bs = Ay / (Any EoA) : (5. 2. 15-2) 


At ”Bhs 一 一 第 i 层 第 j; 墙 段 综合 抗震 能 力 指数 ; 
B 一 一 第 ; 层 第 7 墙 段 抗震 能 力 指 数 ; 
Ay 一 一 第 i 层 第 ; 墙 段 在 1/2 层 高 处 的 净 截 面 面 积 ; 
Avy 第 i 层 第 ; 墙 段 计 及 楼 盖 刚 度 影响 的 从 属 面积 。 
TE, 考虑 扭转 效应 时 ， 式 (5. 2. 15-1) 中 尚 应 包括 扭转 效应 系数 ， 其 
值 可 按 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 WAE, W 
该 墙 段 不 考虑 与 考虑 扭转 时 的 内 力 比 。 
5.2.16 房屋 的 质量 和 刚度 沿 高 度 分 布 明显 不 均匀 ,或 7、8、9 
度 时 房屋 的 层 数 分 别 超 过 六 、 五 、 三 层 ， 可 按 本 标准 第 5. 3 节 的 
方法 进行 抗震 承载 力 验算 ， 并 可 按 本 标准 第 5. 2. 14 条 的 规定 佑 
算 构 造 的 影响 ， 由 综合 评定 进行 第 二 级 鉴定 。 


5.3 B 类 砌 体 房 屋 抗 震 鉴定 





CL) 抗震 措施 监 定 


5.3.1 现 有 B 类 多 层 砌 体 房屋 实际 的 层 数 和 总 高 度 不 应 超过 表 
5.3.1 规定 的 限 值 ， 对 教学 楼 、 医 疗 用 房 等 横 墙 较 少 的 房屋 总 高 
度 ， 应 比 表 5. 3. 1 的 规定 降低 3m， 层 数 相应 减少 一 层 ; 各 层 横 
墙 很 少 的 房屋 ， 还 应 再 减少 一 层 。 

当 房 屋 层 数 和 高 度 超过 最 大 限 值 时 ， 应 提高 对 综合 抗 仍 能 力 
的 要 求 或 提出 采取 改变 结构 体系 等 抗震 减灾 措施 。 
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#5.3.1 了 类 多 层 砌 体 房屋 的 层 数 和 总 高 度 限 值 (m) 











weve nme | 190 | 
metrar] 200 | is | 六 | 15 | x | 9 | = | 
pen I 
房屋 高 度 计算 方法 同 现行 国家 标准 《建筑 抗 角 设计 规范 》GB 50011 的 
规定 ; 
2 乙 类 设防 时 应 允许 按 本 地 区 设防 烈度 得 表 ， 但 层 数 应 减少 一 层 且 总 高 度 应 
降低 3m。 
5.3.2 现 有 普通 砖 和 240mm 厚 多 孔 砖 房屋 的 层 高 ， 不 宣 超过 
4m; 190mm 厚 多 孔 砖 和 砌 块 房屋 的 层 高 ， 不 宜 超 过 3. 6m。 
5.3.3 ” 现 有 多 层 砌 体 房屋 的 结构 体系 ， 应 符合 下 列 要 求 ; 
1 房屋 抗震 横 墙 的 最 大 间距 ， 不 应 超过 表 5. 3. 3-1 的 要 求 。 


表 5.3.3-1 B 类 多 层 砌 体 房屋 的 抗 霸 模 墙 最 大 间距 (m) 


楼 盖 、 屋 HR. SLAB 中 砌 块 房屋 小 砌 块 房屋 
盖 类 别 
现 浇 和 装配 
整体 式 钢 
筋 混凝土 













el 


| 


2 房屋 总 高 度 与 总 宽度 的 最 大 比值 (高 宽 比 ;， 宜 符合 表 
5. 3. 3-2 的 要 求 。 
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# 5.3.32 房屋 最 大 高 宽 比 


ER a 0 
Paxman [2s [es | ao | re | 


注 : TO 

3 纵横 墙 的 布置 宜 均 匀 对 称 ， 沿 平面 内 宜 对 齐 ， 沿 竖 向 应 
上 下 连续 ; 同一 轴线 上 的 窗 间 墙 宽度 宜 均 匀 。 

4 8、9 上 度 时 ， 房屋 立 面 高 差 在 6m 以 上 ， 或 有 错 层 ， 且 楼 
板 高 差 较 大 ， 或 各 部 分 结构 刚度 、 质 量 截然 不 同时 ， 宜 有 防震 
缝 ， 缝 两 侧 均 应 有 墙 体 ， 缝 宽 宜 为 50 一 100mm。 

5 房屋 的 尽 端 和 转角 处 不 宜 有 楼 梯 间 。 

6 跨度 不 小 于 6m HAR, DAIk; 乙 类 设 


， 防 时 不 应 由 独立 夸 柱 支承 。 


7 教学 楼 、 医 疗 用 房 等 模 墙 较 少 、 跨 度 较 大 的 房间 ， 宜 为 
现 浇 或 装配 整体 式 楼 盖 、 屋 盖 

8 ”同一 结构 单元 的 基础 或 桩 承 台 〉 宜 为 同一 类 型 ， 底 面 
宜 埋 沈 在 同一 标高 上 ， 否 则 应 有 基础 图 梁 并 应 按 1 : 2 的 台阶 逐 
. 步 放 坡 。 
5.3.4 ”多 层 砌 体 房屋 材料 实际 达到 的 强度 等 级 ， 应 符合 下 列 
BER 

1 承重 墙 体 的 砌 筑 砂 浆 实 际 达 到 的 强度 等 级 ， 砖 墙 体 不 应 
{RF M2. 5， 砌 块 墙 体 不 应 低 于 M5. 

2 砌 体 块 材 实际 达到 的 强度 等 级 ， 普 通 砖 、 多 孔 苇 不 应 低 
于 MU7.5， 混 凝 土 小 砌 块 不 宜 低 于 MUS, 混凝土 中 型 砌 块 、 粉 
煤 灰 中 砌 块 不 宜 低 于 MU10。 

3 ”构造 柱 、 圈 梁 、 混 凝 土 小 砌 块 芯 柱 实际 达到 的 混凝土 强度 等 
级 不 宜 低 于 C15， 混 凝 土 中 砌 块 芯 柱 混凝土 强度 等 级 不 宜 低 于 C20, 


53.5 现 有 砌 体 房屋 的 整体 性 连接 构造 ， 应 符合 下 列 要 求 : 


1 墙 体 布置 在 平面 内 应 闲 合 ,纵横 墙 交接 处 应 咬 楼 砌 筑 ， 
烟 道 、 风 道 、 Sa Ss ETRE, SAISON, DRE 
体 采取 加 强 措施 。 
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2 现 有 砌 体 房屋 在 下 列 部 位 应 有 钢筋 混凝土 构造 柱 或 芯 柱 ; 
1) 砖 砌 体 房屋 的 钢 盘 混凝土 构造 柱 应 按 表 5. 3. 5-1 的 要 
求 检查 ， 粉 煤 灰 中 砌 块 房屋 应 根据 增加 一 层 后 的 层 

数 ， 按 表 5. 3. 5-1 的 要 求 检查 ; 


表 5.3.5-1 砖 砌 体 房屋 构造 柱 设置 要 求 


设置 部 位 


7、8 度 时 ， 楼 梯 间 、 电 梯 
闻 四 角 


隔 开 间 横 墙 〈 轴 线 ) 与 外 
壕 交 接 处 ， 山 墙 与 内 纵 墙 交 
接 处 ; 7 一 9 度 时 ， 楼 梯 间 、 
电梯 间 四 角 


内 墙 《 轴 线 ) 与 外 墙 交接 
Sth, AHR EK Far BRBe AD SSE 5 
7~9 度 时 ， 楼 梯 间 、 电 梯 间 
四 角 ; 9 度 时 内 纵 墙 与 横 堪 
(轴线 ) 交接 处 




























错 层 部 位 横 
墙 与 外 纵 南 
交接 处 ， 较 
大 洞口 两 侧 ， 
大 房间 内 外 
墙 交接 处 












2) 混凝土 小 砌 块 房屋 的 钢筋 混凝土 芯 柱 应 按 表 5. 3. 5-2 


HERRA; 
#5.3.5-2 混凝土 小 砌 块 房屋 芯 柱 设置 要 求 


ines 设置 部 位 设置 数量 
| 
四 、 五 | 三、 四 ”外 墙 转角 ， 楼 梯 间 四 和 角 ; 
b a 大 房间 内 外 墙 交接 处 


| 外 墙 转角 ， 楼 梯 间 四 和 角 ， 

大 房间 内 外 墙 交 接 处 ， 山 墙 
与 内 纵 墙 交接 处 ， 隔 开间 横 
墙 轴线) SIMANA 


外 墙 转角 ， 楼 梯 间 四 角 ， 
大 房间 内 外 墙 交接 处 ; 各 内 
墙 轴线) 与 外 纵 墙 交接 处 ; 
8 度 时 ， 内 纵 墙 与 横 墙 〈 轴 
线 ) 交接 处 和 门洞 两 侧 











外 墙 四 角 ， 填 实 3 
个 孔 ; 

内 外 墙 交 接 处 ， 填 
4 PEL 































外 墙 四 角 ， 填 实 5 个 
孔 ; 内 外 墙 交 接 处 ， 填 
实 4 个 孔 ; 内 墙 交 接 
处 ， 填 实 4~5 > Fis 
APM SE 1 个 孔 
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3) 混凝土 中 砌 块 房屋 的 钢筋 混凝土 芯 柱 应 按 表 5. 3. 5-3 
的 要 求 检查 ， 
表 5.3.5-3 混凝土 中 砌 块 房屋 芯 柱 设置 要 求 、 
设置 部 位 


外 墙 四 角 ， 楼 梯 间 四 角 ， 大 房间 内 外 墙 交 接 处 ， 山 墙 与 内 纵 墙 交 | . 


接 处 ， 隔 开间 横 墙 〈 轴 线 》 与 外 纵 墙 交接 处 


外 墙 四 角 ， 楼 梯 间 四 角 ， 模 墙 轴 线 〉 与 纵 墙 交接 处 ， 模 墙 门洞 
两 人 出 ， 大 房间 内 外 墙 交 接 处 l 


8 度 





4) 外 廊 式 和 单 面 走 廊 式 的 多 层 房 屋 ， 应 根据 房屋 增加 
一 层 后 的 层 数 ， 分 别 按 本 款 第 1) ~3) 项 的 要 求 检 
查 构造 柱 或 芯 柱 ， 且 单 面 走 廊 两 侧 的 纵 墙 均 应 按 外 
墙 处 理 ，; 

5) 教学 楼 、 医 疗 用 房 等 模 墙 较 少 的 房屋 ， 应 根据 房屋 
增加 一 层 后 的 层 数 ,分别 按 本 款 第 1) ~3) 项 的 要 
求 检查 构造 柱 或 芯 柱 ， 当 教学 楼 、 医 疗 用 房 等 横 墙 
较 少 药房 屋 为 外 廊 式 或 单 面 走廊 式 时 ， 应 按 本 款 第 
D ~4) 项 的 要 求 检 查 ， 但 6 度 不 超过 四 层 、7 度 不 
超过 三 层 和 8 度 不 超过 二 层 时 应 按 增加 二 层 后 的 层 
数 进行 检查 。 

3 钢筋 混凝土 圈 梁 的 布置 与 配 筋 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 装配 式 钢筋 混凝土 楼 善 、 屋 盖 或 木 楼 盖 、 屋 盖 的 砖 
B&B BREN, MARGRET R 
5. 3. 5-4 的 要 求 检 查 ; 纵 墙 承重 时 每 层 均 应 有 圈 梁 ， 
且 抗 震 横 墙 上 的 圈 梁 间距 应 比 表 5. 3. 5-4 的 规定 适当 
加 密 ; 

2) 砌 块 房屋 采用 装配 式 钢筋 混凝土 楼 盖 时 ， 每 层 均 应 
有 图 梁 ， 轿 梁 的 间距 应 按 表 5. 3. 5-4 提高 一 度 的 要 求 
检查 。 
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表 5.3.5-4 ”多 层 砖 房 现 浇 钢筋 混凝土 圈 梁 设置 和 配 筋 要 求 


a SS 
RAMA ` RAMA 
B&B 

盖 处 应 有 ; 屋 盖 处 


了 县 | BRORBEER 
间距 不 应 大 于 7m; | 盖 处 均 应 有 ; SE 
楼 盖 处 间距 不 应 大 | 所 有 横 坊 应 有 

于 7m; 构造 柱 对 应 

部 位 


间距 不 应 大 于 7m; 
PS BE Ab ABB AN a AK 
于 15m; 构造 柱 对 
应 部 位 





4 现 有 房屋 楼 盖 、 层 盖 及 其 与 墙 体 的 连接 应 符合 下 列 要 求 ， 
1) 现 浇 钢 筋 混 凝 土楼 板 或 屋面 板 伸 进 外 墙 和 不 小 于 
240mm 厚 内 墙 的 长 度 ， 不 应 小 于 120mm; 伸 进 
190mm 厚 内 墙 的 长 度 不 应 小 于 90mm; 
2) 装配 式 钢 筋 混 凝 土 楼 板 或 屋面 板 ， 当 图 梁 示 设 在 板 
的 同一 标高 时 ， 板 端 伸 进 外 墙 的 长 度 不 应 小 于 
120mm， 伸 进 不 小 于 240mm 厚 内 墙 的 长 度 不 应 小 于 
100mm, 促进 190mm 厚 内 墙 的 长 度 不 应 小 于 
80mm， 在 梁 上 不 应 小 于 80mm; 
3) 当 板 的 跨度 大 于 4. 8m 并 与 外 墙 平 行 时 ， 靠 外 墙 的 预 
制 板 侧 边 与 墙 或 圈 梁 应 有 拉 结 ; 
4) 房屋 端 部 大 房间 的 楼 盖 ，8 度 时 房屋 的 屋 盖 和 9 度 时 
房屋 的 楼 盖 、 屋 盖 ， 当 图 梁 设 在 板 底 时 ， 钢 筋 混 凝 
土 预制 板 应 相互 拉 结 ， 并 应 与 粱 、 墙 或 圈 梁 拉 结 。 
5.3.6 钢筋 混凝土 构造 柱 〈 或 芯 柱 ) AESMA, KARNE 
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TIER: 

1 i 
向 钢筋 宜 为 4 入 2， 卵 盘 间 距 不 宜 大 于 250mm， 且 在 柱 上 下 端 宜 
适当 加 密 ，?7 度 时 超过 六 层 、8 度 时 超过 五 层 和 9 度 时 ， 构 造 柱 
RAGA A 4914, FREER AF 200mm, 

2 混凝土 小 砌 块 房屋 芯 柱 截面 , 不 宜 小 于 120mm xX 
120mm; 构造 柱 最 小 截面 尺寸 可 为 240mm X240mm。 芯 柱 (或 
构造 柱 》 与 墙 体 连接 处 应 有 拉 结 钢筋 网 片 ， 竖 向 插 筋 应 贯通 墙 身 
且 与 每 层 图 梁 连 接 ; 插 盘 数量 混凝土 小 砌 块 房屋 不 应 少 于 1912, 
REEL PORE, 6 EM? 度 时 不 应 少 于 1 入 4 ae 2810, 8 度 时 
不 应 少 于 1916 或 2412, 

3 ”构造 柱 与 圈 梁 应 有 连接 ; 隔 层 设置 图 梁 的 房屋 ,在 无 圈 
梁 的 楼 层 应 有 配 筋 砖 带 ， 仅 在 外 墙 四 角 有 构造 柱 时 ;在 外 墙 上 应 
伸 过 一 个 开间 ， 其 他 情况 应 在 外 纵 墙 和 相应 横 墙 上 拉 通 ， 其 截面 
高 度 不 应 小 于 四 皮 砖 ， 砂 浆 强 度 等 级 不 应 低 于 M5。 

4 构造 柱 与 墙 连接 处 宜 砌 成 马 牙 楼 ， 并 应 沿 墙 高 每 隔 
a Gee ee ae 

5 ARE A gaht pb 500mm, BAA BEF 500mm 
的 基础 圈 梁 内 。 

5.3.7 钢筋 混凝土 圈 梁 的 构造 与 配 筋 ， 尚 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 现 浇 或 装配 整体 式 钢筋 混凝土 楼 盖 、 屋 盖 与 墙 体 有 可 靠 
连接 的 房屋 ， 可 无 圈 粱 ， 但 楼 板 应 与 相应 的 构造 柱 有 钢筋 可 靠 连 
KR; 6~8 度 砖 拱 楼 盖 、 屋 盖 房屋 ， 和 名 层 所 有 墙 体 均 应 有 图 梁 。 

2 图 梁 应 闭合 ， 遇 有 洞口 应 上 下 搭 接 。 轿 梁 宜 与 预制 板 设 
在 同一 标高 处 或 紧 靠 板 底 。 

3 BREK 5. 3. 5-4 要 求 的 间距 内 无 横 墙 时 ， 可 利用 梁 或 
RE PABA. | 

4 PBR HOMR TASB ARNE 120mm, 244 BERS a RI 
以 加 强 基础 的 整体 性 和 刚性 时 ， 截 面 高 度 不 应 小 于 180mm, Be 
筋 不 应 少 于 4 和 2， 砖 拱 楼 盖 、 屋 盖 房 屋 的 圈 梁 应 按 计算 确定 ， 
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但 不 应 少 于 4910. 
5.3.8 ” 砌 块 房屋 墙 体 交接 处 或 芯 柱 、 构造 柱 与 墙 体 连 接 处 的 拉 
See, AEG AAA EDT lm， 且 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 混凝土 小 砌 块 房屋 沿 墙 高 每 隔 600mm 有 $4 点 焊 的 钢筋 
网 片 。 
2 混凝土 中 砌 块 房屋 隔 皮 有 $6 点 焊 的 钢筋 网 片 。 

3 RR HR 6, 7 度 时 隔 皮 、8 度 时 每 皮 有 $6 点 焊 的 
钢筋 网 片 。 

5.3.9 房屋 的 楼 盖 、 屋 盖 与 墙 体 的 连接 尚 应 符合 下 列 要 求 : 
”1 楼 盖 、 屋 盖 的 钢筋 混凝土 梁 或 屋 架 应 与 墙 、 柱 (包括 构 
造 柱 、 芯 柱 ) 或 圈 梁 可 靠 连接 ， 梁 与 砖 柱 的 连接 不 应 削弱 柱 截 
面 ， 各 层 独 立 砖 柱 顶 部 应 在 两 个 方向 均 有 可 靠 连接 。 

2 ， 坡 屋顶 房屋 的 屋 架 应 与 顶层 圈 梁 有 可 靠 连接 ， 檀 条 或 屋 
面板 应 与 墙 及 屋 架 有 可 靠 连接 ， 房 屋 出 人 口 和 人 流通 道 处 的 榴 口 
瓦 应 与 屋面 构件 锚固 ; 8 度 和 9 度 时 ， 顶 层 内 纵 墙 顶 宜 有 支撑 端 
SS BALE AREER l 
5.3.10 ”房屋 中 易 引 起 局 部 倒塌 的 部 件 及 其 连接 ， 应 分 别 符合 下 
” 列 规定 ; 总 

1 后 历 的 非 承重 砌 体 隔 墙 应 沿 墙 高 每 隔 500mm 有 296 钢筋 
与 承重 墙 或 柱 拉 结 ， 并 每 边 伸 入 墙 内 不 应 小 于 500mm, 8 度 和 9 
度 时 长 度 大 于 5. lm 的 后 砌 非 承 重 砌 体 隔 墙 的 墙 顶 ， 尚 应 与 楼 板 
或 梁 有 拉 结 。 

2 下 列 非 结 构 构 件 的 构造 不 符合 要 求 时 ,位 于 出 入 口 或 人 
流通 道 处 应 加 固 或 采取 相应 措施 ; 

D 预制 阳台 应 与 轿 梁 和 楼 板 的 现 浇 板 带 有 可 靠 连 接 ; 
2) 钢筋 混凝土 预制 挑 檐 应 有 锚固 
3) 附 墙 烟 向 及 出 屋面 的 烟 向 应 有 竖 向 配 筋 。 

3 门窗 洞 处 不 应 为 无 筋 砖 过 梁 ， 过 梁 支 承 长 度 ，6~8 度 时 
不 应 小 于 240mm，9 度 时 不 应 小 于 360mm。 

4 ”房屋 中 砌 体 墙 段 实际 的 局 部 尺寸 ， 不宜 小 于 表 5. 3.10 的 
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规定 。 
表 5.3.10 房屋 的 局 部 尺寸 限 值 (m) 


A E 
OO ranma o o [aa [ate 
0.5 


SEL ( 非 出 入 口 ae ge 
或 人 流通 道 处 ) 最 大 高 度 | 


5.3.11 楼 梯 间 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 8 度 和 9 度 时 ,顶层 楼 梯 间 横 墙 和 外 墙 宜 沿 墙 高 每 隔 
500mm 有 296 通 长 钢筋 :9 度 时 其 他 各 层 楼 梯 间 墙 体 应 在 休息 平 
台 或 楼 层 半 高 处 有 60mm 厚 的 配 筋 砂浆 带 ， 其 砂浆 强度 等 级 不 
RHET M5 ， 钢 筋 不 宜 少 于 2210, 

2 8 度 和 9 度 时 ， 楼梯 间 及 门厅 内 墙 阳 角 处 的 大 梁 支 承 长 
度 不 应 小 于 500mm， 并 应 与 圈 梁 有 连接 。 

3 罕 出 屋面 的 楼 梯 间 、 电 梯 间 ， 构 造 柱 应 伸 到 顶部 ， 并 与 
顶部 圈 梁 连接 ， 内 外 墙 交 接 处 应 沿 墙 高 每 隔 500mm 有 286 拉 结 
钢筋 ， 且 每 边 伸 人 墙 内 不 应 小 于 Im, 

4 ”装配 式 楼 梯 段 应 与 平台 板 的 梁 有 可 靠 连接 ， 不 应 有 墙 中 
ARDEA BA AE BR PAE Os A AR ORES. ARRAS RAR, 


(I) 抗震 承载 力 验算 


5.3.12 B 类 现 有 砌 体 房屋 的 抗震 分 析 ， 可 采用 底部 剪 力 法 ， 并 
可 按 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 规定 只 选择 
从 属 面积 较 大 或 竖 向 应 力 较 小 的 墙 段 进 行 抗震 承载 力 验算 ， 当 搞 
震 措施 不 满足 本 标准 第 5. 3. 1 一 第 5.3.11 条 要 求 时 ， 可 按 本 标 
准 第 5. 2 节 第 二 级 鉴定 的 方法 综合 考虑 构造 的 整体 影响 和 局 部 影 
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响 ， 其 中 ， 当 构造 柱 或 芯 柱 的 设置 不 满足 本 节 的 相关 规定 时 ， 体 
” 系 影响 系数 尚 应 根据 不 满足 程度 乘 以 0. 8 一 0. 95 的 系数 。 当 场地 
处 于 本 标准 第 4. 1. 3 条 规定 的 不 利 地 段 时 ， 尚 应 乘 以 增 大 系数 
1.1~1. 6. 
5.3.13 各 类 砌 体 沿 阶梯 形 截 面 破坏 的 抗震 抗 剪 强度 设计 值 ， 应 
按 下 式 确 定 : 

fa = tf (5. 3. 13) 
砌 体 沿 阶 梯形 截面 破坏 的 抗震 抗 剪 强度 设计 值 ; 








式 中 fe 
” ”下 一 一 非 抗 震 设 计 的 砌 体 抗 剪 强度 设计 值 ， 按 本 标准 表 
A.0. 1-2 $H; 
5. 3. 13 采用 。 


表 5.3,. 13 WKAR RENEW A lg RL 


PKA 
onoare gon 
sa van pajp ehee 
BER PBR 1.18 | 1.54] 1.90 | 2.20] 2.65 | 3.40 | 4.15 | 4.90 
混凝土 中 砌 块 
ania | ~ [olen lim mm | 
PE: oo 为 对 应 于 重力 荷 裁 代 表 值 的 确 体 截 面 平均 压 应 力 。 


5.3.14 普通 砖 、 多 和 孔 砖 、 粉 煤 灰 中 砌 块 和 混凝土 中 砌 块 墙 体 的 
截面 抗震 承载 力 ， 应 按 下 式 验 算 ， 

V < fæA/Yr (5. 3. 14) 
sth 2 
沿 阶梯 形 截面 破坏 的 抗震 抗 前 强度 设计 值 ; 























a 一 一 墙 体 横 截面 面积 ; 
Yr 一 一 抗震 鉴定 的 承载 力 调整 系数 ， 应 按 本 标准 第 3. 0. 5 
条 采用 。 
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5.3.15 HÈR (5.3.14) 验算 不 满足 时 ， 可 计 入 设置 于 墙 段 中 
部 、 截 面 不 小 于 240mmX 240mm 且 间 距 不 大 于 4m 的 构造 柱 对 
受 剪 承载 力 的 提高 作用 ， 按 下 列 简化 方法 验算 ， 


v< in [nfr(A—A.) +f Ac +0. 08f,A,] 


(5. 3. 15) 

AF A 一 一 中 部 构造 柱 的 横 截 面 总 面积 〈 对 横 墙 和 内 纵 墙 ， 

A, > 0.15A Rf, HR 0.154; 对 外 纵 墙 ， A. > 
0. 25A Ht, Ht 0. 25A); 

fc 一 一 中 部 构造 柱 的 混凝土 轴 心 抗 拉 强 度 设 计 值 ， 按 本 
标准 表 A. 0. 2-2 采用 ; 

As 一 一 中 部 构造 柱 的 纵向 钢筋 截面 总 面积 〈 配 筋 率 不 小 

F0.6%, KF1.4%R 1.4%); 
fF, 一 一 钢筋 抗 拉 强度 设计 值 ， 按 本 标准 表 A. 0. 3-2 


采用 ; 

5 一 一 中 部 构造 柱 参 与 工作 系数 ， 居 中 设 一 根 时 取 0. 5， 
多 于 一 根 取 0. 4; 

ie 墙 体 约束 修正 系数 ; RRT Lo, ye: 


间距 不 大 于 2. 8m 时 取 1. 1。 
5.3.16 ”横向 配 筋 普通 砖 、 多 孔 砖 墙 的 截面 抗震 承载 力 ， 可 按 下 
式 验算 : 


v< 7 (fe +0. 15 f,A,) (5. 3. 16) 

式 中 A 一 一 层 间 紧 向 鹤 面 中 钢筋 总 截面 面积 。 
5.3.17 混凝土 小 砌 块 墙 体 的 截面 抗震 承载 力 ， 应 按 下 式 验算 ， 

V< 元 [faA +0. 3f,Ac+0.05f,A6] (5.3.17) 
必 柱 混凝土 轴 心 抗 拉 强 度 设计 值 ， 按 本 标准 表 
A. 0. 2-2 FA; 
A, —i ER RE; 

A, 一 一 攻 柱 钢筋 截面 总 面积 ; 





AP 大 
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G 芯 柱 影响 系数 ， 可 按 表 5. 3.17 采用 。 


表 5,3.17 芯 柱 影响 系数 


RE 
注 : 填 孔 率 指 芯 柱 根 数 与 孔洞 总 数 之 比 。 

5.3.18 各 层 层 高 相当 且 较 规则 均匀 的 B 类 多 层 砌 体 房屋 ， 尚 
可 按 本 标准 第 5. 2.1245 5. 2. 15 条 的 规定 采用 楼 层 综合 抗震 能 
力 指数 的 方法 进行 综合 抗震 能 力 验算 。 其 中 ， 公 式 (6.2.13) 中 
的 烈度 影响 系数 ，6、7、8、9 度 时 应 分 别 按 0.7、1.0、2.0 和 
4.0 采 用， 设计 基本 地 震 加 速度 为 0.15g 和 0. 30g 时 应 分 别 按 
1.5 和 3.0 采用。 
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6 多 层 及 高 层 钢筋 混凝土 房屋 
6.1 一 般 规 定 


6.1.1 本 章 适 用 于 现 浇 及 装配 整体 式 钢筋 混凝土 框架 (包括 填 
充 墙 框架 )、 框 架 一 抗震 墙 及 抗震 墙 结构 。 其 最 大 高 度 (或 层 数 ) 
应 符合 下 列 规定 : 

1 A 类 钢筋 混凝土 房屋 抗震 鉴定 时 ， 房 屋 的 总 层 数 不 超 过 
10 层 。 

2 B 类 钢筋 混凝土 房屋 抗震 鉴定 时 ， 房 屋 适用 的 最 大 高 度 
应 符合 表 6. 1. 1 的 要 求 ， 对 不 规则 结构 、 有 框 支 层 抗震 墙 结构 或 
类 场地 上 的 结构 ， 适 用 的 最 大 高 度 应 适当 降低 。 


表 6.1.1 B 类 现 演 钢筋 混凝土 房 许 适 用 的 最 大 高 度 (m) 


结构 类 型 
6 度 7 度 8 RF 9 AF 
框架 一 抗震 墙 结构 | 同 非 抗震 设计 0 
抗震 墙 结构 
ET 


注 : 1 房屋 高 度 指 室外 地 面 到 主要 屋面 板 板 顶 的 高 度 〈 不 包括 局 部 突出 屋顶 部 
分 ); 
本 章 中 的 “抗震 墙 ” 指 结构 抗 侧 力 体 系 中 的 钢筋 混凝土 前 力 墙 ， 不 包括 只 
承担 重力 荷载 的 混凝土 墙 。 
6.1.2 现 有 钢筋 混凝土 房屋 的 抗震 鉴定 ， 应 依据 其 设防 烈度 重 
点 检查 下 列 薄 弱 部 位 : 

1 6 度 时 ， 应 检查 局 部 易 掉 落 伤 人 的 构件 、 部 件 以 及 楼 梯 
间 非 结构 构件 的 连接 构造 。 
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2 7 度 时 ， 除 应 按 第 1 款 检查 外 ， 尚 应 检查 梁 柱 节点 的 连 
接 方 式 、 框 架 跨 数 及 不 向 结构 体系 之 间 的 连接 构造 。 

3 8、9 度 时 ， 除 应 按 第 1、2 款 检查 外 ， 尚 应 检查 梁 、 柱 
的 配 筋 ， 材 料 强度 ， 各 构件 间 的 连接 ， 结 构 体型 的 规则 性 ， 短 柱 
分 布 ， 使 用 荷载 的 大 小 和 分 布 等 。 
6.1.3 钢筋 混凝土 房屋 的 外 观 和 内 在 质量 宜 符合 下 列 要 求 ; 

1 梁 、 柱 及 其 节点 的 混凝土 仅 有 少量 微小 开裂 或 局 部 剥落 ， 
钢筋 无 露 筋 、 锈 蚀 。 

2 ”填充 墙 无 明显 开裂 或 与 框架 脱 开 。 ”. 

3 主体 结构 构件 无 明显 变形 、 倾 斜 或 看 扭 。 
6.1.4 现 有 钢筋 混凝土 房屋 的 抗震 鉴定 ， 应 按 结构 体系 的 合理 
”性 、 结 构 构件 材料 的 实际 强度 、 结 构 构 件 的 纵向 钢 角 和 横向 夭 盘 
的 配置 和 构件 连接 的 可 靠 性 、 填 充 墙 等 与 主体 结构 的 拉 结 构造 以 


”及 构件 抗震 承载 力 的 综合 分 析 ， 对 整 相 房屋 的 抗震 能 力 进 行 


鉴定 。 

当 梁 柱 节点 构造 和 框架 跨 数 不 符合 规定 时 ， 应 评 为 不 满足 搞 
震 鉴定 要 求 ， 当 仅 有 出 入 口 、 人 流通 道 处 的 填充 墙 不 符合 规定 
时 ， 应 评 为 户 部 不 满足 抗震 鉴定 要 求 。 
6.1.5 A 类 钢筋 混凝土 房屋 应 进行 综合 抗震 能 力 两 级 鉴定 。 当 
符合 第 一 级 鉴定 的 各 项 规定 时 ， 除 9 度 外 应 允许 不 进行 抗震 验算 
而 评 为 满足 抗震 鉴定 要 求 ; 不 符合 第 一 级 鉴定 要 求 和 9 度 时 ， 除 
有 了 明确 规定 的 情况 外 ， 应 在 第 二 级 鉴定 中 采用 屈服 强度 系数 和 综 
合 抗 震 能 力 指数 的 方法 作出 判断 。 | 

B 类 钢筋 混凝土 房屋 应 根据 所 属 的 抗震 等 级 进行 结构 布 
置 和 构造 检查 ， 并 应 通过 内 力 调整 进行 抗震 承载 力 验算 ; 或 
按照 A 类 钢筋 混凝土 房屋 计 入 构造 影响 对 综合 抗震 能 力 进行 
评定 。 
6.1.6 当 砌 体 结构 与 框架 结构 相连 或 依托 于 框架 结构 时 ， 应 加 
大 砌 体 结构 所 承担 的 地 震 作 用 ， 再 按 本 标准 第 5 章 进 行 抗震 鉴 
定 ; 对 框架 结构 的 鉴定 ， 应 计 人 两 种 不 同性 质 的 结构 相连 导致 的 

4] 


不 利 影响 。 
6.1.7 aL 门脸 等 非 结构 构件 和 突出 屋 南 的 小 房间 ， 
人 


6.2 A 类 钢筋 混凝土 房屋 抗震 鉴定 “ 


(1) 第 一 级 鉴定 


6.2.1 现 有 A 类 钢筋 混凝土 房屋 的 结构 体系 应 符合 下 列 规定 ; 
1 框架 结构 宜 为 双向 框架 ， 装配 式 框架 宜 有 整 演 节 点 ，8 
9 NAD ABE A 
2 框架 结构 不 宜 为 单 跨 框架 ; 乙 类 设防 时 ， 不 应 为 单 跨 框 
架 结构 ， 且 8、9 度 时 按 梁 柱 的 实际 配 筋 、 柱 轴 向 力 计算 的 框架 
柱 的 弯 矩 增 大 系数 宜 大 于 1.1. 
-3 8、9 度 时 ， 现 有 结构 体系 宜 按 下 列 规 则 性 的 要 求 
RE: 
D 平面 局 部 突出 部 分 的 长 度 不 宜 大 于 宽度 ， 且 不 宜 大 
-于 该 方向 总 长 度 的 :30%。 
2) 立 面 局 部 缩 进 的 尺寸 不 宜 大 于 该 方向 水 平 总 尺寸 
H 25%. . 
3) 楼 层 刚 度 不 宜 小 于 其 相 邻 上 层 刚 度 的 70% ， 且 连续 
三 层 总 的 刚度 降低 不 宜 大 于 50%, 
4) 无 砌 体 结 dal llth a 
布 宜 基本 均匀 对 称 。 
4 RREZMCKR ON, BREUER 
6. 2. 1-1 的 规定 ， 超 过 时 应 考虑 楼 盖 平 面 内 变形 的 影响 。 


表 6.2.1-1 A 类 钢筋 混凝土 房屋 抗震 墙 无 大 洞口 的 楼 盖 、 屋 盖 的 长 宽 比 


楼 盖 、 屋 盖 类 列 a= 


M BARRO 
[| 
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5 8 BEAT, 厚度 不 小 于 240mm、 砌 筑 砂 浆 强 度 等 级 不 低 于 
M2. 5 的 抗 侧 力 茜 土 砖 填充 墙 ， 其 平均 间距 应 不 大 于 表 6. 2 1-2 
规定 的 限 值 。 


表 6.2.1-2 搞 侧 力 点 土 砖 填充 墙 平均 间距 的 限 值 
| 
wo | 


6.2.2 梁 、 柱 、 墙 实际 达到 的 混凝土 强度 等 级 ，6、7 度 时 不 应 
低 于 C13，8、9 度 时 不 应 低 于 C18。 

6.2.3 6 度 和 7 上 度 I、 De 框架 结构 应 按 下 列 规定 
RE: ` 

1 EEEE Gh A E EEY 应 符合 非 抗震 设 
计 的 要 求 ， 其 中 ， 梁 纵向 钢筋 在 柱 内 的 锚固 长 度 ，HPB235 级 钢 
筋 不 宜 小 于 纵向 钢筋 直径 的 25 倍 ，HRB335 级 钢筋 不 宜 小 于 纵 
向 钢筋 直径 的 30 倍 ; 混凝土 强度 等 级 为 C13 时 ， 锚 固 长 度 应 相 
应 增加 纵向 钢筋 直径 的 5 倍 。 

2 6 度 乙 类 设防 时 ， 框 架 的 中 柱 和 边 柱 纵 向 钢筋 的 总 配 盘 
率 不 应 少 于 0. 5%， 角 柱 不 应 少 于 0.7%, FRA IBR AK 
于 8 倍 纵向 钢筋 直径 且 不 大 于 150mm, 最 小 直径 不 宣 小 
于 6mm。 

6.2.4 78M, 类 场地 和 8、9 度 时 ， 框 架 梁 柱 的 配 筋 尚 应 着 
重 按 下 列 要 求 检查 : 

1 梁 两 端 在 梁 高 各 一 (eS Hv ROE BEL, 8 度 时 不 应 大 
于 200mm, 9 度 时 不 应 大 于 150mm, 

2 EERE, Fin. EARE 1/6 的 范围 内 ， 丙 类 设防 时 ， 
7 度 亚 、K 类 场地 和 8 ERY, MBA MF $6, MEREK 
于 200mm; 9 HA, MMAR MDF 8, RMAF . 











150mm; 乙 类 设防 时 ， 框 架 柱 第 筋 的 最 大 间距 和 最 小 直径 ， 宜 


按 当地 设防 烈度 和 表 6. 2. 4 的 要 求 检查 。 
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R624 乙 类 设防 时 框架 柱 复 筋 的 最 大 间距 和 最 小 直径 


| name 7 度 (0.10g), | 7 度 (0.15g) i., | 8H C0.30g) 
烈度 和 场地 7 度 (0. 15g) 下场 地 一 8 度 i., Vš% 
I、 和 类 场地 |0.3009 1, X5 地 和 9 度 
een 8d, 100mm 6d, 100mm 
| time | 8mm | 8mm | 10mm 
È: d 为 纵向 钢筋 直径 。 

3 净 高 与 截面 高 度 之 比 不 大 于 4 的 柱 ， 包 括 因 暴 砌 黏 士 砖 
填充 墙 形成 的 短 柱 ， 沿 柱 全 高 范围 内 的 狠 盘 直径 不 应 小 于 #8， 
贸 盘 间距，8 度 时 不 应 大 于 150mm，9 度 时 不 应 大 于 100mm。 

4 框架 角 柱 纵向 钢筋 的 总 配 筋 率 ，8 度 时 不 宜 小 于 0.8%, 
9 度 时 不 宜 小 于 1.0%; 其 他 各 柱 纵向 钢筋 的 总 配 筋 率 ，8 度 时 
不 宜 小 于 0. 6%，9 度 时 不 宜 小 于 0.8%. ON 

5 框架 柱 截面 宽度 不 宜 小 于 300mm, 8 FM. VARA 
9 度 时 不 宜 小 于 400mm; 9 度 时 ， 柱 的 轴 压 比 不 应 大 于 0. 8。 
6.2.5 8、9 度 时 ， 框 架 一 抗震 墙 的 墙 板 配 筋 与 构造 应 按 下 列 要 
求 检 查 : 

1 抗震 增 的 周边 宜 与 框架 桨 柱 形成 整体 或 有 加 强 的 边框 。 

2 墙 板 的 厚度 不 宜 小 于 140mm， 且 不 宜 小 于 墙 板 净 高 的 1/30， 
雯 板 中 竖 向 及 横向 钢筋 的 配 筋 率 均 不 应 小 于 0: 15% , 

3 ” 墙 板 与 楼 板 的 连接 ， 应 能 可 靠 地 传递 地 震 作 用 。 

6.2.6 框架 结构 利用 山墙 承重 时 ， 山 墙 应 有 钢筋 混凝土 壁 福 与 
框架 梁 可 靠 连接 ; 当 不 符合 时 ，8、9 度 应 加 固 。 
6.2.7 套 砌 体 填充 墙 、 隔 墙 与 主体 结构 的 连接 应 按 下 列 要 求 检 查 ， 

1 考虑 填充 墙 抗 侧 力 作用 时 ， 填 充 墙 的 厚度 ，6~8 度 时 不 应 
小 于 180mm, 9 度 时 不 应 小 于 240mm; 砂浆 强度 等 级 ，6~8 度 时 不 
应 低 于 M2. 5，9 度 时 不 应 低 于 M5; 填充 墙 应 内 砌 于 框架 平面 内 。 

2 填充 墙 沿 柱 高 每 隔 600mm 左右 应 有 266 拉 筋 伸 人 墙 内 ， 
8、9 度 时 伸 入 墙 内 的 长 度 不 宜 小 于 墙 长 的 1/5' 且 不 小 于 700mm; 
当 墙 高 大 于 5m 时 ， 墙 内 宜 有 连 系 梁 与 柱 连 接 ; 对 于 长 度 大 于 
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6m 的 黏土 砖 墙 或 长 度 大 于 5m 的 空心 砖 墙 ，8、9 SR 
应 有 连接 。 

3 房屋 的 内 隔 墙 应 与 两 端的 墙 或 柱 有 可 靠 连接 ; 当 隔 墙 长 
EXT 6m，8、9 度 时 墙 顶 尚 应 与 梁 板 连接 。 
6.2.8 钢筋 混凝土 房屋 符合 本 节 上 述 各 项 规定 可 评 为 综合 抗震 
能 力 满足 要 求 ， 当 遇 下 列 情况 之 一 时 ， 可 不 再 进行 第 二 级 鉴定 ， 
但 应 评 为 综合 抗震 能 力 不 满 足 抗震 要 求 ， 且 应 对 房屋 采取 加 固 或 
其 他 相应 措施 ; 

1 梁 柱 节点 构造 不 符合 要 求 的 框架 及 乙 类 的 单 跨 框 架 结构 。 

2 8, 9 度 时 混凝土 强度 等 级 低 于 C13。 

3 与 框架 结构 相连 的 承重 砌 体 结构 不 符合 要 求 。 

4 仅 有 女儿 墙 、 门 脸 、 楼 梯 间 填充 墙 等 非 结 构 构 件 不 符合 
本 标准 第 5. 2. 8 条 第 2 款 的 有 关 要 求 。 

5 本 节 的 其 他 规定 有 多 项 明显 不 符合 要 求 。 


(下 》 第 二 级 鉴定 


6.2.9 和 A 类 钢筋 混凝土 房屋 ， 可 采用 平面 结构 的 楼 层 综合 抗震 
能 力 指数 进行 第 二 级 鉴定 。 也 可 按 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 
规范 》GB 50011 的 方法 进行 抗震 计算 分 析 ， 按 本 标准 第 3. 0. 5 
条 的 规定 进行 构件 抗震 承载 力 验算 ,计算 时 构件 组 合 内 力 设计 值 
不 作 调 整 ， 尚 应 按 本 节 的 规定 估算 构造 的 影响 ， 由 综合 评定 进行 
第 二 级 鉴定 。 
6. 2. 10“ 现 有 钢筋 混凝土 房屋 采用 楼 层 综合 抗震 能 力 指数 进行 第 
二 级 鉴定 时 ， 应 分 别 选择 下 列 平 面 结构 : 

1 应 至 少 在 两 个 主轴 方向 分 别 选取 有 代表 性 的 平面 结构 。 

2 ”框架 结构 与 承重 砌 体 结构 相连 时 ， 除 应 符合 本 条 第 1 款 
的 规定 外 ， 尚 应 选取 连接 处 的 平面 结构 。 

3 ”有 了 明显 扭转 效应 时 ， 除 应 符合 本 条 第 1 款 的 规定 外 ， 尚 
应 选取 计 入 扭转 影响 的 边 杨 结构 。 
6.2.11 楼 层 综合 抗震 能 力 指数 可 按 下 列 公式 计算 : 
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B= ts (6. 2. 11-1) 
& =V,/V. (6. 2. 11-2) 
式 中 ”8 一 一 平面 结构 楼 层 综合 抗震 能 力 指数 ; 
p 一 一 体系 影响 系数 :可 按 本 标准 第 6. 2. 12 条 确定 ; 
dh 一 一 局 部 影响 系数 ; 可 按 本 标准 第 6. 2. 13 条 确定 ; 
和 一 一 楼 层 届 服 强度 系数 ; 
Vy 一 一 楼 层 现 有 受 剪 承载 力 ， 可 按 本 标准 附录 C 计算 ; 
Ve 一 一 楼 层 的 弹性 地 震 前 力 ， 可 按 本 标准 第 6. 2. 14 条 计算 。 
6.2.12 A 类 钢筋 混凝土 房屋 的 体系 影响 系数 可 根据 结构 体系 、 
RE. ELERTE REER RHEE, FPA 
情况 确定 : 
1 当 上 述 各 项 构造 均 符 合 现 行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规 
范 》GB 50011 的 规定 时 ， 可 取 1. 4。 
2 当 各 项 构造 均 符合 本 标准 第 6. 3 节 B 类 建筑 的 规定 时 ， 
可 取 1. 25。 
3 当 各 项 构造 均 符 合 本 节 第 一 级 鉴定 的 规定 时 ， 可 取 1.0。 
4 当 各 项 构造 均 符合 非 抗震 设计 规定 时 ， 可 取 0. 8。 
5 当 结 构 党 损伤 或 发 生 做 斜 但 已 修复 纠正 ， 上 述 数 值 尚 宜 
FEW 0. 8~1. 0, 
6.2.13 局 部 影响 系数 可 根据 局 部 构造 不 符合 第 一 级 鉴定 要 求 的 
程度 ， 采 用 下 列 三 项 系数 选 定 后 的 最 小 值 ， 
1 与 承重 砌 体 结构 相连 的 框架 ， 取 0. 8 一 0. 95。 
2 ”填充 墙 等 与 框架 的 连接 不 符合 第 一 级 鉴定 要 求 ， 取 0.7~ 
0. 95。 
3 抗震 墙 之 间 楼 盖 、 屋 盖 长 宽 比 超过 表 6. 2. 1-1 的 规定 值 ， 
可 按 超过 的 程度 ， 取 0. 6 一 0. 9。 
6.2.14 ”楼层 的 弹性 地 震 剪 力 ， 对 规则 结构 可 采用 底部 剪 力 法 计 
算 ， 地 震 作用 按 本 标准 第 3. 0. 5 条 的 规定 计算 ， 地 震 作 用 分 项 系 
数 取 1.0; 对 考虑 扭转 影响 的 边 杨 结构 ， 可 按 现行 国家 标准 《 建 
筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 规定 的 方法 计算 。 当 场地 处 于 本 标 
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准 第 4. 1. 3 条 规定 的 不 利 地 段 时 ， 地 震 作用 尚 应 乘 以 增 大 系数 

1. 1~1. 6。 

6.2.15 符合 下 列 规定 之 一 的 多 层 钢筋 混凝土 房屋 ,可 评定 为 满 

足 抗 震 鉴 定 要 求 ， 当 不 符合 时 应 要 求 采取 加 固 或 其 他 相应 措施 : 
楼 层 综合 抗震 能 力 指 数 不 小 于 1.0 的 结构 。 
2 按 本 标准 第 3.0.5 条 规定 进行 抗震 承载 力 验算 并 计 人 构 

造影 响 满 足 要 求 的 结构 。 


6.3，B 类 钢筋 混凝土 房屋 抗震 监 定 


Cl) 抗震 措施 鉴定 


6.3.1 现 有 B 类 钢筋 混凝土 房屋 的 抗震 鉴定， 应 按 表 6. 3.1 确 
定 鉴定 时 所 采用 的 抗震 等 级 ， 并 按 其 所 属 抗震 等 级 的 要 求 核查 抗 
震 构造 措施 。 


表 6.3.1 钢筋 混凝土 结构 的 抗震 等 级 






sna] 四 | 三 | 三 | = | 三 | 


有 框 支 层 的 落 
Ste i BES Ie BB 
加 强 部 位 


wsze | 三 | 二 | 二 | 一 | 


注 : 乙 类 设防 时 ， 抗 震 等 级 应 提高 一 度 查 表 。 






ud E 
n 
结构 
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6.3.2 现 有 房屋 的 结构 体系 应 按 下 列 规定 检查 

1 框架 结构 不 宜 为 单 跨 框架 ; 乙 类 设防 时 不 应 为 单 跨 框架 
结构 ， 且 8、9 度 时 按 梁 柱 的 实际 配 筋 、 柱 轴 向 力 计算 的 框架 柱 
的 弯 矩 增 大 系数 宜 大 于 1. 1。 

2 结构 布置 宜 按 本 标准 第 6. 2. 1 条 的 要 求 检 查 其 规则 性 ， 
不 规则 房屋 设 有 防震 颖 时， 其 最 小 宽度 应 符合 现行 国家 标准 《 建 
筑 抗 震 设 计 规范 》GB 50011 的 要 求 ， 并 应 提高 相关 部 位 的 鉴定 
要 求 。 

3 钢筋 混凝土 框架 房屋 的 结构 布置 的 检查 ， 尚 应 按 下 列 
规定 : 

D 框架 应 双向 布置 ， 框 架 梁 与 柱 的 中 线 宜 重合 ; 

2) 梁 的 截面 宽度 不 宜 小 于 200mm; 梁 截 面 的 高 宽 比 不 
HAT 4; 粱 净 跨 与 截面 高 度 之 比 不 宜 小 于 4; 

3) FER SEE ANF 300mm， 柱 净 高 与 截面 高 度 
《圆柱 直径 ) 之 比 不 宜 小 于 4; 

4) 柱 轴 压 比 不 宜 超 过 表 6. 3. 2-1 的 规定 ， 超 过 时 宜 采 
取 措 施 ;， 柱 净 高 与 截面 高 度 〈 圆 柱 直径 ) 之 比 小 于 
4、 本 类 场地 上 较 高 的 高 层 建筑 的 柱 轴 压 比 限 值 应 适 
当 减 小 。 


表 6.3.2-1 轴 压 比 限 值 
ere eee ae ee 
o j o a 
O [ee er 


4 UAB LEE ESR Ht RE SB A A ER FB 
ERE: 
D 抗震 墙 宜 双 向 设置 ， 框 架 梁 与 抗震 墙 的 中 线 宜 重合 ; 
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2) 抗震 墙 宜 贯 通 房屋 全 高 ， 且 横向 与 纵向 宜 相连 ; 
3) 房屋 较 长 时 ， 纵 向 抗震 墙 不 宜 设 置 在 端 开 间 ; | 
4) 抗震 墙 之 间 无 大 洞口 的 楼 盖 、 屋 盖 的 长 宽 比 不 宜 超 
过 表 6. 3. 2-2 的 规定 ， 超 过 时 应 计 人 楼 盖 平 面 内 变 
形 的 影响 ; 
eee ee 






EARE 





5) 抗震 墙 墙 板 厚度 不 应 小 于 160mm 且 不 应 小 于 层 高 的 1/20， 
在 墙 板 周边 应 有 梁 (或 暗 梁 ) 和 端 柱 组 成 的 边框 。 
5 钢筋 混凝土 抗震 墙 房屋 的 结构 布置 尚 应 按 下 列 规定 检查 ， 
1) 较 长 的 抗震 墙 宜 分 成 较 均 名 的 若干 墙 段 ， 各 墙 段 
(包括 小 开 洞 墙 及 联 肢 墙 ) 的 高 宽 比 不 宜 小 于 2; 
) 抗震 墙 有 较 大 洞口 时 ， 洞 口 位 置 宜 上 下 对 齐 ; 
3) 一 、 二 级 抗震 墙 和 三 级 抗震 墙 加强 部 位 的 各 墙 肢 应 
有 翼 墙 、 端 柱 或 暗 柱 等 边缘 构件 ， 暗 柱 或 翼 墙 的 截 
面 范围 按 现 行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 


50011 的 规定 检查 5 
4) 两 端 有 咽 墙 或 端 柱 的 抗震 墙 墙 板 厚度 ， 一 级 不 应 小 
于 160mm， 且 不 宜 小 于 层 高 的 1/20， 二 、 三 级 不 应 


小 于 140mm， 且 不 宜 小 于 层 高 的 1/25。 
注 ， 加 强 部 位 取 墙 肢 总 高 度 的 1/8 和 墙 肢 宽度 的 较 大 值 ， 有 框 支 层 时 
尚 不 小 于 到 框 支 层 上 一 层 的 高 度 。 

6 ”房屋 底部 有 框 支 层 时 ， 框 支 层 的 刚度 不 应 小 于 相 邻 上 层 刚 
度 的 50%; 落地 抗震 墙 间距 不 宣 大 于 四 开间 和 24m 的 较 小 值 ， 且 落 
地 抗震 墙 之 间 的 楼 盖 长 宽 比 不 应 超过 表 6. 3. 2-2 规定 的 数值 。 
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1) 二 级 且 层 数 不 超 过 五 层 、 三 级 上 且 层 数 不 超 过 八 层 和 四 级 
的 框架 结构 ， 可 计 人 条 土 砖 填充 墙 的 抗 侧 力 作用 ; 
”2) 填充 墙 的 布置 应 符合 框架 一 抗震 墙 结构 中 对 抗震 墙 
的 设置 要 求 ; 
3) 填充 墙 应 骨 砌 在 框架 平面 内 并 与 梁 柱 紧密 结合 ， 墙 
厚 不 应 小 于 240mm， 砂 浆 强 度 等 级 不 应 低 于 M5, 
ACW a HEAR 
6.3.3 梁 、 柱 、 墙 实际 达到 的 混凝土 强度 等 级 不 应 低 于 C20, 
一 级 的 框架 梁 、 柱 和 节点 不 应 低 于 C30. 
6.3.4 ” 现 有 框架 梁 的 配 盘 与 构造 应 按 下 列 要 求 检 查 : 

1 梁 端 纵向 受 拉 钢 筋 的 配 筋 率 不 宜 大 于 2. 5%， 且 混凝土 
受 压 区 高 度 和 有 效 高 度 之 比 ， 一 级 不 应 大 于 0.25， 二 、 三 级 不 
应 大 于 0. 35。 ; 

2 梁 端 截面 的 底面 和 顶 面 实际 配 筋 量 的 比值 ， 除 按 计算 确 
定 外 ， 一 级 不 应 小 于 0.5， 二 、 三 级 不 应 小 于 0. 3。 

3 梁 端 夭 筋 实际 加 密 区 的 长 度 、 德 筋 最 大 间距 和 最 小 喜 径 
MIRR 6. 3. 4 的 要 求 检 查 ， 当 梁 端 纵向 受 拉 钢 筋 配 筋 率 大 于 2% 
时 ， 表 中 籍 筋 最 小 直径 数值 应 增 大 2mm, - 

4 梁 顶 面 和 底面 的 通 长 钢筋 ， 一 、 二 级 不 应 少 于 2$14, 是 
不 应 少 于 梁 端 顶 面 和 底面 纵向 钢筋 中 较 大 截面 面积 的 1/4， 三 、 
四 级 不 应 少 于 2912, 

-$5 加 密 区 锋 筋 肢 距 ， 一 、 二 级 不 宜 大 于 200mm， 三 、 四 级 
不 宜 大 于 250mm, 


表 6.3.4 梁 加 密 区 的 长 度 、 迁 筋 最 大 间距 和 最 小 直径 
抗震 等 级 加 密 区 长 度 (采用 | AKER (采用 | WARA 
G 最 大 值 ) (mm) 最 小 值 ) (mm) (mm) 
pts, 500 [its 6a, 1007 | o 
P= Shy. 500 | h/a, 4, 100 | 
| 三 | lsm, 
， 









1. Shb, 500 hp/4, 8d, 150 
L. Shp» 500 hp/4, 8d; 150° 





注 : d 为 纵向 钢筋 直径 ; hs HRA. 
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6.3.5 ” 现 有 框架 柱 的 配 筋 与 构造 应 按 下 列 要 求 检查 ; 
1 柱 实际 纵向 钢筋 的 总 配 筋 率 不 应 小 于 表 6. 3. 5-1 的 规定 ， 
对 区 类 场地 上 较 高 的 高 层 建筑 ， 表 中 的 数值 应 增加 0. 1。 


表 6.3.5-1 柱 纵向 钢筋 的 最 小 总 配 筋 率 〈 久 ) 


Za 


i e 


2 RAMEE AINE, MRR MPAA, 
和 最 小 直径 ， 不 宜 低 于 表 6. 3. 5-2 的 要 求 。 
表 6.3.5-2 柱 加 密 区 的 义 筋 最 大 问 距 和 最 小 直径 


短 筋 最 小 直径 
(mm) 











4 为 柱 纵 筋 最 小 直径 ; 


1 
2 AARE KMET 10mm 时 ， 最 大 间距 应 允许 为 150mm; 
3 三 级 框架 柱 的 截面 尺寸 不 大 于 400mm 时 ， 钾 筋 最 小 直径 应 允许 为 6mm, 
4 ， 框 支柱 和 前 跨 比 不 大 于 2 AiE, MARERA F 100mm。 
3 ， 柱 籍 筋 的 加 密 区 范围 ， 应 按 下 列 规 定 检查 ， 
1) 柱 端 ,为 截面 高 度 〈 圆 柱 直径 )、 柱 净 高 的 1/6 和 
500mm 三 者 的 最 大 值 ; 
2) 底层 柱 为 刚性 地 面 上 下 各 500mm; 
3) 柱 净 高 与 柱 截面 高 度 之 比 小 于 4 CRA RD 
填充 墙 等 形成 的 短 柱 )、 框 支柱 、 一 级 框架 的 角 柱 ， 
为 全 高 。 | 
”4 柱 加 密 区 的 锻 筋 最 小 体积 配 锋 率 ， 不宜 小 于 表 6. 3. 5-3 
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规定 。 一 、 二 级 时 ， 净 高 与 柱 截面 高 度 〈 圆 柱 直 径 ) 之 比 小 于 4 
的 柱 的 体积 配 笨 率 ， 不 宜 小 于 1.0%., 

5 MB MBE, —~RRAKF 200mm， 二 级 不 宜 大 
于 250mm， 三 、 四 级 不 宜 大 于 300mm， 且 每 隔 一 根 纵 向 钢筋 宜 
FEIT A HERA 

6 SEMA KMS ANF Oe KA 50%, Ade 
筋 间距 ， 一 、 二 级 不 应 大 于 10 倍 纵向 钢 盘 直径， 三 级 不 应 大 于 
15 信 纵 向 钢筋 直径 。 l 

R6353 EMBRAER MARR (%) 





$: 1 表 中 的 数值 适用 于 HPB235 级 钢筋 、 混 凝 土 强度 等 级 不 高 于 C35 的 情况 ， 
对 HRB335 级 钢筋 和 混凝土 强度 等 级 高 于 C35 的 情况 可 按 强度 相应 换算 ， 
但 不 应 小 于 0. 4; . 
2 HFARWHRERKF 200mm 且 直 径 不 小 于 10mm Ht, WRAK HE 
旋 箱 对 应 数 。 


6.3.6 框架 节点 核心 区 内 籍 筋 的 最 大 间距 和 最 小 直径 宜 按 本 标 
HER 6. 3. 5-2 检查 ， 一 、 二 、 三 级 的 体积 配 短 率 分 别 不 宜 小 于 
1.0%, 0.8%, 0.6%, EEF 0.4 时 仍 按 本 标准 表 
6. 3. 5-3 检查 。 
6.3.7 HiME SHEAR FIERA: 

1 抗震 墙 墙 板 横向 、 坚 向 分 布 钢筋 的 配 筋 ， 均 应 符合 表 
6. 3. 7-1 的 要 求 ; 类 场地 上 三 级 的 较 高 的 高 层 建 筑 ， 其 一 般 部 
位 的 分 布 钢筋 最 小 配 盘 率 不 应 小 于 0. 2%。 框 架 一 抗震 墙 结构 中 
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的 抗震 墙 板 ， 其 横向 和 竖 向 分 布 筋 均 不 应 小 于 0. 25%. 
£63.71 抗震 墙 墙 板 横 向 、 坚 向 分 布 钢筋 的 配 锰 要 求 


ka 最 小 直径 
加 强 部 位 ka (mm) 


2 ee aaa 框 
架 一 抗震 墙 端 柱 在 全 高 范围 内 儿 筋 ， 均 应 符合 表 6. 3. 7-2 中 底部 
加 强 部 位 的 要 求 。 

3 ”抗震 墙 的 竖 向 和 横向 分 布 钢筋 ， 一 级 的 所 有 部 位 和 二 级 
的 加 强 部 位 ， 应 为 双 排 布置 ， 二 级 的 一 般 部 位 和 三 、 四 级 的 加 强 
部 位 宜 为 双 排 布置 。 双 排 分 布 钢筋 间 拉 筋 的 间距 不 应 大 于 
600mm， 且 直径 不 应 小 于 6mm， 对 底部 加 强 部 位 ， 拉 筋 间 距 尚 
应 适当 加 密 。 







a 3. 7-2 人 





È: Ac een 
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6.3.8 钢筋 的 接头 和 锚固 应 符合 现行 国家 标准 《混凝土 结构 设 

计 规 范 》GB 50010 的 要 求 。 

6.3.9 填充 墙 应 按 下 列 要 求 检查 ， 

1 确 体 填充 墙 在 平面 和 竖 向 的 布置 ， 宜 均匀 对 称 。 

2 砌 体 填充 墙 ， 宜 与 框架 柱 柔 性 连接 ， 但 墙 顶 应 与 框架 紧 
BAC. 
3 确 体 填充 墙 与 框架 为 刚性 连接 时 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 沿 框架 柱 高 每 隔 500mm 有 296 拉 筋 ， 拉 筋 伸 人 填充 
WAKE, 一 、 二 级 框架 宜 沿 墙 全 长 拉 通 ， 三 、 四 
级 框架 不 应 小 于 墙 长 的 1/5 且 不 小 于 700mm; 

D 墙 长 度 大 于 5m 时 ， 墙 顶部 与 染 宜 有 拉 结 措施 ， 墙 高 
度 超过 4m 时 ， 宜 在 墙 高 中 部 有 与 柱 连 接 的 通 长 钢筋 
混凝土 水 平 系 梁 。 ` 


(I) 抗震 承载 力 验算 


6.3.10 现 有 钢筋 混凝土 房屋 ， 应 根据 现行 国家 标准 《建筑 抗震 
设计 规范 》GB 50011 的 方法 进行 抗震 分 析 ， 按 本 标准 第 3.0.5 
条 的 规定 进行 构件 承载 力 验算 ， 乙 类 框架 结构 尚 应 进行 变形 验 
算 ， 当 抗震 构造 措施 不 满足 第 6. 3. 1 一 第 6. 3. 9 条 的 要 求 时 ， 可 
按 本 标准 第 6. 2 节 的 方法 计 人 构造 的 影响 进行 综合 评价 。 
6.3.11 构件 截面 抗震 验算 时 ， 其 组 合 内 力 设计 值 的 调整 应 符合 
本 标准 附录 D 的 规定 ， 截 面 抗震 验算 应 符合 本 标准 附录 下 的 
规定 。 

当场 地 处 于 本 标准 第 4.1.3 条 规定 的 不 利 地 段 时 ， 地 震 作 用 
尚 应 乘 以 增 大 系数 1. 1 一 1.6。 
6.3.12 考虑 黏土 砖 填充 墙 抗 侧 力作 用 的 框架 结构 ， 可 按 本 标准 
附录 下 进行 抗震 验算 。 
6.3.13 BB 类 钢 盘 混 凝 土 房屋 的 体系 影响 系数 ， 可 根据 结构 体 
FR, REG. RRL. Soe an i 
部 位 ， 按 下 列 情况 确定 : 
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1 当 上 述 各 项 构造 均 符 合 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规 
范 》GB 50011 的 规定 时 ， 可 取 1. 1。 

2 ， 当 各 项 构造 均 符合 本 节 的 规定 时 ， 可 取 1.0。 

3 当 各 项 构造 均 符合 本 标准 第 6. 2 节 A 类 房屋 鉴定 的 规定 
时 ， 可 取 0. 8。 

4 当 结 构 受 损伤 或 发 生 倾 斜 但 已 修复 纠正 ， 上 述 数 值 尚 宜 
乘 以 0. 8~1.0, 
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7.1 一 般 规 定 


7.1.1 本 章 适 用 于 按 两 类 设防 的 黏土 传 墙 与 钢筋 混凝土 柱 混合 
承重 的 内 框架 、 底 层 框 架 砖 房 、 底 层 框 架 一 抗震 墙 苇 房 。 

7.1.2 ， 现 有 内 框架 和 底层 框架 砖 房 抗震 监 定 时 ， 对 房屋 的 高 度 
和 层 数 、 横 墙 的 厚度 和 间距 、 墙 体 的 砂浆 强度 等 级 和 砌 筑 质 量 应 
重点 检查 ， 并 应 根据 结构 类 型 和 设防 烈度 重点 检查 下 列 菏 弱 
部 位 ; 

1 底层 框架 和 底层 内 框架 砖 房 的 底层 楼 盖 类 型 及 底层 与 第 
二 层 的 侧 移 刚度 比 、 结 构 平 面 质量 和 刚度 分 布 及 墙 体 (包括 填充 
fe) 等 抗 侧 力 构件 布置 的 均匀 对 称 性 。 

2 多 属 内 框架 砖 房 的 屋 盖 类 型 和 纵向 窗 间 墙 宽度 。 

3 7—9 度 设 防 时 ， 尚 应 检查 框架 的 配 筋 和 图 梁 及 其 他 连接 
构造 。 

7.1.3 房屋 的 外 观 和 内 在 质量 应 符合 下 列 要 求 : 

1 页 墙 体 应 符合 本 标准 第 5. 1. 3 条 的 有 关 规 定 。 

2 混凝土 构件 应 符合 本 标准 第 6. 1. 3 条 的 有 关 规 定 。 
7.1.4 现 有 内 框架 和 底层 框架 砖 房 的 抗震 鉴定 ， 应 按 房屋 高 度 
和 层 数 、 混 合 承 重 结构 体系 的 合理 性 、 墙 体 材 料 的 实际 强度 、 结 
构 构 件 之 间 整 体 性 连接 构造 的 可 靠 性 、 局 部 易 损 易 倒 部 位 构件 自 
身 及 其 与 主体 结构 连接 构造 的 可 靠 性 以 及 墙 体 和 框架 抗震 承载 力 
的 综合 分 析 ， 对 整 幢 房屋 的 抗震 能 力 进行 鉴定 。 

当 房 屋 层 数 超过 规定 或 底部 框架 砖 房 的 上 下 刚度 比 不 符合 规 
定时 ， 应 评 为 不 满足 抗震 鉴定 要 求 ; 当 仅 有 出 入 口 和 人 流通 道 处 
的 女儿 墙 等 不 符合 规定 时 ， 应 评 为 局 部 不 满足 抗震 鉴定 要 求 。 
7.1.5 对 A 类 内 框架 和 底层 框架 砖 房 ， 应 进行 综合 抗震 能 力 的 
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两 级 评定 。 符 合 第 一 级 鉴定 的 各 项 规定 时 ， 应 评 为 满足 抗震 鉴定 
要 求 ; 不 符合 第 一 级 鉴定 要 求 时 ， 除 有 了 明确 规定 的 情况 外 ， 应 在 
第 二 级 鉴定 采用 届 服 强度 系数 和 综合 抗震 能 力 指数 的 方法 ， 计 入 
构造 影响 作出 判断 。 

对 了 类 内 框架 和 底层 框架 砖 房 ， 应 根据 所 属 的 抗震 等 级 和 
构造 柱 设置 等 进行 结构 布置 和 构造 检查 ， 并 应 通过 内 力 调整 进行 
抗震 承载 力 验算 ， 或 按照 A 类 房屋 计 入 构造 影响 对 综合 抗震 能 
力 进 行 评 定 。 

7.1.6 内 框架 和 底层 框架 砖 房 的 确 体 部 分 和 框架 部 分 ， 除 符合 
本 章 规定 外 ， 尚 应 分 别 符合 本 标准 第 5 章 、 第 6 章 的 有 关 规 定 。 


7.2 A 类 内 框架 和 底层 框架 砖 房 抗 震 鉴 定 


(I)》 第 一 级 鉴定 


7.2.1 WA A 类 内 框架 和 底层 框架 砖 房 实 际 的 最 大 高 度 和 层 数 
BAAR 7. 2. 1 规定 的 限 值 ， 当 超过 规定 的 限 值 时 ， 应 提高 对 综 
合 抗震 能 力 的 要 求 或 提出 采取 改变 结构 体系 等 减灾 措施 。 


表 7.2.1 A 类 内 框架 和 底层 框架 砖 房 最 大 高 度 (m) 和 层 数 限 值 


STAA 

aa, euo a| es" [oo [= 

| po patel nll fete fe 

a|s |e fefe [| 

-TD 

ma sa ce a i a E 

sasn sw | [u |s| e| elel |= 

$: 1 类 似 的 砌 块 房屋 可 按照 本 章 规定 的 原则 进行 鉴定 ， 但 9 度 时 不 适用 ，6 一 8 
度 时 ， 高 度 相 应 降低 3m， 层 数 相 应 减少 一 层 ， 

2 ”房屋 的 层 数 和 高 度 超过 表 内 规定 值 一 层 和 3m 以 内 时 ， 应 进行 第 二 级 鉴定 。 
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7.2.2 现 有 房屋 的 结构 体系 应 按 下 列 规 定 检 查 : 
1 A 类 内 框架 和 底层 框架 砖 房 抗震 横 墙 的 最 大 间距 应 符合 
表 7. 2. 2 的 规定 ， 超 过 时 应 要 求 采取 相应 措施 。 


表 7.2.2 A 类 内 框架 和 底层 框架 砖 房 抗震 横 墙 的 最 大 间距 (m) 
= 
Ts 

















ps | a 

2 底层 框架 、 底 层 内 框架 砖 房 的 底层 和 第 二 层 ， 应 符合 下 
列 要 求 : 

1) 在 纵横 两 个 方向 均 应 有 砖 或 钢筋 混凝土 抗震 墙 ， 每 
个 方向 第 二 层 与 底层 侧 向 刚度 的 比值 ，?7 度 时 不 应 大 
于 3.0，8、9 度 时 不 应 大 于 2.0， 且 均 不 应 小 于 
1.0; 当 底层 的 墙 体 在 平面 布置 不 对 称 时 ， 应 考虑 所 
转 的 不 利 影响 ; 

2) 底层 框架 不 应 为 单 跨 ; 框架 柱 截面 最 小 尺寸 不 宜 小 
于 400mm， 在 重力 荷载 下 的 轴 压 比 ，7、8、9 Ba 
别 不 宜 大 于 0. 9、0. 8、0.7; 

3) 第 二 层 的 墙 体 宜 与 底层 的 框架 梁 对 齐 ， 其 实测 砂浆 
强度 等 级 应 高 于 第 三 层 。 

3 ”内 框架 砖 房 的 纵向 窗 间 墙 的 宽度 ，6、7、8、9 度 时 ， 分 
别 不 宜 小 于 0. 8m, 1.0m, 1.2m, 1.5m; 8、9 时 厚度 为 240mm 
BUTLER 
7.2.3 底层 框架 、 底 层 内 框架 砖 房 的 底层 和 多 层 内 框架 砖 房 的 
砖 抗震 墙 ， 厚 度 不 应 小 于 240mm， 砖 实际 达到 的 强度 等 级 不 应 
低 于 MU7. 5; 砌 筑 砂 浆 实 际 达到 的 强度 等 级 ，6、7 度 时 不 应 低 
于 M2. 5，8、9 度 时 不 应 低 于 M5; 框架 梁 、 柱 实际 达到 的 强度 
等 级 不 应 低 于 C20。 
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7.2.4 现 有 房屋 的 整体 性 连接 构造 应 符合 下 列 规定 ; 

1 底层 框架 和 底层 内 框架 砖 房 的 底层 ，8、9 度 时 应 为 现 浇 
或 装配 整体 式 混凝土 楼 盖 ，6、7 度 时 可 为 装配 式 楼 盖 ， 但 应 有 
图 梁 。 

2 多 层 内 框架 砖 房 的 圈 梁 ， 应 符合 本 标准 第 5. 2.4 条 第 3 
款 的 规定 ; 采用 装配 式 混凝土 楼 盖 、 屋 盖 时 ， 尚 应 符合 下 列 
BR, 

1) 顶层 应 有 圈 梁 ; 
2) 6 度 时 和 7 度 不 超过 三 层 时 ， 隔 层 应 有 圈 梁 ; 
3) 7 度 超过 三 层 和 8、9 度 时 ， 各 层 均 应 有 圈 梁 。 

3 ”内 框架 砖 房 大 梁 在 外 墙 上 的 支承 长 度 不 应 小 于 240mm, 
且 应 与 垫 块 或 圈 梁 相连 。 

4 多 层 内 框架 砖 房 在 外 墙 四 角 和 楼 梯 间 、 电 梯 间 四 角 及 大 
房间 内 外 墙 交接 处 ，7、8 度 时 超过 三 层 和 9 度 时 ， 应 有 构造 柱 
或 沿 墙 高 每 10 皮 砖 应 有 286 拉 结 钢筋 。 

7.2.5 房屋 中 易 引 起 局 部 倒塌 的 构件 、 部 件 及 其 连接 的 构造 ， 
可 按照 本 标准 第 5. 2 节 的 有 关 规 定 鉴定 ; 底层 框架 、 底 层 内 框架 
砖 房 的 上 部 各 层 的 第 一 级 鉴定 ， 应 符合 本 标准 第 5. 2 节 的 有 关 要 
求 ; 框架 梁 、 柱 的 第 一 级 鉴定 ， 应 符合 本 标准 第 6. 2 节 的 有 关 
要 求 。 

7.2.6 第 一 级 鉴定 时 ， 房 屋 的 抗震 承载 力 可 采用 抗震 横 墙 间距 
和 宽度 的 下 列 限 值 进 行 简 化 验算 : 

1 底层 框架 、 底 层 内 框架 砖 房 的 上 部 各 层 ， 抗 震 横 墙 间距 
和 房屋 宽度 的 限 值 应 按 本 标准 第 5. 2.9 条 的 有 关 规 定 采用 。 

2 底层 框架 砖 房 的 底层 ， 横 墙 厚度 为 370mm 时 的 抗震 横 
墙 间距 和 纵 墙 厚度 为 240mm 时 的 房屋 宽度 限 值 ， 宜 按 表 7. 2. 6 
采用 ， 其 他 厚度 的 墙 体 ， 表 7. 2. 6 中 数值 可 按 墙 厚 的 比例 相应 换 
算 。 设 计 基本 地 震 加 速度 为 0.15g 和 0.30g 时 ， 应 按 表 7. 2.6 
中 数值 采用 内 插 法 确定 。 

3 ”底层 内 框架 砖 房 的 底层 ， 抗 震 模 墙 间距 和 房屋 宽度 的 限 
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值 ， 可 按 底层 框架 砖 房 的 0. 85 倍 采 用 ，9% 度 时 不 适用 。 

4 多 排 柱 到 顶 的 内 框架 砖 房 的 抗震 横 墙 间距 和 房屋 宽度 限 
值 ， 顶 层 可 按 本 标准 第 5. 2. 9 条 规定 限 值 的 0. 9 倍 采 用 ， 底 层 可 
分 别 按 本 标准 第 5. 2. 9 条 规定 限 值 的 1.4 倍 和 1. 15 倍 采用 ; 其 
他 各 层 限 值 的 调整 可 用 内 插 法 确定 。 

5 单 排 柱 到 顶 砖 房 的 抗震 横 墙 间距 和 房屋 宽度 限 值 ， 可 按 
多 排 柱 到 顶 砖 房 相应 限 值 的 0. 85 倍 采用 。 


表 7.2.6 底层 框架 砖 房 抗 震 承 载 力 简化 验算 的 底层 
抗 蜂 横 墙 间距 和 房屋 宽度 限 值 (m) 


(ves | ve [mes | ws | m | io | ve | wo 
EEEE EEE 









YHE LL 


注 : LiH 370mm ERARE, B45 240mm 厚 纵 墙 的 房屋 宽度 限 值 。 


7.2.7 内 框架 和 底层 框架 砖 房 符合 本 节 各 项 规定 可 评 为 综合 搞 
震 能 力 满足 抗震 要 求 ， 当 遇 下 列 情况 之 一 时 ， 可 不 再 进行 第 二 级 
鉴定 ， 但 应 评 为 不 符合 鉴定 要 求 并 提出 采取 加 固 或 其 他 相应 
措施 ， 

1 模 墙 问 虐 超过 表 7.2.2 的 规定 ， 或 构件 支承 长 度 少 于 规 
定 值 的 75%， 或 底层 框架 、 底 层 内 框架 砖 房 第 二 层 与 底层 侧 向 
刚度 比 不 符合 本 标准 第 7. 2. 2 条 第 2 款 规 定 。 

2 8、9 度 时 混凝土 强度 等 级 低 于 C13。 

3 仅 有 非 结构 构件 的 构造 不 符合 本 标准 5. 2. 8 条 第 2 款 的 
有 关 要 求 。 
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(I) 第 二 级 鉴定 


7.2.8 内 框架 和 底层 框架 砖 房 的 第 二 级 鉴定 ， 一 般 情 况 下 ， 可 
采用 综合 抗震 能 力 指数 的 方法 ; 房屋 层 数 超过 本 标准 表 7. 2. 1 所 
列 数值 时 ， 应 按 本 标准 第 3.0.5 条 的 规定 ， 采 用 现行 国家 标准 
《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 的 方法 进行 抗震 承载 力 验算 ， 并 
可 按照 本 节 的 规定 计 人 构造 影响 因素 ， 进 行 综合 评定 。 

7.2.9 底层 框架 、 底 层 内 框架 砖 房 采用 综合 抗震 能 力 指数 方法 
进行 第 二 级 鉴定 时 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 上 部 各 层 应 按 本 标准 第 5. 2 节 的 规定 进行 。 

2 底层 的 砖 抗震 墙 部 分 ， 可 根据 房屋 的 总 层 数 按照 本 标准 
第 5. 2 节 的 规定 进行 。 其 抗震 墙 基准 面积 率 ， 应 按 本 标准 附录 
B. 0.2 采用 ; 烈度 影响 系数 ，6、7、8、9 度 时 ， 可 分 别 按 0.7、 
1.0、1.7、3.0 采 用 ， 设 计 基 本 地 震 加 速度 为 0.15g 和 0. 30g， 
分 别 按 1.35 和 2.35 采 用 。 

3 底层 的 框架 部 分 ， 可 按 本 标准 第 6. 2 节 的 规定 进行 。 其 
中 ， 框 架 承 担 的 地 震 剪 力 可 按 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规 
范 》GB 50011 有 关 规 定 采用 。 

7.2.10 多 层 内 框架 砖 房 采 用 综合 抗震 能 力 指数 方法 进行 第 二 级 
鉴定 时 ， 应 符合 下 列 要 求 ; 

1 砖 墙 部 分 可 按照 本 标准 第 5. 2 节 的 规定 进行 。 其 中 ， 纵 
向 窗 间 墙 不 符合 第 一 级 鉴定 时 ， 其 影响 系数 应 按 体系 影响 系数 处 
理 ; 抗震 墙 基 准 面 积 率 ， 应 按 本 标准 附录 B. 0. 3 采用 ; 烈度 影 
响 系 数 ，6、7、8、9 度 时 ， 可 分 别 按 0.7、1.0、1.7、3.0 采 
用 , 设计 基本 地 震 加 速度 为 0. 15g 和 0. 30g, 分别 按 1. 35 和 
2. 35 采用 。 

2 框架 部 分 可 按照 本 标准 第 6. 2 节 的 规定 进行 。 其 外 墙 砖 
GR HARRAH, REM MFR RRA 
砖 柱 轴 向 压力 、 砖 柱 偏心 距 限 值 、 砖 柱 〈 包 括 钢筋 ) 的 截面 面积 
和 材料 强度 标准 值 等 计算 确定 。 
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7.3 B 类 内 框架 和 底层 框架 砖 房 抗震 鉴定 


CL) 抗震 措施 鉴定 


7.3.1 房屋 实际 的 最 大 高 度 和 层 数 不 宜 超过 表 7. 3. 1 规定 的 限 
值 ， 超 过 最 大 限 值 时 ， 应 提高 综合 抗震 能 力 的 要 求 或 提出 采取 改 
变 结 构 体 系 等 减灾 措施 。 


表 7.3.1 了 类 内 框架 和 底层 框架 砖 房 最 大 高 度 (m MESURE 


mame Lie | me | ee | ee 
| | | | | | 


mime | 19 | 六 | 19 | 六 | 16| 五 |1 | 三 | 
| mabe | 16 | 五 | 16 | 五 | 14 | 四 | 7 | = | 
| aban | 14 | 四 | 14 | 四 | 11 | 三 | 不宜 采用 
7.3.2 现 有 房屋 的 结构 体系 应 符合 下 列 规定 : 

1 抗震 模 墙 的 最 大 间距 ， 应 符合 表 T. 3. 2 的 要 求 。 


表 7.3.2 了 B 类 内 框架 和 底层 框架 砖 房 抗震 横 墙 的 最 大 间距 Cn) 


EAL Br . 
KERRE 
2 底层 框架 砖 房 的 底层 和 第 二 层 ， 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 在 纵横 两 个 方向 均 应 有 一 定数 量 的 抗震 墙 ， 每 个 方 
向 第 二 层 与 底层 侧 向 刚度 的 比值 ，7 度 时 不 应 大 于 
3.0，8、9 度 时 不 应 大 于 2.0， 且 不 应 小 于 1.0; t 
震 墙 宜 为 钢筋 混凝土 墙 ， 6、7 END ROTHER 
间 的 砌 体 墙 ; 当 底层 的 墙 体 在 平面 布置 不 对 称 时 ， 
”应 计 和 人 扭转 的 不 利 影响 ; “ l 
2) 底层 框架 不 应 为 单 跨 ; 框架 柱 截 面 最 小 尺寸 不 宜 小 
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于 400mm, HARE, 7, 8. 9 度 时 分 别 不 宜 大 于 
0.9、0.8、0.7; 

3) 第 二 层 的 墙 体 宜 与 底层 的 框架 梁 对 齐 ， 在 底层 框架 
柱 对 应 部 位 应 有 构造 柱 ， 其 实测 砂浆 强度 等 级 应 高 
于 第 三 层 。 

3 多 层 内 框架 砖 房 的 纵向 窗 间 墙 宽度 ， 不 应 小 于 1.5m; 外 
墙 上 梁 的 搁置 长 度 ， 不 应 小 于 300mm， 深 应 与 圈 梁 连接 。 
7.3.3 底层 框架 和 多 层 内 框架 砖 房 的 砖 抗震 墙 厚度 不 应 小 于 
240mm， 砖 实际 达到 的 强度 等 级 不 应 低 于 MU7. 5; 砌 筑 砂 浆 实 
际 达到 的 强度 等 级 ，6、7 度 时 不 应 低 于 M2. 5，8、9 度 时 不 应 
低 于 M5; 框架 梁 、 柱 实际 达到 的 强度 等 级 不 应 低 于 C20，9 度 
时 不 应 低 于 C30. 

7.3.4 房屋 的 整体 性 连接 构造 应 符合 下 列 规定 ; 

1 底层 框架 砖 房 的 上 部 ， 应 根据 房屋 的 高 度 和 层 数 按 多 层 
砖 房 的 要 求 检查 钢筋 混凝土 构造 柱 设置 。 多 层 内 框架 砖 房 的 下 列 
部 位 应 有 钢筋 混凝土 构造 柱 ; 

1) 外 墙 四 角 和 楼 梯 间 、 电 梯 间 四 角 ; 

2) 6 度 不 低 于 五 层 时 ，? 度 不 低 于 四 层 时 ，8 度 不 低 于 
三 层 时 和 9 度 时 ， 抗 震 墙 两 端 以 及 内 框架 梁 在 外 墙 
的 支承 处 〈 无 组 合 柱 时 ) 。 

2 底层 框架 砖 房 的 底层 楼 盖 和 多 层 内 框架 砖 房 的 屋 盖 ， 应 
有 现 浇 或 装配 整体 式 钢筋 混凝土 板 , 采用 装配 式 钢 盘 混凝土 楼 
盖 、 屋 盖 的 楼 层 ， 均 应 有 现 浇 钢筋 混凝土 轿 梁 。 

3 构造 柱 截面 不 宜 小 于 240mm x 240mm, .纵向 钢筋 不 宜 少 
于 4$14， 贸 筋 间 距 不 宜 大 于 200mm, 


CD 抗震 承载 力 验算 


7.3.5 底层 框架 砖 房 和 多 层 内 框架 砖 房 的 抗震 计算 ， 可 采用 底 
部 剪 力 法 ， 应 按 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 
的 规定 调整 地 震 作用 效应 ， 并 按 本 标准 第 3. 0. 5 条 规定 进行 截面 
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抗震 验算 ， 当 抗震 构造 不 满足 本 标准 第 7. 3. 2 一 第 7.3.4 条 的 构 
造 要 求 时 ， 可 按 本 标准 第 6. 2 节 的 方法 计 人 构造 的 影响 进行 综合 
评价 。 其 中 ， 当 构造 柱 的 设置 不 满足 本 节 的 相关 规定 时 ， 体 系 影 
响 系 数 尚 应 根据 不 满足 程度 乘 以 0. 8 一 0. 95 的 系数 。 

7.3.6 多 层 内 框架 砖 房 各 柱 的 地 震 剪 力 ， 可 按 下 式 确定 : 


-A 4 
Ve Soe a + OAV (7. 3. 6) 


式 中 V. 一 一 各 柱 的 地 震 剪 力 设计 值 ; 
Y 一 一 楼 层 地 震 前 力 设 计 值 ; 

类 一 一 柱 类 型 系数 ， 钢筋 混凝土 内 柱 可 采用 0.012， 外 

墙 组 合 砖 柱 可 采用 0.0075, FERRER: GH) 可 采 





用 0. 005; 

ns 一 一 内 框架 的 跨 数 ; 

4 一 一 抗震 模 墙 间距 与 房屋 总 宽度 的 比值 ， 当 小 于 0. 75 
BY, 采用 OO. 75; 


< 系数 ， 可 按 表 7. 3. 6 采用 。 





表 7.3.6 


| ”房屋 总 导数” | 
EE aes 





7.3.7 ”外 墙 砖 柱 的 抗震 验算 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

1 无 筋 砖 柱 地 震 组 合 轴 向 力 设计 值 的 偏心 距 ， 不 宜 超过 
0. 9 倍 截 面 形 心 到 轴 向 力 所 在 截面 边缘 的 距离 ;承载 力 调整 系数 
， 可 采用 0. 9。 

2 组 合 砖 柱 的 配 筋 应 按 计算 确定 ， 承 载 力 调整 系数 可 采 
用 0. 85。 
7.3.8 钢筋 混凝土 结构 抗震 等 级 的 划分 ， 底 层 框架 砖 房 的 框架 
和 内 框架 均 可 按 表 6. 3.1 的 框架 结构 采用 ， 抗 震 墙 可 按 三 级 
采用 。 
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8 单 层 钢筋 混凝土 柱 厂房 


8.1 一 般 规 定 


8.1.1 本 章 适 用 于 装配 式 单 层 钢筋 混凝土 柱 厂 房 和 混合 排 染 
厂房 。 

El 钢筋 混凝土 柱 厂房 包括 由 屋面 板 、 三 角 刚 架 、 双 梁 和 牛 腿 柱 组 

成 的 锯齿 形 厂房 ; 
2 混合 排 架 厂房 指 边 柱 列 为 夸 柱 、 中 柱 列 为 钢筋 混凝土 柱 的 
厂房 。 
8.1.2 抗震 鉴定 时 ， 下 列 关 键 薄弱 环节 应 重点 检查 ; i 

1 6 度 时 ， 应 检查 钢筋 混凝土 天 窗 架 的 形式 和 整体 性 ， 
排 架 柱 的 选 型 ， 并 注意 出 人 口 等 处 的 高 大 山墙 山 尖 部 分 的 
a 

2 7 度 时 ， 除 接 上 述 要 求 检查 外 ， 尚 应 应 检查 屋 盖 中 支承 长 
度 较 小 构件 连接 的 可 靠 性 ， 并 注意 出 人 口 等 处 的 女儿 墙 、 高 低 跨 
封 墙 等 构件 的 拉 绊 构造 。 

3 8 度 时 ， 除 按 上 述 要 求 检查 外 ， 尚 应 检查 各 支撑 系统 的 
完整 性 、 大 型 屋面 板 连接 的 可 靠 性 、 高 低 跨 牛 服 〈 柱 肩 )》 和 各 种 
柱 变形 受 约束 部 位 的 构造 ， 并 注意 圈 梁 、 抗 风 柱 的 拉 结 构造 及 平 
面 不 规则 、 墙 体 布置 不 匀称 等 和 相连 建筑 物 、 构 筑 物 导致 质量 不 
均匀 、 刚 度 不 协调 的 影响 。 

4 9 度 时 ， 除 按 上 述 要 求 检查 外 ， 尚 应 检查 柱 间 支 撑 的 有 
关连 接 部 位 和 高 低 跨 柱 列 上 柱 的 构造 。 

8.1.3 ”厂房 的 外 观 和 内 在 质量 宜 符合 下 列 要 求 ; 

1 混凝土 承重 构件 仅 有 少量 微小 裂缝 或 局 部 剥 沙 ， 钢 航天 
fe i PO 

2 性 盖 构 件 无 严重 变形 和 和 在 斜 。 
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3 构件 连接 处 无 明显 裂 颖 或 松动 。 

4 ”无 不 均匀 沉降 。 

5 ”无 砖 墙 、 钢 结构 构件 的 其 他 损伤 。 

8.1.4 A 类 厂房 ， 应 按 本 标准 第 8. 2 节 的 规定 检查 结构 布置 、 
构件 构造 、 支 撑 、 结 构 构 件 连接 和 墙 体 连接 构造 等 ， 当 检查 的 各 
项 均 符合 要 求 时 ， 一 般 情 况 下 ， 可 评 为 满足 抗震 鉴定 要 求 ， 但 对 
本 标准 第 8. 2.9 条 规定 的 情况 ， 尚 应 结合 抗震 承载 力 验算 进行 综 
合 抗震 能 力 评定 。 

B 类 厂房 ， 应 按 本 标准 第 8. 3 节 检 查 结构 布置 、 构 件 构造 、 
支撑 、 结 构 构件 连接 和 墙 体 连接 构造 等 ， 并 应 按 本 标准 第 8. 3. 9 
条 的 规定 进行 抗震 承载 力 验算 ， 然 后 评定 其 抗震 能 力 。 

当 关键 薄弱 环节 不 符合 本 章 规 定时 ， 应 要 求 加 固 或 处 理 ; 一 
般 部 位 不 符合 规定 时 ， 可 根据 不 符合 的 程度 和 影响 的 范围 ， 提 出 
相应 对 策 。 

8.1.5 混合 排 架 厂房 的 砖 柱 ， 应 符合 本 标准 第 9 章 的 有 关 
规定 。 


3.2 AR BRRSE 


Cl) 抗震 措施 鉴定 


8.2.1 厂房 现 有 的 结构 布置 应 符合 下 列 规定 : 

1 8、9 度 时 ， 厂房 侧 边 贴 建 的 生活 间 、 变 电 所 、 炉 子 间 和 
运输 走廊 等 附属 建筑 物 、 构 筑 物 ， 宜 有 防震 颖 与 三 房 分 开 ;- 当 纵 横 
跨 不 设 缝 时 应 提高 鉴定 要 求 。 防 震 缝 宽度， 一 般 情 况 宜 为 50~ 
90mm， 纵 横 跨 交接 处 宜 为 100~150mm, 

2 突出 屋面 天 窗 的 端 部 不 应 为 砖 墙 头 重 ; 8、9 度 时 ， 厂 房 
两 端 和 中 部 不 应 为 无 屋 架 的 砖 墙 承重 ， RA ERAADA 
RE., 

3 8、 oe, TEPES ERRIRE. 
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4 8、9 度 时 ， 砖 围 护 墙 宜 为 外 贴 式 ， 不 宜 为 一 侧 有 墙 另 一 
侧 敞 开 或 一 侧 外 贴 而 另 一 侧 嵌 砌 等 ， 但 单 跨 厂 房 可 两 侧 均 为 赂 
Wx. 

5 8, 9 度 时 仅 一 端 有 山墙 厂房 的 敞开 端 和 不 等 高 厂房 高 跨 
. 的 边 柱 列 等 存在 扭转 效应 时 ， 其 内 力 增 大 部 位 的 构造 鉴定 要 求 应 
适当 提高 。 

8.2.2 厂房 构件 的 形式 应 符合 下 列 规定 : 

1 现 有 的 钢筋 混凝土 工 形 天 窗 架 ，8 度 I、 了 [类 场地 在 
坚 向 支撑 处 的 立柱 及 8 度 焉 、 玉 类 场地 和 9 度 时 的 全 部 立柱 ， 
不 应 为 荆 形 截 面 ， 当 不 符合 时 ， 应 采取 加 固 或 增加 支撑 等 
措施 。 

2 现 有 的 屋 架 上 弦 端 部 支承 屋面 板 的 小 立柱 ， 截 面 两 个 方 
向 的 尺寸 均 不 宜 小 于 200mm， 高 度 不 宜 大 于 500mm; 小 立柱 的 
主 筋 ，7 度 有 屋 架 上 弦 横 向 支撑 和 上 柱 柱 间 支 撑 的 开间 处 不 宣 小 
于 4$12，8、9 度 时 不 宜 小 于 4914, 小 立柱 的 籍 筋 间距 不 宜 大 
于 100mm, | 

3 ” 现 有 的 组 合 屋 架 的 下 弦 杆 宜 为 型 钢 ; 8、9 Bet, REG 
PRADA TR. l 

4 ”钢筋 混凝土 屋 架 上 弦 第 一 节 间 和 梯形 屋 架 现 有 的 端 竖 杆 
ARCH, 9 度 时 不 宜 小 于 4$14。 

5 对 薄 壁 工 字形 社 、 腹 板 大 开 和 孔 工 字形 柱 、 预 制 腹 板 的 工 
字形 柱 和 管 柱 等 整体 性 差 或 抗 剪 能 力 差 的 排 架 柱 〈 包 括 高 大 山墙 
的 抗 风 柱 ) 的 构造 鉴定 要 求 应 适当 提高 。 

8、9 度 时 ， 排 架 柱 柱 底 至 室内 地 坪 以 上 500mm 范围 内 和 阶 
形 柱 上 柱 自 牛 腿 面 至 吊车 染 顶 面 以 上 300mm 范围 内 的 截面 宜 为 
矩形 。 

6 8、9 度 时 ， 山 墙 现 有 的 抗 风 砖 柱 应 有 坚 向 配 筋 。 

8.2.3 屋 盖 现 有 的 支撑 布置 和 构造 应 符合 下 列 规定 : 

1 屋 盖 支 撑 布置 应 符合 表 8. 2.3-1~R 8. 2. 3-3 的 规定 ; HR 
支撑 时 应 增设 。 
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表 8.2.3-1 AR RPERABSMNLERAE 


| 


厂房 单元 端 开间 及 柱 间 支撑 开间 各 有 
ERRAZ | EET | 一 道 ， 天 窗 路 度 大 于 omit, RAF 
范围 的 两 端 有 局 部 的 支撑 一 道 
g| TARASH 同 非 杭 震 设计 
架 i 
5 跨 中 竖 向 支撑 同 非 抗 狂 设 计 同上 弦 横 向 支撑 
两 六 厂房 单元 端 开 疝 
il eorees| O 同 间 抗震 设 计 RSM 48m 各 有 
Z mm : 
竖 一 道 
ra oe 
MY, ae Fal E388 ran Sea, 
同 非 抗震 设计 | ERRARE | 日 间 丰 不 大 于 30m 


有 一 - 道 

















厂房 单元 端 开间 
各 有 一 道 

















R8232 A 类 厂房 中 间 井 式 天 窗 无 补 屋 盖 支 撑 布 置 


厂房 单元 端 开 
间 各 有 一 首 


3 
ELMIRA, (RS FRR RAN TD 
RRA 5 FERRER, 
两 部 ee AERA 48m 


向 支撑 | . 屋 架 端 部 高 | ， 厂 房 单元 端 开 . | Late. | 同上 弦 模 向 支撑 ， 
刻 >900mm | 间 各 有 一 道 且 闻 上 距 不 大 于 48m | 且 间 上 距 不 大 于 30m 
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2 ， 屋 架 支撑 布置 尚 应 符合 下 列 要 求 : ; 

LD 厂房 单元 端 开 间 有 天 窗 时 ， 天 窗 开 洞 范 围 内 相应 部 
位 的 屋 架 支撑 布置 要 求 应 适当 提高 ; 

2) 8 一 9 度 时 ， 柱 距 不 小 于 12m 的 托 架 〈 梁 ) 区 段 及 相 
邻 柱 距 段 的 一 侧 〈 不 等 高 厂房 为 两 侧 ) 应 有 下 弦 纵 
向 水 平 支撑 ; 

3) PRES (BHR) 的 支撑 布置 要 求 ， 应 按 本 标准 
第 8. 2. 3 条 第 1 款 的 规定 适当 提高 ; 

4) 锯齿 形 厂 房 的 屋面 板 之 间 用 混凝土 连 成 整体 时 ， 可 
无 上 弱 横 向 支撑 ; 

5) 跨度 不 大 于 15m 的 无 腹 杆 钢筋 混凝土 组 合 屋 架 ， 厂 
房 单元 两 端 应 各 有 一 道上 弦 横 向 支撑 ，8 度 时 每 隔 
36m, 9 度 时 每 隔 24m 尚 应 有 一 道 ; 屋面 板 之 间 用 
混凝土 连 成 整体 时 ， 可 无 上 弦 横 向 支撑 。 


表 8.2.3-3 A 类 厂房 有 棣 屋 盖 的 支 返 布 置 


厂房 单元 端 开 
间 及 厂房 单元 长 
EKF 42m 时 在 
柱 间 支 撑 的 开局 
各 有 一 道 


厂房 单元 的 天 
窗 端 开间 及 柱 间 


支撑 的 开间 各 有 
一 道 


厂房 单元 的 天 窗 端 开间 各 有 一 道 


厂房 单元 的 天 厂房 单元 的 天 
两 侧 竖 向 支撑 | 窗 端 开间 及 每 隔 | 窗 端 开间 及 每 隔 | 窗 端 开间 及 每 隔 
42m 各 有 一 道 18m 各 有 一 道 





3 锯齿 形 厂 房 三 角形 刚 架 立柱 间 的 竖 向 支撑 布置 ， 应 符合 
表 8. 2. 3-4 的 规定 。 


表 8.2.3-4 A 类 锯齿 形 厂 房 三 角形 刚 架 立 柱 间 竖 向 支撑 布置 


i 厂房 单元 端 开 同 
idea FIRU 
ROR let Ae? ot pa 
钢 、 林 ge FLAG HE 36m 各 | 及 每 隔 24m 各 有 
有 一 道 = it 
4 屋 盖 支 撑 的 构造 尚 应 符合 下 列 要 求 ， 


D 7~9 度 时 ， 上 、 下 弦 横 向 支撑 和 竖 向 支撑 的 杆 件 应 
为 型 钢 ; | 
2) 8~9 度 时 ， 横 向 支撑 的 直 杆 应 符合 压 杆 要 求 ， 交 叉 
杆 在 交叉 处 不 宜 中 断 ， 不 符合 时 应 加 固 ; 
3) 8 度 时 于 、 玉 类 场地 跨度 大 于 24m 和 9 度 时 ， 屋 架 
上 上弦 横向 支撑 宜 有 较 强 的 杆 件 和 较 牢 的 端 节点 构造 。 
8.2.4 现 有 排 架 柱 的 构造 应 符合 下 列 规定 ， 

1 7 度 时 于、 到 类 场地 和 8、9 度 时 ， 有 柱 间 支 撑 的 排 架 
柱 ， 柱 项 以 下 500mm 范围 内 和 柱 底 至 设计 地 坪 以 上 500mm 范 
图 内 ， 以 及 柱 变 位 受 约束 的 部 位 上 下 各 300mm WWE, a 
直径 不 宜 小 于 牛 ， 间 距 不 宜 大 于 100mm， 当 不 符合 时 应 加 固 。 

2 8 度 时 亚 、 了 及 类 场地 和 9 度 时 ， 阶 形 柱 牛 腿 面 至 吊车 梁 
顶 面 以 上 300mm RA, M hF #8 或 间距 大 于 100mm 
时 宜 加 园 。 

3 支承 低 跨 屋 架 的 中 柱 牛 腿 〈 柱 肩 》 中 ， 承 受 水 平 力 的 纵 
向 钢筋 应 与 预 埋 件 焊 牢 。 

8.2.5 现 有 的 柱 间 支撑 应 为 型 钢 ， 其 布置 应 符合 下 列 规定 ， 当 
不 符合 时 应 增加 支撑 或 采取 其 他 相应 措施 ， 

=- 1 7 度 时 古 、 林 类 场地 和 8、9 度 时 ， 厂 房 单元 中 部 应 有 一 
道上 下 柱 柱 间 支 撑 ，8、9 度 时 单元 两 端 宜 各 有 一 道上 柱 支撑 ; 
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单 跨 厂 房 两 侧 均 有 与 柱 等 高 且 与 柱 可 靠 拉 结 的 嵌 磺 纵 墙 ， 当 墙 厚 
不 小 于 240mm， 开 洞 所 占 水 平 截面 不 超过 总 截面 面积 的 50%， 
砂浆 强度 等 级 不 低 于 M2. 5 时 ， 可 无 柱 间 支撑 。 

2 8 度 时 跨度 不 小 于 18m 的 多 跨 厂房 中 柱 和 9 度 时 多 跨 厂 
房 各 柱 ， 柱 顶 应 有 通 长 水 平 压 杆 ， 此 压 杆 可 与 梯形 屋 架 支 座 处 通 
ee e a A 
用 混凝土 填 实 ;锯齿 形 厂 房 牛 腿 柱 柱 顶 在 三 REEE EA 
隔 24m 应 有 通 长 水 平 压 杆 。 

3 72M, 本 关 杨 地 和 8 度 时 、 开 类 场地 ， 下 柱 柱 同 冯 
撑 的 下 节点 在 地 坪 以 上 时 应 靠近 地 面 处 : 8 度 时 亚 、 玉 类 场地 和 
9 度 时 ， 下 柱 柱 间 支 撑 的 下 节点 位 置 和 构造 应 能 将 地 震 作 用 直接 
传 给 基础 。 

8.2.6 厂房 结构 构件 现 有 的 连接 构造 应 应 符合 下 列 规定 ， 不 符合 
时 应 采取 相应 的 加 强 措施 : 

1 7~9 RM, BREE BRD LHXRKERE) 
于 50mm， 且 与 屋 架 (屋面 梁 ) 应 焊 牢 ， ALS SBR INERT 
不 应 漏 缺 或 锈蚀 。 

2 7~9 度 时 ， 大 型 屋面 板 在 天 窗 架 、 屋 架 (屋面 梁 ) 上 的 
支承 长 度 不 宜 小 于 50mm, 8, 9 度 时 尚 应 焊 牢 。 

3 7~9 度 时 ， 锯齿 形 厂房 双 梁 在 牛 腿 柱 上 的 支承 长 度 ， 梁 
端 为 直 头 时 不 应 小 于 120mm， 梁 端 为 斜 头 时 不 应 小 于 150mm。 

4 天 窗 架 与 屋 架 ， 屋 架 、 托 架 与 柱子 ， 屋 盖 支 撑 与 屋 哥 ， 
柱 间 支撑 与 排 架 柱 之 间 应 有 可 靠 连 接 ; 6、7 度 时 再 形 天 窗 架 竖 
向 支撑 与 工 形 截面 立柱 连接 节点 的 预 埋 件 及 8. 9 度 时 柱 间 支撑 
与 柱 连接 节点 的 预 埋 件 应 有 可 靠 锚 固 。 

5 8、9 度 时 ， 吊 车 走道 板 的 支承 长 度 不 应 小 于 50mm, 

6 山墙 抗 风 柱 与 屋 架 〈 盟 面 梁 ) LZMA TEE. “pi 
风 柱 与 屋 架 下 弱 相 连接 时 ， 连 接点 应 设 在 下 弦 横 向 支撑 节点 处 。 

7 天 徐 端 壁 板 、 天 窗 侧 板 与 大 型 屋面 板 之 间 的 缝隙 不 应 为 
砖 块 封 堵 。 
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8.2.7 黏土 砖 围 护 墙 现 有 的 连接 构造 应 符合 下 列 规定 : l 
1 纵 墙 、 山 墙 、 高 低 跨 封 墙 和 纵横 跨 交 接 处 的 悬 墙 ， 沿 柱 
高 每 隔 10 皮 砖 均 应 有 296 钢筋 与 柱 〈 包 括 抗 风 柱 ) 、 屋 架 ' (包括 
屋面 梁 ) 端 部 、 屋 面板 和 天 沟 板 可 靠 拉 结 。 高 低 跨 厂房 的 高 跨 封 
墙 不 应 直接 砌 在 低 跨 屋面 上 。 

2 夸 围 护 墙 的 图 梁 应 符合 下 列 要 求 : 

D 7 一 9 度 时 ， 梯 形 屋 架 端 部 上 弦 和 柱 顶 标高 处 应 有 现 
PAINE DR il LRAT AE 
900mm 时 可 合并 设置 

2) 8、9 度 时 ， 沿 墙 高 每 隔 4~6m 宜 有 圈 梁 一 道 。 沿 山墙 
顶 应 有 卧 梁 并 宜 与 屋 架 端 部 上 弦 高 度 处 的 圈 梁 连接 ; 

3) 图 梁 与 屋 架 或 柱 应 有 可 靠 连 接 ; 山墙 甲 梁 与 屋面 板 应 有 
拉 结 ; 顶部 圈 梁 与 柱 错 拉 的 钢 盘 不 宜 少 于 4912, Bee 
处 圈 梁 和 柱 顶 、 屋 架 锚 拉 的 钢筋 均 应 有 所 加 强 。 

3 预制 墙 深 与 柱 应 有 可 靠 连接 ， 梁 底 与 其 下 的 墙 顶 宜 有 
拉 结 。 ; 

4 女儿 墙 可 按照 本 标准 第 5.2.8 条 的 规定 ， 位 于 出 人 口 、 
高 低 路 交接 处 和 披 屋 上 部 的 女儿 墙 不 符合 要 求 时 应 采取 相应 
措施 。 

8.2.8 砌 体内 隔 墙 的 构造 应 符合 下 列 规定 : 

1 独立 隔 墙 的 砌 筑 砂浆 ， 实 际 达 到 的 强度 等 级 不 宜 低 于 
M2. 5; 厚度 为 240mm 时 ， 高 度 不 宜 超 过 3m。 

2 一 般 情况 下 ， 到 顶 的 内 隔 墙 与 屋 架 (屋面 梁 ) TZA 
不 应 有 拉 结 ， 但 墙 体 应 有 稳定 措施 ; 当 到 顶 的 内 隔 墙 必须 和 屋 架 
下 弦 相 连 时 ， 此 处 应 有 屋 架 下 张 水 平 支撑 。 

3 8、9 度 时 ， 排 架 平 面 内 的 隔 墙 和 局 部 柱 列 间 的 隅 墙 应 与 
柱 柔 性 连接 或 脱 开 ， 并 应 有 稳定 措施 。 


(1) 抗震 承载 力 验 算 


8.2.9 A 类 厂房 的 抗震 承载 力 验算 ， 应 符合 下 列 规定 ; 
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1 三 列 情况 的 A 类 厂房 ， 应 进行 抗震 验算 ; 
D 8、9 度 时 ， 厂房 的 高 低 跨 柱 列 ， 支承 低 跨 屋 盖 的 牛 
He CHER); 双向 柱 距 不 小 于 12m、 无 桥 式 吊车 且 无 
柱 间 支撑 的 大 柱 网 厂房 ; 高 大 山墙 的 抗 风 柱 ; 9 BE 
时 ， 还 应 验算 排 架 柱 ; 
2) 8、9 度 时 ， 锯 齿 形 厂房 的 牛 腿 柱 ; 
3) 7 度 亚 、K 类 场地 和 8 度 时 结构 体系 复杂 或 改造 较 多 
的 其 他 厂房 。 
2 上 述 钢筋 混凝土 柱 厂 房 可 按 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设 
计 规 范 》GB 50011 的 规定 进行 纵 、 横 向 的 抗震 计算 ， 并 可 按 本 
标准 第 3. 0. 5 条 的 规定 进行 构件 抗震 承载 力 验算 。 


”8.3 B 类 厂房 抗震 鉴定 
CL) 抗震 措施 鉴定 
8.3.1 厂房 的 平面 布置 应 符合 下 列 规定 : 

1 厂房 角 部 不 宜 有 贴 建 房屋 ， 厂 房 体型 复杂 或 有 贴 建 房屋 
时 ， 宜 有 防震 经; 防震 缝 宽度 ， 一 般 情况 宜 为 50 一 90mm， 纵 横 
跨 交 接 处 宜 为 100 一 150mm。 

2 6~8 时 突出 屋面 的 天 窗 宜 采 用 钢 天 窗 架 或 矩形 截面 杆 件 
的 钢筋 混凝土 天 窗 架 ; 9 度 时 ， 宜 为 下 沉 式 天 窗 或 突出 屋面 钢 天 
窗 架 。 天 窗 屋 盖 与 端 壁 板 宜 为 轻型 板材 ;天窗 架 宜 从 厂房 单元 端 
部 第 三 柱 间 开始 设置 。 

3 厂房 跨度 大 于 24m, 或 8 度 焉 、K 类 场地 和 9 度 时 ， 屋 
架 宜 为 钢 屋 架 ; 柱 距 为 12m 时 ， 可 为 预 应 力 混凝土 托 架 。 端 部 
宜 有 屋 架 ， 不 宜 用 山墙 承重 。 

4 砖 围 护 墙 宜 为 外 贴 式 ， 不 宜 为 一 侧 有 墙 另 一 侧 敞 开 或 一 
侧 外 贴 而 另 一 侧 嵌 砌 等， 但 单 跨 厂房 可 两 侧 均 为 租 砌 式 。 
8.3.2 厂房 现 有 构件 的 形式 应 符合 下 列 规定 : 

1 现 有 的 屋 架 上 弦 端 部 支承 屋面 板 的 小 立柱 截面 不 宜 小 于 
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200mm X 200mm, BEANE KF 500mm; 小 立柱 的 主 筋 ，6 一 7 
度 时 不 宜 小 于 4 办 2，8 一 9 度 时 不 宜 小 于 4914; eM 
IBAA KF 100mm, 

2 PMRELSRL RAAT MA ERMA BIER 
的 配 筋 ，6 一 7 度 时 不 宜 小 于 4 和 2，8 一 9 度 时 不 宜 小 于 4 和 4。 梯 
形 屋 架 的 端 竖 杆 截面 宽度 宜 与 上 弦 宽 度 相同 。 

3 8, SR, 不 宜 有 腹 板 大 开 孔 或 预制 腹 板 的 工 字 形 柱 等 
整体 性 差 或 抗 前 能 力 差 的 排 架 柱 ( 包 括 高 大 山墙 的 抗 风 柱 )。 排 
架 柱 柱 底 至 室内 地 坪 以 上 500mm 范围 内 和 阶 形 柱 的 上 柱 宜 为 
和 矩形。 

8.3.3 屋 盖 现 有 的 支撑 布置 和 构造 应 符合 下 列 规定 ， 
”1 屋 盖 支撑 符合 表 8. 3. 3-1 一 表 8. 3. 3-3 的 规定 ; 缺 支撑 时 


表 8.3.3-1 吾 类 厂房 无 椒 屋 盖 的 支撑 布置 


屋 架 跨度 小 于 


18m 时 同 非 抗震 
设计 ， 跨度 不 小 | SRT MAA 


上 蓄 横 向 支撑 于 18m 时 在 广 房 er 


单元 端 开间 各 有 
一 道 


沿 屋 架 跨度 不 沿 屋 架 跨 度 不 大 
大 于 15m 有 一 | 于 12m 有 一 道 , 但 
道 , 但 装配 整体 | 装配 整体 式 层面 可 
式 屋 面 可 没有 ; RA; 


同 非 抗震 设计 | 。 围 护 雯 在 屋 架 | ， 围 护 墙 在 屋 架 上 
上 芒 高 度 有 现 党 ,| 孩 高 度 有 现 洲 图 梁 
Rat, AR | 时 ， 其 端 部 处 可 
处 可 没有 没有 
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续 表 8, 3. 3-1 
Ru 


TERE 


下 弦 横 向 支撑 | SES RIT PULSAR 





| 







i 


跨 中 竖 向 支撑 同 非 抗 震 设 计 同上 蓄 横 向 支撑 


厂房 单元 端 开间 
及 每 隔 48m 各 有 
一 道 








同 非 抗 大 设计 “| 厂房 单元 端 开 













厂房 单元 端 开 
间 及 柱 间 支 撑 开 
间 各 有 一 道 


厂房 单元 端 开间 、 
柱 间 支撑 开间 及 每 
隔 30m 各 有 一 道 

















”厂房 单元 天 窗 端 
开间 及 每 隔 18m 各 
有 一 道 






厂房 单元 天 窗 
Se FF A) 
30m 各 有 一 道 


厂房 单元 天 窗 
da FR 
24m 各 有 一 道 









天 窗 两 侧 竖 向 支撑 





天 窗 跨 度 之 9m 
时 ,厂房 单元 天 
窗 端 开间 及 柱 间 
支撑 开间 宜 各 有 
一 道 











厂房 单元 天 窗 端 
开间 及 柱 间 支撑 开 
间 宜 各 有 一 道 





天 窗 上 弦 横 向 支撑 | «| RRR 






2 ” 屋 架 支撑 布置 和 构造 尚 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 8~9 度 时 跨度 不 大 于 15m 的 薄 腹 梁 无 标 屋 盖 ， 可 仅 
在 厂房 单元 两 端 各 有 竖 向 支撑 一 道 ; 

2) 上 、 下 弦 横 向 支撑 和 竖 向 支撑 的 杆 件 应 为 型 钢 ; 

3) 8~9 度 时 ， 横 向 支撑 的 直 杆 应 符合 压 杆 要 求 ， 交 叉 
杆 在 交叉 处 不 宜 中 断 ， 不 符合 时 应 加 固 ; 

4) 柱 距 不 小 于 12m 的 托 架 〈 梁 ) 区 段 及 相 邻 柱 距 段 的 
一 侧 ASR BAM) DAP RAR ACEH. 
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表 8.3.3-2 BX BHAFKKGARES SAE 


烈 度 
支撑 名 称 
上 、 下 弦 横 向 支撑 


上 弦 通 长 水 平 系 杆 


















厂房 单元 端 开间 
各 有 -- 道 

在 天 窗 范围 内 屋 架 路 中 上 纺 节 点 处 有 

下 弦 通 长 水 平 系 杆 | 。 在 天 窗 两 侧 及 天 窗 范围 内 屋 架 下 弦 节 点 处 有 
中 中坚 向 支撑 “| 。 在 上 政 横 向 支撑 开间 处 有 ， 位 置 与 下 咏 通 长 系 本 相 对 应 


屋 架 端 部 高 度 Be MERRER, 
竖 向 

支撑 | 屋 架 端 部 高 度 | 厂房 单元 端 开间 同上 弦 横 向 支撑 ，| 同上 蓄 模 向 支撑 ， 

>900mm 各 有 一 道 且 间 距 不 大 于 48m | 且 间 距 不 大 于 30m 


表 8.3.3-3 站 类 厂房 有 核 屋 盖 的 支撑 布置 






厂房 单元 端 开间 及 柱 间 支 撑 开 间 各 有 一 道 





















厂房 单元 端 开 
间 及 厂房 单元 长 
度 大 于 66m 的 柱 
Dee, ca sy 
天 窗 开 窗 范围 
的 两 端 各 有 局 部 
的 支撑 一 道 






厂房 首 元 映 开 问 
及 厂房 单元 长 度 大 
于 42m 时 的 柱 间 支 
撑 开 间 各 有 一 道 

天 窗 开 窗 范围 内 
的 两 端 各 有 局 部 的 
上 限 横 向 支撑 一 道 



















同 非 抗震 设计 


端 部 竖 | 屋 架 端 部 高 度 大 于 900mm 时 ， 矿 房 单元 端 开 间 及 柱 间 支 撑 
向 支撑 | 开间 各 有 一 首 


LR 厂房 单元 的 天 窗 
Kae 向 支撑 | 端 开间 各 有 一 道 厂房 单元 的 天 窗 


厂房 单元 的 天 窗 | 窗 端 开间 及 每 隔 | 端 开 间 及 每 隔 18m 
i a 端 开间 及 每 隔 36tn | 30m 各 有 一 道 ” “| 各 有 一 首 
各 有 一 首 : 
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8.3.4 现 有 排 架 柱 的 构造 与 配 筋 应 符合 下 列 规定 : 
1 PoE AHR AERA AF 100mm, S/N ii 

筋 直径 应 符合 表 8. 3. 4 的 规定 。 当 不 满足 时 应 加 固 ， 

1) 柱 顶 以 下 500mm， 并 不 小 于 柱 截 面 长 边 尺寸 ; 

2) 阶 形 柱 牛 腿 面 至 吊车 粱 巴 面 以 上 300mm; 

3) 牛 腿 或 柱 肩 全 高 ; 

4) 柱 底 至 设计 地 坪 以 上 500mm; 

5 柱 间 支撑 与 柱 连 接 节点 和 柱 变 位 受 约束 的 部 位 上 下 

各 300mm, 


表 8.3.4 加密 区 的 最 小 得 角 直 径 (mm) 







烈度 和 场地 类 别 
加 密 区 位 置 6 度 和 ?7 度 I、I |7 度 下、 术 类 场地 和 | sEm VRS 
类 场地 SÆI. IXW] ， 地 和 9 度 o. 
“a 
EE. Fa $8 | 8 $10 
有 支撑 的 福 根 , 
有 支撑 的 柱头 ， 柱 . 
$8 $l $i 


2 支承 低 跨 屋 架 的 中 柱 牛 腿 ( 柱 肩 》 中 ， 承 受 水 平 力 的 纵 
向 钢筋 应 与 预 埋 件 焊 牢 。6 一 ?7 度 时 ， 承 受 水 平 力 的 纵向 钢筋 不 
应 小 于 2012, 8 度 时 不 应 小 于 2914, 9 度 时 不 应 小 于 2916, 
8.3.5 现 有 的 柱 间 支撑 应 为 型 钢 ， 其 斜 杆 与 水 平面 的 夹 角 不 宜 
大 于 55"。 柱 间 支 撑 布置 应 符合 下 列 规定 ， 人 不 符合 时 应 增加 支撑 
或 采取 其 他 相应 措施 : 

1 厂房 单元 中 部 应 有 一 道上 下 柱 柱 间 支 撑 ， 有 吊车 或 8 一 9 
度 时 ， 单 元 两 端 宜 各 有 一 道上 柱 支 撑 。 

2， 柱 间 支 撑 斜 杆 的 长 细 比 ， 不 宜 超过 表 8. 3. 5 的 规定 。 交 
叉 支 撑 在 交叉 点 应 设置 节点 板 ， 其 厚度 不 应 小 于 10mm, PHF 
该 节点 板 应 焊接 ， 与 端 节点 板 宣 焊接 。 
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表 8.3.5 柱 间 支 撑 交 叉 斜 杆 的 最 大 长 细 比 





3 8 度 时 跨度 不 小 于 18m 的 多 跨 厂 房 中 柱 和 9 at ees) 
房 各 柱 ， 柱 顶 应 有 通 长 水 平 压 杆 ， 此 压 杆 可 与 梯形 屋 架 支 座 处 通 
长 水 平 系 杆 合 并 设置 ， 钢 筋 混 凝 土 系 杆 端 头 与 屋 架 间 的 空 阶 应 采 
用 混凝土 填 实 。 

4 下 柱 支 撑 的 下 节点 位 置 和 构造 应 能 将 地 震 作 用 直接 传 给 
基础 。6 一 7 度 时 ,下 柱 支 撑 的 下 节点 在 地 坪 以 上 时 应 靠近 地 
面 处 。 

8.3.6 厂房 结构 构件 现 有 的 连接 构造 应 符合 下 列 规定 ， 不 符合 
时 应 采取 相应 的 加 强 措施 : 

1 有 模 屋 盖 的 术 条 在 屋 架 〈 屋 面 梁 ) 上 的 支承 长 度 不 宜 小 
于 50mm, ASB (BEW) 应 焊 牢 ; WARREN TERS EE 1/3 处 
ABRAMS Abo, BOER. A A IE a a RR 
锈蚀 。 

2 大 型 屋面 板 应 与 屋 架 (屋面 梁 ) 焊 牢 ， 靠 柱 列 的 屋面 板 
SER BHR) 的 连接 焊 颖 长 度 不 宜 小 于 80mm; 6、7 度 时 ， 
ARE BB sce mil, 28. OSA, BERETA 
侧 相 邻 的 大 型 屋面 板 的 顶 面 宜 彼此 焊 牢 ; 8、9 度 时 ， 大 型 屋面 
板 端 头 底面 的 预 埋 件 宜 采用 角钢 ， 并 与 主 筋 焊 牢 。 

3 ”突出 屋面 天 窗 架 的 侧 板 与 天 窗 立柱 宜 用 螺栓 连接 。 

4 Be ED 与 柱子 的 连接 ，8 度 时 宜 为 螺栓 ，9 度 时 
BARRE; BA BMA) 端 部 支承 热 板 的 厚度 不 宜 小 
于 16mm; 柱 顶 预 埋 件 的 销 筋 ，8 度 时 宜 为 4$814; 9 度 时 宜 为 
4$16， 有 柱 间 支 撑 的 柱子 ， 柱 顶 预 埋 件 还 应 有 抗 前 钢板 ， 柱 间 支 
撑 与 柱 连接 节点 预 埋 件 的 锚 件 ，8 度 亚 、 玉 类 场地 和 9 ER, E 
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采用 角钢 加 端 板 ， 其 他 情况 可 采用 HRB335、 HRB400 钢筋 ， 但 
锚固 长 度 不 应 小 于 30 倍 销 筋 直径 。 
5 山墙 抗 风 柱 与 屋 架 〈 屋 面 梁 ) 上 弦 应 有 可 靠 连 接 ; 当 抗 
风 柱 与 屋 架 下 弦 相 连接 时 ， 连 接点 应 设 在 下 弦 横 向 支撑 节点 处 ; 
此 时 ， 下 弦 横 向 支撑 的 截面 和 连接 节点 应 进行 抗震 承载 力 验算 。 
8.3.7 黏土 砖 围 护 墙 现 有 的 连接 构造 应 符合 下 列 规 定 : 
1 纵 墙 、 山 墙 、 高 低 跨 封 墙 和 纵横 跨 交 接 处 的 悬 墙 ， 沿 柱 
高 每 隔 不 大 于 500mm 均 应 有 296 钢筋 与 柱 (包括 抗 风 柱 ) 、 屋 架 
(包括 屋面 粱 ) 端 部 、 屋 面板 和 天 沟 板 可 靠 拉 结 。 高 低 跨 厂 房 的 
高 跨 封 墙 不 应 直接 砌 在 低 跨 屋面 上 。 
2 蕉 围 护 墙 的 圈 梁 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 梯形 屋 架 端 部 上 弦 和 柱 顶 标高 处 应 有 现 浇 钢筋 混 凝 
土 圈 梁 各 一 道 ， 但 屋 架 端 部 高 度 不 大 于 900mm 时 可 
合并 设置 ; 
8、9 度 时 ， 应 按 上 密 下 玻 的 原则 沿 墙 高 每 隔 4m 左 
右 宜 有 图 梁 一 道 。 沿 山墙 顶 应 有 卧 梁 并 宣 与 屋 架 端 
部 上 弦 高 度 处 的 圈 梁 连接 ， 不 等 高 厂房 的 高 低 跨 封 
墙 和 纵横 跨 交 接 处 的 悬 墙 ， 圈 梁 的 竖 向 间距 应 不 大 
于 3m; 
图 梁 宜 闭合 ， 当 柱 距 不 大 于 6m 时 ， 圈 梁 的 截面 宽度 
宣 与 墙 厚 相同 ， 高 度 不 应 小 于 180mm， 其 配 盘 ，6 
一 8 度 时 不 应 少 于 4912, 9 度 时 不 应 少 于 4 入 4; 厂 
房 转角 处 柱 顶 圈 梁 在 端 开 间 范 围 内 的 纵 筋 ，6 一 8 度 
时 不 宜 小 于 4914, 9 度 时 不 应 少 于 4 各 6， 转角 两 侧 
各 lm 范围 内 的 笨 筋 直径 不 宜 小 于 fg， 间 距 不 宜 大 
于 100mm; 各 圈 梁 在 转角 处 应 有 不 少 于 3 根 且 直径 
与 纵 筋 相同 的 水 平 斜 筋 ; 
圈 梁 与 屋 架 或 柱 应 有 可 靠 连接 ;山墙 卧 深 与 屋面 板 
应 有 拉 结 ; 顶部 圈 梁 与 柱 错 拉 的 钢筋 不 宜 少 于 4912, 
且 锚 固 长 度 不 宜 少 于 35 GRE; BIHAR 
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和 柱 顶 、 屋 架 锚 拉 的 钢筋 均 应 有 所 加 强 。 

3 RERAN: 当 采 用 预制 墙 梁 时 ， 预 制 墙 梁 与 柱 应 
有 可 靠 连 接 ， 梁 底 与 其 下 的 墙 顶 宜 有 拉 结 ;厂房 转角 处 相 邻 的 墙 
梁 ， 应 相互 可 靠 连接 。 

4 女儿 墙 可 按照 本 标准 第 5. 2. 8 条 的 规定 检查 ， 位 于 出 人 
口 、 高 低 跨 交接 处 和 披 屋 上 部 的 女儿 墙 不 符合 要 求 时 应 采取 相应 
措施 。 

8.3.8 大 体内 隔 墙 的 构造 应 符合 下 列 规定 ， 

1 独立 隔 墙 的 砌 筑 砂 浆 ， 实际 达到 的 强度 等 级 不 宜 低 
于 M2. 5。 

2 到 顶 的 内 隔 墙 与 屋 架 〈 屋 面 梁 ) 下 弦 之 间 不 应 有 拉 结 
但 墙 体 应 有 稳定 措施 。 

3 ” 隔 墙 应 与 柱 柔性 连接 或 脱 开 ， 并 应 有 稳定 措施 ， 顶 部 应 
有 现 浇 钢 筋 混凝土 压顶 梁 。 


D 抗震 承载 力 验算 


8.3.9 6 度 和 7 度 I、 世 类 场地 ， 柱 高 不 超过 10m 且 两 端 有 山 
墙 的 单 跨 及 等 高 多 跨 B 类 厂房 〈 锯 齿 形 厂房 除外 ) ， 当 抗震 构造 
措施 符合 本 章 规 定时 ， 可 不 进行 截面 抗震 验算 ， 其 他 B 类 厂房 ， 
均 应 按 现 行 国 家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 的 规定 进 
行 纵 、 横 向 的 抗震 计算 ， 并 可 按 本 标准 第 3.0.5 条 的 规定 进行 搞 
震 承 载 力 验算 。 
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9 单 层 砖 柱 厂房 和 空旷 房屋 


9.1 一 般 规 定 


9.1.1 AREAT I OWE) REKHA BARREEN 
单 层 空旷 房屋 。 
注 : AE BURGE PHS. BESO BRERA, LE R 
堂 等 。 
0.1.2 抗震 鉴定 时 ， 影 响 房屋 整体 性 、 抗 震 承 载 力 和 易 倒塌 伤 
人 的 下 列 关键 薄弱 部 位 应 重点 检查 : 

1 6 度 时 ， 应 检查 女儿 墙 、 门 脸 和 出 屋面 小 烟 向 和 山墙 山 尖 。 

2 7 度 时 ， 除 按 第 工 款 检查 外 ， 尚 应 检查 舞台 口 大 梁 上 的 
ig, KEW. 

3 8 度 时 ， 除 按 第 1、2 款 检 查 外 ， 尚 应 检查 承重 柱 ( 墙 
W) gelit, BALELA, AZ, RAR MHAE 
接 及 相连 附属 房屋 的 影响 。 

4 9 度 时 ， 除 按 第 1 一 3 款 检查 外 ， 尚 应 检查 屋 盖 的 类 
型 等 。 这 
注 ， 单 层 砖 柱 厂房 ，6 度 时 尚 应 重点 检查 变 截面 柱 和 不 等 高 排 架 柱 的 上 

柱 ，7 度 时 尚 应 检查 与 排 架 刚性 连接 但 不 到 顶 的 砌 体 隔 墙 、 封 榴 墙 。 
9.1.3 砖 柱 厂房 和 空旷 房屋 的 外 观 和 内 在 质量 宜 符合 下 列 要 求 ; 

1 承重 柱 、 墙 无 酥 碱 、 和 剥落、 明显 烈 缝 、 露 筋 或 损伤 。 

2 未 屋 盖 构 件 无 腐朽 、 严 重 开裂 、 牌 斜 或 变形 ， 节 点 无 


3 混凝土 构件 符合 本 标准 第 6. 1. 3 条 的 有 关 规 定 。 
9.1.4 A 类 单 层 砖 柱 厂房 ， 应 按 本 标准 第 9.2 章 的 规定 检查 结 
构 布 置 、 构 件 形式 、 材 料 强度 、 整 体 性 连接 和 易 损 部 位 的 构造 
等 ; 当 检查 的 各 项 均 符合 要 求 时， 一 般 情 况 下 可 评 为 满足 抗震 鉴 
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定 要 求 ， 但 对 本 标准 第 9.2.7 条 规定 的 情况 ， 尚 应 结合 抗震 承载 
力 验 算 进 行 综合 抗震 能 力 评定 。 

B 类 砖 柱 厂房 ， 应 按 本 标准 第 9. 4 节 检查 结构 布置 、 构 件 形 
式 、 材 料 强度 、 整 体 性 连接 和 易 损 部 位 的 构造 等 ， 并 应 按 本 标准 
第 9.4. 7 条 的 规定 进行 抗震 承载 力 验算 ， 然 后 评定 其 抗震 能 力 。 

当 关键 薄弱 部 位 不 符合 本 章 规定 时 ， 应 要 求 加 固 或 处 理 ; 一 
般 部 位 不 符合 规定 时 ， 可 根据 不 符合 的 程度 和 影响 的 范围 ， 提 出 
相应 对 策 。 

915 单 层 空旷 房屋 ， 应 根据 结构 布置 和 构件 形式 的 合理 性 、 
构件 材料 实际 强度 、 房 屋 整体 性 连接 构造 的 可 靠 性 和 易 损 部 位 构 
件 自身 构造 及 其 与 主体 结构 连接 的 可 靠 性 等 ， 进 行 结构 布置 和 构 
造 的 检查 。 i f 

对 A 类 空旷 房屋 ， 一 般 情况 ， 当 结构 布置 和 构造 符合 要 求 
时 ， 应 评 为 满足 抗震 鉴定 要 求 ; 对 有 明确 规定 的 情况 ， 应 结合 搞 
霸 承 载 力 验算 进行 综合 抗 圭 能 力 评定 。 

对 B XST SE, 应 检查 结构 布置 和 构造 并 按 规定 进行 扩 
霸 承 载 力 验算 ， 然 后 评定 其 抗震 能 力 。 

当 关键 薄弱 部 位 不 符合 规定 时 ， 应 要 求 加 固 或 处 理 ; 一 般 部 位 
不 符合 规定 时 ， 应 根据 不 符合 的 程度 和 影响 的 范围 ， 提 出 相应 对 策 。 
9.1.6 砖 柱 厂房 和 空旷 房屋 的 钢筋 混凝土 部 分 和 附属 房屋 的 抗 
震 鉴 定 ， 应 根据 其 结构 类 型 分 别 按 本 标准 相应 章节 的 有 关 规 定 进 
行 ， 但 附属 房屋 与 大 厅 或 车 间 相 连 的 部 位 ， 尚 应 符合 本 章 的 要 求 
并 计 人 相互 的 不 利 影响 。 


9.2 A 类 单 层 砖 柱 厂房 抗震 鉴定 


(D REPELER 


9.2.1 单 层 砖 柱 厂房 现 有 的 结构 布置 和 构件 形式 ， 应 符合 下 列 
HE: 
1 承重 山墙 厚度 不 应 小 于 240mm， 开 洞 的 水 平 截面 面积 不 
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应 超过 山墙 截面 总 面积 的 50% 。 

2 8, ORR, BH GRE) 应 有 坚 向 配 筋 。 

3 7 度 时 三 、 村 场地 和 8、9 度 时 ， 纵 向 边 柱 列 应 有 与 柱 等 
高 且 整 体 砌 筑 的 砖 墙 。 

9.2.2 单 层 砖 柱 厂 房 现 有 的 结构 布置 和 构件 形式 ， 尚 应 符合 下 
列 规定 : 

1 多 有 跨 厂房 为 不 等 高 时 ， 低 跨 的 屋 架 ( 梁 ) 不 应 削弱 砖 柱 
截面 。 

2 有 桥 式 吊车 、 或 6~8 度 时 跨度 大 于 12m 且 柱 顶 标高 大 
于 6m、 或 9 度 时 跨度 大 于 9m 且 柱 顶 标高 大 于 4m 的 厂房 ， 应 适 
当 提 高 其 抗震 鉴定 要 求 。 

3 与 柱 不 等 高 的 历 体 隔 墙 ， 宜 与 柱 柔 性 连接 或 脱 开 。 

4 ORR, 不宜 为 重 屋 盖 厂 房 ， 双 曲 砖 拱 屋 盖 的 跨度 ，7 
8、9 度 时 分 别 不 宜 大 于 15m, 12m 和 9m; 拱 脚 处 应 有 拉杆 ， 山 
墙 应 有 壁 柱 。 

9.2.3 TER GRIO 的 材料 强度 等 级 和 配 盘 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1 砖 实际 达到 的 强度 等 级 ， 不 宜 低 于 MUT. 5。 

”2 砌 毁 砂浆 实际 达到 的 强度 等 级 ，6、7 度 时 不 宜 低 于 Ml 
8、9 度 时 不 宜 低 于 M2. 5。 

3 8、9 度 时 ， 竖 向 配 筋 分 别 不 应 少 于 4910, 4912, 

9.2.4 单 层 砖 柱 厂房 现 有 的 整体 性 连接 构造 应 符合 下 列 规定 ， 

1 屋 架 或 大 梁 的 支承 长 度 不 宜 小 于 240mm，8、9 度 时 尚 
应 通过 螺栓 或 焊接 等 与 垫 块 连接 ; 支承 屋 架 梁 ) HRE G 
YE) 顶部 应 有 混凝土 热 块 。 

2 ”独立 砖 柱 应 在 两 个 方向 均 有 可 靠 连 接 ; 8 度 且 房屋 高 度 
大 于 8m 或 9 度 且 房屋 高 度 大 于 6m 时 ， 在 外 墙 转角 及 抗震 内 墙 
与 外 墙 交接 处 ， 沿 墙 高 每 隔 10 皮 砖 应 有 246 拉 结 钢筋 ， 县 每 边 
伸 人 墙 内 不 宜 少 于 lm。 

9.2.5 单 层 砖 柱 厂房 现 有 的 整体 性 连接 构造 ， 尚 应 符合 下 列 
规定 ， 
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1 木屋 盖 的 支撑 布置 ， 宜 符合 表 9.2.5 的 规定 ; 波形 瓦 、 
瓦楞 铁 、 石 棉 瓦 等 屋 盖 的 支撑 布置 要 求 ， 可 按照 表 9. 2. 5 中 无 户 
板 屋 盖 采 用 ; 钢筋 混凝土 屋 盖 的 支撑 布置 要 求 ， 可 按照 本 标准 第 
8 章 的 有 关 规 定 。 


表 9.2.5 A 类 单 层 砖 柱 厂房 木屋 盖 的 支撑 布置 










同 非 抗震 要 求 






RERA, HA FAKK 
平 系 杆 


两 侧 坚 天 窗 端 开间 及 每 隔 20m 
AF 天 窗 两 端 第 一 开间 各 有 一道 fee 
FERR 。 跨度 较 大 的 天 窗 ， 同 无 天 窗 层 盖 的 屋 架 支 撑 布 置 《在 天 窗 开 洞 范围 
向 支撑 | 内 的 屋 架 消 点 处 应 有 通 长 系 杆 ) 


2 木屋 盖 的 支撑 与 屋 架 、 天 窗 架 应 为 螺栓 连接 6、7 度 时 
可 为 杀 连 接 ; 对 接 术 条 的 搁置 长 度 不 应 小 于 60mm, BREE 
上 的 搁置 长 度 不 宜 小 于 120mm, 
3 8、9 度 时 ， 支 承 钢筋 混凝土 屋 盖 的 混凝土 垫 块 家 有 钢筋 
网 片 并 与 圈 梁 可 靠 拉 结 。 
4 ”图 梁 布 置 应 符合 下 列 要 求 ; 
1) 7 记 时 屋 架 底部 标高 大 于 4m 和 8、9 度 时 ， 屋 架 底 
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部 标高 处 沿 外 墙 和 承重 内 墙 ， 均 应 有 现 浇 闭合 圈 梁 
一 道 ， 并 与 屋 架 或 大 梁 等 可 靠 连 接 。 

2) 8 度 下 、K 类 场地 和 9 度 ， 屋 架 底部 标高 大 于 7m 
时 ， 沿 高 度 每 隔 4m 左右 在 窗 顶 标高 处 还 应 有 闭合 图 
梁 一 道 。 

5 7 度 时 ， 层 盖 构 件 应 与 山墙 可 靠 连接 ， 山 墙壁 柱 宜 通 到 
墙 顶 ，8、9 度 时 山墙 顶 尚 应 有 钢筋 混凝土 卧 梁 ， 跨度 大 于 10m 
且 屋 架 底部 标高 大 于 4m 时 ， 山 墙壁 柱 应 通 到 墙 顶 ， 竖 向 钢筋 应 
AEEA 
9.2.6 房屋 易 损 部 位 及 其 连接 的 构造 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1 7~9RN, MAEARLM A. AMR. ER 
屋 盖 等 有 可 靠 连 接 。 

2 ”女儿 墙 等 应 符合 本 标准 第 5. 2. 8 条 第 2 款 的 有 关 规 定 。 


(1) 抗震 承载 力 验算 


9.2.7 A 类 单 层 砖 柱 厂房 的 下 列 部 位 ， 应 按 现行 国家 标准 《 建 
筑 抗 震 设 计 规范 》GB 50011 的 规定 进行 纵 、 横 向 抗震 分 析 ， 并 
可 按 本 标准 第 3. 0. 5 条 的 规定 进行 结构 构件 的 抗震 承载 力 验算 ， 

1 7 度 I 、I 类 场地 ， 单 跨 或 多 跨 等 高 且 高 度 超过 6m 的 无 
筋 砖 墙 恕 、 高 度 超过 4. 5m 的 等 截面 无 筋 独 立 砖 柱 和 混合 排 架 房 
屋 中 高 度 超过 4. 5m 的 无 筋 砖 柱 及 不 等 高 厂房 中 的 高 低 跨 柱 列 。 

2 7 度 焉 、 玖 类 场地 的 无 筋 砖 柱 〈 墙 把) 。 

3 8 度 时 每 侧 纵 筋 少 于 3610 的 砖 柱 GER) 

4 9 度 时 每 侧 纵 筋 少 于 3612 HE GH) 和 重 屋 盖 房屋 
的 配 筋 砖 柱 。 

5 7~9 度 时 开 洞 的 水 平 截 面 面 积 超过 截面 总 面积 50% 的 
山墙 。 7 | 
6 8、9 度 时 ， 高 大 山墙 的 壁 柱 应 进行 平面 外 的 截面 抗震 
验算 。 
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9.3 A 类 单 层 空旷 房屋 搞 抗震 鉴定 


《〈 工 ) 抗震 措施 鉴定 


9.3.1 人 类 单 层 空旷 房屋 的 大 厅 ， 除 应 按 本 节 的 规定 进行 抗震 鉴 
定 外 ， 其 他 要 求 应 符合 本 标准 第 9. 2 节 的 有 关 规 定 检查 ; 附属 房屋 
的 抗震 鉴定 ， 应 按 其 结构 类 型 按 本 标准 相关 章节 的 规定 检查 。 
9.3.2 房屋 现 有 的 结构 布置 和 构件 形式 ， 应 符合 下 列 规定 ， 

1 大 厅 与 前 后 厅 之 间 不 宜 有 防震 颖 ; 附属 房屋 与 大 厅 相连 ， 
二 者 之 间 应 有 图 梁 连 接 。 

2 单 层 空旷 房屋 的 大 厅 ， 支 承 屋 盖 的 承重 结构 ，9 度 时 宜 
为 钢筋 混凝土 结构 。 当 7 度 时 ， 有 挑 台 或 跨度 大 于 21m RETA 
标高 大 于 10m，8 度 时 ， 有 挑 台 或 跨度 大 于 18m 或 柱 顶 标高 大 于 
8m， 宜 为 钢筋 混凝土 结构 

3 ”上 舞台 后 墙 、 大 厅 与 前 厅 交 接 处 的 高 大 山墙 ， 宜 利用 工作 
平台 或 楼 层 作为 水 平 支撑 。 
9.3.3 房屋 现 有 的 整体 性 连接 构造 应 符合 下 列 规 定 ， 

i AUTH RATE, MEAE 8 章 相 第 9. 2 节 的 要 求 。 

2 8、9 度 时 ,支承 舞台 口 大 梁 的 墙 体 应 有 保证 稳定 的 
措施 。 

“3 TH Gp) 顶 标高 处 应 有 现 浇 闭 合 圈 梁 一 道 ， 沿 高 度 
每 隔 4m 左右 在 窗 项 标高 处 还 应 有 闭合 圈 梁 一 道 。 

4 大厅 与 相连 的 附属 房屋 ， 在 同一 标高 处 应 应 有 封闭 圈 梁 并 
在 交界 处 拉 通 。 

5 ”山墙 壁 柱 宜 通 到 墙 顶 ，38、9 度 时 山墙 顶 尚 应 有 钢筋 混 凝 
EER, HSER. 
9.3.4 ”房屋 易 损 部 位 及 其 连接 的 构造 ， 应 符合 下 列 规定 ，: 

1 8, 9 EM, FSO RMR EAE, 并 应 与 构造 柱 、 
圈 深 、 屋 盖 等 构件 有 可 靠 连接 。 

2 ， 巧 吊 重 物 应 有 锚固 和 可 靠 的 防护 措施 。 
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3 APE A MLA T SRY Bl A 

4 8, 9 度 时 ， 项 棚 等 宜 为 轻 质 材 料 。 

5 女儿 墙 、 高 门脸 等 ， 应 符合 本 标准 第 5 2. 8 条 第 2 款 的 
有 关 规 定 。 


(1) 抗震 承载 力 验算 


9.3.5 A 类 单 层 空旷 房屋 的 下 列 部 位 ， 应 按 现行 国家 标准 《 建 
筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 的 规定 进行 纵 、 横 向 抗震 分 析 ， 并 
可 按 本 标准 第 3. 0. 5 条 的 规定 进行 结构 构件 的 抗震 承载 力 验算 ; 
1 BHA MAME. 
2 8、9 度 时 ， 高 大 出 墙 和 舞台 后 墙 的 壁 柱 应 进行 平面 外 的 
截面 抗震 验算 。 


9.4 B 类 单 层 砖 柱 厂 房 抗震 鉴定 


CI) 抗震 措施 鉴定 


2.41 按 了 类 要 求 进行 抗震 鉴定 的 单 层 砖 柱 厂 房 ， 宜 为 单 跨 、 
等 高 且 无 桥 式 吊 车 的 厂房 ，6 一 8 度 时 跨度 不 大 于 12m 且 柱 顶 标 
高 不 大 于 6m, 9 度 时 跨度 不 大 于 9m 且 柱 顶 标 高 不 大 于 4m。 
9.4.2 砖 柱 厂房 现 有 的 平 立 面 布置 ， 宜 符合 本 标准 第 8 章 的 有 
关 规定 ， 但 防震 缝 的 检查 宜 符合 下 列 要 求 ; 

1 轻型 屋 盖 厂房 ， 可 没有 防震 缝 。 

2 钢筋 混凝土 屋 盖 厂房 与 贴 建 的 建 〈 构 ) 筑 物 间 宜 有 防震 
颖 ， 其 宽度 可 采用 50 一 70mm。 

3 防震 颖 处 宜 设 有 双 柱 或 双 墙 。 

注 ， 本 节 轻 型 屋 盖 指 木屋 盖 和 轻 钢 屋 架 、 瓦 楞 铁 、 石 棉 所 屋面 的 屋 盖 。 
9.4.3 厂房 现 有 的 结构 体系 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

1 6~-8 度 时 ， 宜 为 轻型 屋 盖 ，9 度 时 ， 应 为 轻型 屋 盖 。 

2 6、7 度 时 ,可 为 十 字形 截面 的 无 角 砖 柱 ; 8 EI. I% 
场地 时 ， 宜 为 组 合 砖 柱 ;，8 度 夺 、 村 类 场地 和 9 度 时 ， 边 柱 应 为 
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组 合 夸 柱 ， 中 柱 应 为 钢 盘 混 凝 土 柱 。 

3 “厂房 纵向 独立 砖 柱 柱 列 ， 可 在 柱 间 由 与 柱 等 高 的 抗震 墙 
承受 纵向 地 震 作用 ， 砖 抗震 墙 应 与 柱 同 时 咬 楼 砌 贷 ， 并 应 有 基 
础 ;8 BELL, VSS MARAE SO. Jee REI 
柱 项 ， 应 有 通 长 水 平 压 杆 。 

“4 厂房 两 端 均 应 有 承重 山墙 。 

5 横向 内 隔 墙 宜 为 抗震 墙 ， 非 承重 隔 墙 和 非 整 体 砌 筑 且 不 
到 顶 的 纵向 陪 墙 宜 为 经 质 墙 ， 非 轻 质 墙 ， 应 考虑 隔 墙 对 柱 及 其 与 
屋 架 连接 节点 的 附加 地 震 剪 力 。 

6 7 度 、8 度 和 9 度 时 ， 双 曲 态 扒 的 跨度 分 别 不 宜 大 于 
15m、12m 和 9m， 砖 拱 的 拱 脚 应 有 拉杆 ， 并 应 锚固 在 钢筋 混 凝 
土 圈 梁 内 ， 地 基 为 软弱 黏 性 士 、 液 化 士 、 新 近 填 圭 或 严重 不 均匀 
土 层 时 ， 不 应 采用 双 曲 夸 拱 。 

9.4.4 FER CHEE) 的 材料 强度 等 级 ， 应 符合 下 列 规定 ; 

1 砖 实际 达到 的 强度 等 级 ， 不 宜 低 于 MU7. 5。 

2 ”区 筑 砂浆 实际 达到 的 强度 等 级 ， 不 宜 低 于 M2. 5。 
9.4.5 “ 佬 柱 厂房 现 有 屋 盖 的 检查 ， 应 符合 下 列 规定 ， 

L 木屋 盖 的 支撑 布置 ， 宜 符合 表 9.4.5 的 要 求 。 钢 屋 架 、 
瓦楞 铁 、 石 棉 瓦 等 屋面 的 支撑 ， 可 按 表 中 无 望 板 屋 盖 的 规定 检 
查 ; 支撑 与 屋 架 、 天 窗 架 ， 应 采用 螺栓 连接 。 


R945 也 类 单 层 砖 柱 厂 房 木屋 盖 的 支撑 布置 
A 


ae ees ae E 
各 类 MAER 
me ERE axa | aan AMan | MORO 


房屋 单元 | 大 于 6m| 大 于 6m 
同 非 搞 Ht, BEM) 时 ， 房 屋 单 
REX 





00000 wwbcfxwcom] 000 
















ae 
无 天 窗 | 有 天 窗 | 或 


二 开间 及 每 隔 
20m 有 一 道 


隔 间 设置 并 
有 下 弦 通 长 水 
平 系 杆 
两 侧 竖 天 和 窗 两 端 第 一 开间 及 每 隔 


| seg] TAEAE ee 





同 非 抗震 要 求 





架 
3 | LIRR Pp 
Haap) PERKARA, SMER MERAKI 


2 钢筋 混凝土 屋 盖 的 构造 鉴定 要 求 ， 应 符合 本 标准 第 8. 3 
节 的 有 关 规 定 。 
9.4.6 ” 砖 柱 厂房 现 有 的 连接 构造 ， 应 按 下 列 规 定 检查 : 

1 柱 顶 标高 处 沿 房屋 外 墙 及 承重 内 墙 应 有 闭合 圈 梁 ，8、 
9 度 时 还 应 沿 墙 每 隔 3~4m 增设 有 图 梁 一 道 ， 圈 梁 的 截面 高 度 
不 应 小 于 180mm， 配 筋 不 应 少 于 4912; 地 基 为 软弱 黏 性 土 、 
液化 土 、 新 近 填 土 或 严重 不 均匀 土 层 时 ， 尚 应 有 基础 圈 深 
一 道 。 
2 山墙 沿 座 面 应 有 现 浇 钢筋 混凝土 下 梁 ， 并 应 与 屋 盖 构件 
销 拉 ; 山墙 壁 柱 的 截面 和 配 筋 ， 不 宜 小 于 排 架 柱 ， 壁 柱 应 通 到 墙 
顶 并 与 卧 梁 或 屋 盖 构件 连接 。 

3 屋 架 (屋面 梁 ) 与 墙 顶 圈 深 或 柱 顶 垫 块 ， 应 为 螺栓 连接 
或 焊接 ， 柱 顶 热 块 的 厚度 不 应 小 于 240mm， 并 应 有 直径 不 小 于 


89 


$8, HERAF 100mm 的 钢筋 网 两 层 ; 墙 顶 圈 梁 应 与 柱 顶 垫 块 
Bie, ORM, ESR MIE 500mm IA, BA 
不 应 大 于 100mm, 


CH) 抗震 承载 力 验算 


9.4.7 6 度 和 7 度 工 、 开 类 场地 ， 柱 顶 标 高 不 超过 4. 5m， 且 两 
端 均 有 山墙 的 单 跨 及 多 跨 等 高 B 类 砖 柱 厂房 ， 当 抗震 构造 措施 
符合 本 节 规 定时 ， 可 评 为 符合 抗震 鉴定 要 求 ， 不 进行 抗震 验算 。 
其 他 情况 ， 应 按 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 
的 规定 进行 纵 、 横 向 抗震 分 析 ， 并 可 按 本 标准 第 3. 0. 5 条 的 规定 
进行 结构 构件 的 抗震 承载 力 验算 。 


9.5 B 类 单 层 空 及 房屋 抗震 鉴定 


〈 工 ) 抗震 措施 监 定 


9.5.1 单 层 空旷 房屋 的 结构 布置 ， 应 按 下 列 要 求 检查 : 

1 单 层 空旷 房屋 的 大 厅 ， 支 承 屋 盖 的 承重 结构 ，9 度 时 应 
为 钢筋 混凝土 结构 。 当 7 度 时 ， 有 挑 台 或 跨度 大 于 21m 或 柱 顶 
标高 大 于 10m，8 度 时 ， 有 挑 台 或 跨度 大 于 18m 或 柱 顶 标高 大 于 
8m， 应 为 钢筋 混凝土 结构 。 

2 舞台 口 的 横 墙 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 

D 舞台 口 模 墙 两 侧 及 墙 两 端 应 有 构造 柱 或 钢筋 混 凝 
土 柱 ; 

2) 舞台 口 横 墙 沿 大 厅 屋 面 处 应 有 钢筋 混凝土 卧 梁 ， 其 
截面 高 度 不 宜 小 于 180omm， 并 应 与 屋 盖 构 件 可 靠 
连接 ， 

3) 6~8 度 时 ， 上 舞台 口 大 染 上 的 承重 墙 应 每 隔 4m 有 一 
根 立 柱 ， 并 应 沿 墙 高 每 隔 3m BHR: WH, A 
梁 的 截面 尺寸 、 配 筋 及 其 与 墙 体 的 拉 结 等 应 符合 多 
ROKR BIER; 
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4) 9 度 时 ， 舞 台 口 大 梁 上 不 应 由 砖 墙 承重 。 
9.5.2 单 层 空旷 房屋 的 结 构 布置 ， 尚 应 按 下 列 要 求 检查 : 

1 大 厅 和 前 后 厅 之 间 不 宜 有 防震 颖 ， 大 厅 与 两 侧 附 属 房屋 
之 间 可 没有 防震 终 ， 但 应 加 强 相互 之 间 的 连接 。 

2 大 厅 的 砖 柱 宜 为 组 合 柱 ， 柱 上 端 钢筋 应 锚 人 屋 架 底部 的 
ee e e nad 
I, VÆRA 7 度 时 ， 不 应 少 于 4912, 8 REA 9 度 时 ， 不 应 少 
于 6914, 

9.5.3 ”空旷 房屋 的 实际 材料 强度 等 级 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1 砖 实 际 达到 的 强度 等 级 ， 不 宜 低 于 MU7. 5。 

2 砌 筑 砂 浆 实 际 达 到 的 强度 等 级 ,不 宜 低 于 M2. 5。 

3 混凝土 材料 实际 达到 的 强度 等 级 ， 不 应 低 于 C20。 

9. 5.4 ” 单 层 空旷 房屋 的 整体 性 连接 ， 应 按 下 列 要 求 检 查 ， 

1 ATH GD TRAUMA, FARSI 
3m 左右 有 一 道 圈 梁 ， 梯 形 屋 架 端 部 高 度 大 于 900mm 时 还 应 在 
上 蓄 标 高 处 有 一 道 图 梁 ， 其 截面 高 度 不 宜 小 于 180mm, WEE 
与 墙 厚 相同 ， 配 筋 不 应 少 于 4912, REA AATF 200mm, 

2 大 厅 与 附属 房屋 不 设防 震 颖 时 ， 应 在 同一 标高 处 设置 有 
封闭 圈 梁 并 在 交接 处 拉 通 ， 墙 体 交 接 处 应 沿 墙 高 每 隔 不 大 于 
500mm 有 296 拉 结 钢筋 ， 且 每 边 伸 入 墙 内 不 宜 小 于 Im. 

3 悬 挑 式 挑 台 应 有 可 靠 的 锚固 和 防止 倾覆 的 措施 。 

9.5.5 单 层 空旷 房屋 的 易 损 部 位 ， 应 按 下 列 要 求 检 查 : 

1 山墙 应 沿 屋 面 设 有 钢筋 混凝土 卧 梁 ， 并 应 与 屋 盖 构 件 锚 
拉 ; 山墙 应 设 有 构造 柱 或 组 合 砖 柱 ， 其 截面 和 配 筋 分 别 不 宜 小 于 
排 架 柱 或 纵 墙 砖 柱 ， 并 应 通 到 山墙 的 顶端 与 甲 梁 连接 。 

2 舞台 后 墙 、 大 厅 与 前 厅 交 接 处 的 高 大 山墙 ， 应 利用 工作 
平台 或 楼 层 作 为 水 平 支撑 。 

9.5.6 大 厅 的 屋 盖 构造 ， 以 及 大 厅 的 其 他 鉴定 要 求 ， 可 按 本 标 
YESS 8. 3 节 和 第 9. 4 节 的 相关 要 求 检查 。 
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(I) 抗震 承载 力 验算 


9.5.7 B 类 单 层 空旷 房屋 ， 应 按 现 行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 
规范 》GB 50011 的 规定 进行 纵 、 横 向 抗震 分 析 ， 并 可 按 本 标准 
第 3.0.5 条 的 规定 进行 结构 构件 的 抗震 承载 力 验算 。 
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10 木 结 构 和 土石 墙 房 屋 
10.1 木 结 构 房 屋 


CID 一 般 规定 


10.1.1 本 节 主 要 适用 于 屋 盖 、 楼 盖 以 及 支承 柱 均 由 木材 制作 的 
下 列 中 、 小 型 木 结 构 : 
1 6~8 度 时 ， 不 超过 二 层 的 穿 斗 木 构架 、 旧 式 木 骨架 、 木 
柱 木屋 架 房屋 和 康 房 ， 单 层 的 棺木 模 架 房屋 。 
2 9 度 时 ， 不 超过 二 层 的 穿 斗 木 构架 房屋 、 康 房 和 单 层 的 
旧式 木 骨架 房屋 ， 不 包括 木 柱 木屋 架 和 棺木 述 架 房屋 。 
HE: 1 BAKARRE HR, E CR), ARRERA RAE E 
Pu BB 
2 FEATIARIBA PROF RTBU ATER 
3 ， 木 柱 和 砖 墙 柱 混合 承重 的 房屋 ， 砖 砌 体 部 分 可 按照 本 标准 第 9 
章 的 有 关 要 求 鉴定 ; 
4 康 房 系 藏族 地 区 的 木 构 架 房 屋 ; 一 般 为 二 层 ， 底 层 为 辅助 用 
房 ， 二 层 居住 。 
10.1.2 抗震 鉴定 时 ， 承 重 木 构架 、 楼 盖 和 屋 盖 的 质量 〈 品 质 ) 
和 连接 、 墙 体 与 木 构 架 的 连接 、 房 屋 所 处 场地 条 件 的 不 利 影响 ， 
应 重点 检查 。 
10.1.3 木 结 构 房 屋 以 抗震 构造 鉴定 为 主 ， 可 不 作 抗震 承 载 力 验 
算 。8、9 度 时 于 类 场地 的 房屋 应 适当 提高 抗震 构造 要 求 。 
10.1.4 木 结 构 房 屋 的 外 观 和 内 在 质量 宜 符合 下 列 要 求 ， 
1 i. OE). BR, LO F SSH 
ARB. EM., FT. Wb, Use TS ABE 
2 木 构件 的 节点 无 明显 松动 或 拔 桦 。 
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3 了 度 时 ， 木 构架 倾斜 不 应 超过 本 柱 直 径 的 1/3，8、9 度 
NARA EIA. 

4 墙 体 无 空 喜 、 酥 碱 、 牌 办 和 明显 裂缝。 
10.1.5 木 结 构 房 屋 抗 震 鉴 定时 ， 尚 应 按 有 关 规 定 检查 其 地 震 时 
的 防火 问题 。 


( 卫 〉A 类 木 结 构 房 屋 


10.1.6 旧式 木 骨架 的 布置 和 构造 应 符合 下 列 要 求 : 

1 SEER, 无 廊 厦 的 木 构 架 ， 柱 高 不 应 超过 3m， 超 过 时 木 
HSE CD 应 有 斜 撑 连 接 ; 9 度 时 ， 木 构架 房屋 应 有 前 廊 或 兼 
有 后 厦 〈 横 向 为 三 排 柱 或 四 排 柱 )， 檀 下 应 有 垫 板 和 术 杭 。 

2 构造 形式 应 合理 ， 不 应 有 悠 悬 花架 或 无 后 棵 栋 〈 图 
10. 1. 6-la), JEA TF 0. 7m AO ARSE ERE SS (El 10. 1. 6-1b)、 


a PE RAE 
im 
a 
sett | 


MAEN 路 ži JRC 
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图 10. 1. 6-1 不 合理 的 骨架 构造 示意 图 
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ee SEE EAR (A 10. 1. 6-1c) MIE REM EE 
(图 10. 1. 6-1d) ; 

3 木 构 件 的 常用 截面 尺寸 宜 符合 本 标准 附录 G 的 规定 。 

4 木 柱 的 柱 脚 与 砖 壤 连 接 
时 ， 壤 的 高 度 不 宜 大 于 300mm, 
且 砂 浆 强 度 等 级 不 应 低 于 M2. 5; 
8, 度 无 横 墙 处 的 柱 脚 为 拍 巴 掌 
桦 墩 接 时 ， 桦 头 处 应 有 竖 向 连接 
铁 件 (图 10.1. 6-2); 9 度 时 木 柱 
与 柱 础 (基石 ) 应 有 可 靠 连 接 。 

5 通天 柱 与 大 梁 桦 接 处 、 被 
楼 层 大 染 间 断 的 柱 与 梁 相 交 处 ， 10.1.6-2 FAP eRe 
均 应 有 铁 件 连接 。 

6 MSR. COD. ， 龙 骨 与 大 梁 、 楼 板 应 钉 牢 ; MRP 
应 有 兰 木 或 息 木 ， 并 与 瓜 柱 钉 牢 或 为 燕尾 检 。 

7 述 在 瓜 柱 上 的 支承 长 度 ，6、7 度 时 不 应 小 于 60mm, 8, 
9 度 时 不 应 小 于 80mm, 

8 ”楼 盖 的 木 龙 骨 间 应 有 剪刀 撑 ， 龙 骨 在 大 梁 上 的 支承 长 度 
不 应 小 于 80mm。 

10.1.7 本 柱 木屋 架 的 布置 和 构造 应 符合 下 列 要 求 : 

1 梁 柱 布置 不 应 零乱 ， 并 宜 有 排 山 架 。 

2 木屋 架 不 应 为 无 下 纺 的 人 字 屋 架 。 

3 ， 柱 顶 在 两 个 方向 均 应 有 可 靠 连 接 ; 被 木 梁 间断 的 木 柱 与 梁 
应 有 铁 件 连接 ;8 度 时 ， 木 柱 上 部 与 屋 架 的 端 部 宜 有 角 撑 ， 多 跨 房 
屋 的 边 跨 为 单 坡 时 ， 中 柱 与 屋 架 下 弦 间 应 有 角 撑 或 铁 件 连接 ， 角 
撑 与 木 柱 的 夹 角 不 宜 小 于 30"， 柱 底 与 基础 应 有 铁 件 锚固 。 

4 柱 顶 宜 有 通 长 水 平 系 杆 ， 房 屋 两 端的 屋 架 间 应 有 上 竖 向 支 
撑 ; 房屋 长 度 大 于 30m 时 ， 在 中 段 且 间隔 不 大 于 20m 的 柱 间 和 
屋 架 间 均 应 有 支撑 ; 跨度 小 于 9m 且 有 密 铺 木 望 板 或 房屋 长 度 小 
于 25m 且 呈 四 坡 顶 时 ， 屋 架 间 可 无 支撑 。 
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5 PSRNBR, BESKERME; WHET 
DIAS ARBUIO AR ; TRE TE BSE ESTAR EAR) F 60mm, 

6 木 构件 在 墙 上 的 支承 长 度 ， 对 屋 架 和 楼 盖 大 梁 不 应 小 于 
250mm， 对 接 术 和 木 龙骨 不 应 小 于 120mm, 

7 屋面 坡度 超过 30" 时 ， 瓦 与 屋 盖 应 有 拉 结 ; 坐 泥 挂 瓦 的 
坡 屋 面 ， 坐 泥 厚度 不 宜 大 于 60mm, 
10.1.8 FERPA RAMI MAA POE 

1 房屋 的 榴 口 高 度 ，6 、7 度 时 不 宜 超过 2.9m, 8 度 时 不 宜 
超过 2. 7m。 

2 t CD 与 柱 之 间 应 有 斜 撑 ; 房屋 宜 有 排 山 架 ， 无 排 山 
架 时 山墙 应 有 足够 的 承载 能 力 。 

3 有 瓜 柱 直径 ，6、?7 度 时 不 宜 小 于 120mm, 8 度 时 不 宜 小 
F 140mm, 

4 PSR CD METH; MRR PAMA RARE, 
FSM TE RARE. 

5 WAXER LY, EFAA te RENE HIERE 
CE) 或 墙 上 的 最 小 支承 长 度 应 符合 表 10. 1. 8 的 规定 。 


表 10.1.8 MEE CE) 或 墙 上 的 最 小 支承 长 度 (mm) 











一 人 
eee a ewe a 
| e | o 3 
s| m | w | m eo 





6 房屋 的 屋顶 草 泥 (包括 焦 渣 等) 厚度 ，6、7 度 时 不 宜 大 
于 150mm，8 度 时 不 宜 大 于 100mm, 
10.1.9 穿 斗 木 构架 在 纵横 两 方向 均 应 有 穿 杭 ， 粱 柱 节点 宜 为 银 
锭 桦 ， 木 柱 被 桦 模 减 损 的 截面 面积 不 宜 大 于 全 截面 的 1/3; 9 度 
时 ， 纵 向 柱 间 在 楼 层 内 的 穿 述 不 应 少 于 两 道 日 应 有 1 一 2 道 斜 撑 。 
10. 1. 10“ 康 房 的 底层 立柱 应 有 稳定 措施 ;8、9 度 时 ， 柱 间 应 有 和 斜 
撑 或 轻 质 抗震 墙 ， 木 柱 应 有 基础 ， 上 柱 柱 脚 与 楼 盖 间 应 有 可 靠 连 接 。 
96 


00000 ww izfxwcomp 0o00 


注 ; SPUR RAR SRE. KR OTT HAR. 
10. 1. 11 旧式 木 骨架 、 木 柱 木屋 架 房 屋 的 墙 体 应 符合 下 列 要 求 : 

1 厚度 不 小 于 240mm 的 砖 抗震 横 墙 ， 其 间距 不 应 大 于 三 
个 开间 ; 6、7 度 时 ， 有 前 廊 的 单 层 木 构架 房屋 ， 其 间距 可 为 五 
个 开间 。 

2 8 度 时 ， 砖 实心 墙 可 为 白灰 砂浆 或 M0.4 砂浆 砌 筑 ， 外 
整 里 碎 砖 墙 的 砂浆 强度 等 级 不 应 低 于 Mi; 9 度 时 ， 应 为 砂浆 强 
度 等 级 不 低 于 M2. 5 的 砖 实心 墙 。 

3 山墙 与 栋 条 、 实 墙 顶部 与 柱 应 有 拉 结 。 

4 7 度 时 墙 高 超过 3. 5m 和 .8、 9 度 时 ， 外 墙 沿 柱 高 每 隔 Im 
与 柱 应 有 一 道 拉 结 ; BEEP. MERRIE AE To 
lm 与 梁 或 木 龙骨 有 一 道 拉 结 。 

5 用 砂浆 强度 等 级 为 M1 砌 筑 的 厚度 120mm、 高 度 大 于 
2.5m HKEAF 4.5m 的 后 砌 砖 隔 墙 ，7、8 度 时 高 度 大 于 3m 
且 长 度 大 于 5m 的 后 砌 砖 隔 墙 和 9 度 时 的 后 砌 砖 隔 墙 ， 应 沿 墙 高 
每 隔 lm 与 木 构 架 有 钢筋 或 钢丝 拉 结 ; 8、9 RM STE 
CR) 拉 结 。 

6 空旷 的 木 柱 木屋 架 房 屋 ， 团 护 墙 的 砂浆 强度 等 级 不 应 低 于 
Ml, 7 度 时 柱 高 大 于 4m 和 8、9 度 时 ， 墙 顶 应 有 闭合 圈 梁 一 道 。 
10.1.12 棺木 模 架 房屋 的 墙 体 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 ‘1 Et Rear EA TAN 8 REY, 
不 宜 大 于 二 个 开间 。 

2 承重 墙 体内 无 烟 道 ， 防 潮 碱 草 不 腐烂 。 

3 土 坏 墙 不 应 干 码 斗 副 ， 泥 浆 应 饱满 ; 土 筑 墙 不 应 有 竖 向 
施工 通 颖 ， 表 砖 墙 的 表 砖 不 应 斗 砌 。 

4 尽 端 三 花山 墙 与 排 山 架 宜 有 拉 结 
10.1.13 穿 半 木 构 架 房 屋 的 墙 体 应 符合 下 列 要 求 : 

1 6、7 度 时 ， 抗震 横 墙 间距 不 宜 大 于 五 个 开间 ， 轻 质 抗 震 
墙 间距 不 宜 大 于 四 个 开间 ; 8、9 度 时 ， 砖 墙 或 轻 质 抗震 墙 的 间 
距 不 宜 大 于 三 个 开间 。 
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2 抗震 墙 不 应 为 干 码 斗 砌 的 土坯 墙 或 卵石 、 片 石 墙 ， 土 筑 
墙 不 应 有 竖 向 施工 通 颖 ; 6. 7 ER, SHAE AA 
砂浆 强度 等 级 不 应 低 于 M1; 8、9 度 时 ， 砖 实心 墙 的 砌 筑 砂 浆 强 
度 等 级 分 别 不 应 低 于 MO. 4、M2. 5。 

3 ” 围 护 墙 宜 贴 砌 在 木 柱 外 侧 或 半 包 柱 。 

4 土坯 境 、 土 筑 墙 的 高 度 大 于 2. 5m 时 ， 沿 墙 高 每 隔 lm 与 
柱 应 有 一 道 拉 结 Ds 
沿 墙 高 每 隔 lm 与 柱 应 有 一 道 拉 结 。 

5 轻 质 的 围 护 墙 、 抗 震 墙 应 与 木 构架 钉 牢 。 

10.1.14 康 房 的 围 护 墙 应 与 木 构 架 钉 牢 。 
10.1.15 木 结构 房屋 易 损 部 位 的 构造 应 符合 下 列 规定 ; 

1 楼 房 的 挑 阳台 、 外 走廊 、 木 楼 梯 的 柱 和 梁 等 承重 构件 应 
与 主体 结构 牢固 连接 。 

2 RE, WE CAUCE AE) RESET 应 有 砌 筑 的 
土坯 、 奢 山花 等 。 

3 抹 灰 顶棚 不 应 有 明显 的 下 垂 ; 抹 面 层 或 墙 面 装饰 不 应 松 
A. BR; 屋面 瓦 尤其 是 榨 口 瓦 不 应 有 下 滑 。 

4 女儿 才 、 门 脸 等 装饰 和 突出 屋面 小 烟 钢 的 构造 ， 宜 符合 
本 标准 第 5. 2. 8 条 第 2 款 的 有 关 规 定 。 

5 用 砂浆 强度 等 级 为 M0.4 砌 筑 的 卡 口 围墙 ， 其 高 度 不 宜 
超过 4m， 并 应 与 主体 结构 有 可 靠 拉 结 
10.1.16 木 结 构 房 屋 符合 本 节 各 项 规定 时 ， 可 评 为 满足 抗震 鉴 
ERR; 当 遇 下 列 情况 之 一 时 ， 应 采取 加 固 或 其 他 相应 措施 ， 

1 木 构件 腐朽 、 严 重 开 裂 而 可 能 丧失 承载 能 力 。 

2 ， 木 构架 的 构造 形式 不 合理 。 

3 木 构架 的 构件 连接 不 牢 或 支承 长 度 少 于 规定 值 的 75%。 

4 墙 体 与 木 构 架 的 连接 或 易 损 部 位 的 构造 不 符合 要 求 。 


ID BRASH | 


10.1.17 引 类 木 结 构 房 屋 的 结构 布置 ， 除 按 A 类 的 要 求 检查 
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外 ， 尚 应 符合 下 列 规 定 ， 

1 房屋 的 平面 布置 应 避免 拐角 或 突出 ;同一 房屋 不 应 采用 
木 柱 与 砖 柱 或 砖 墙 等 混合 承重 。 

2 ， 木 柱 木屋 架 和 穿 斗 木 构架 房屋 不 宣 超过 二 层 ， 总 高 度 不 
宜 超 过 6m; 木 柱 木 深 房屋 宜 建 单 层 ， 高 度 不 宜 超过 3m。 

3 ” 礼堂、 剧院 、 粮 仓 等 较 大 跨度 的 空旷 房屋 ， 宜 采用 四 柱 
落地 的 三 跨 木 排 架 。 
10.1.18 B 类 木 结 构 房 屋 的 抗震 构造 ， 除 按 A 类 的 要 求 检 查 
外 ， 尚 应 符合 下 列 规定 : 

1 木屋 架 屋 盖 的 支撑 布置 ， 应 符合 本 标准 第 8. 3 节 的 有 关 
规定 的 要 求 ， 但 房屋 两 端的 屋 架 支撑 ， 应 设置 在 端 开 间 。 

2 TAMAS Fak, HA U 形 铁 连接 ; 8 度 和 
9 度 时 ， 柱 脚 应 采用 铁 件 与 基础 锚固 。 

3 ”空旷 房屋 木 柱 与 屋 架 (或 梁 ) AWARE: 横 隔 墙 较 多 
的 居住 房屋 在 非 抗震 隔 墙 内 应 有 斜 撑 ， 穿 斗 木 构架 房屋 可 没有 斜 
撑 ; 斜 撑 宜 为 木 夹板 ， 并 应 通 到 屋 架 的 上 弦 。 

4 穿 斗 木 构架 房屋 的 纵向 应 在 木 柱 的 上 、 下 端 设 置 穿 杭 ， 
并 应 在 每 一 纵向 柱 列 间 设 置 1 一 2 RE. 

5 斜 撑 和 旦 盖 支 撑 构 件 ， 均 应 采用 螺栓 与 主体 构件 连接 ; 
除 穿 斗 木 构件 外 ， 其 他 本 构件 宜 为 螺栓 连接 。 

6 围 护 墙 应 与 木 结构 可 靠 拉 结 ; 土坯 、 砖 等 砌 筑 的 围 护 墙 
宜 贴 砌 在 木 柱 外 侧 ， 不 应 将 木 柱 完全 包 衷 。 


10.2 ŁR B 


(ID - RAR 


10.2.1 本 节 适 用 于 6~8 度 (0. 20g) 未 经 焙烧 的 土坯 、 灰 土 、 
夯 土 墙 承 重 的 房屋 及 土 窑洞 、 土 拱 房 。 
注 : 1 灰 土 墙 指 掺 石灰 等 烙 结 材料 的 土 筑 墙 和 掺 石灰 土坯 砌 筑 的 土 
坯 墙 ; 
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2 土 窑洞 包括 在 未 经 扰动 的 原 土 中 开 挖 而 成 的 崖 窒 和 由 土坯 砌 筑 

拱 项 的 坑 窗 。 
10.2.2 抗震 鉴定 时 ， 对 墙 体 的 布置 、 质 量 (品质 ) 和 连接 ， 楼 
盖 、 屋 盖 的 整体 性 及 出 屋面 小 烟 向 等 易 倒 塌 伤 人 的 部 位 ， 应 重点 
检查 。 
10.2.3 房屋 的 外 观 和 内 在 质量 应 符合 下 列 要 求 

1 墙 体 无 明显 裂缝 和 焉 内。 

2 KR GE) BR. MRSC EME. BH. Ow 
朽 、 蚁 蚀 和 严重 开裂 等 。 

3 各 类 生 土 房屋 的 地 基 应 夯实 ， 墙 和 脚 宜 设防 潮 层 ; 土 墙 的 
防潮 碱 草 不 腐烂 。 
10.2.4 生 土 房屋 以 抗震 构造 鉴定 为 主 ， 可 不 作 抗震 承载 力 
验算 。 | 


(I) A 类 生 土 房屋 


10.2.5 现 有 生 土 房屋 的 结构 布置 应 符合 下 列 规定 : 
1 房屋 榴 口 高 度 和 横 墙 间距 应 符合 表 10. 2. 5 的 规定 ， 


表 10.2.5 房屋 补品 高 度 和 模 墙 间距 
WARE [WORK (m 


EMA EHEH 2.9 FT lel A R 
- FH 2.9 
RAR 6 


每 开 闻 宜 有 横 墙 
每 开间 宜 有 横 墙 ， 不 应 大 
于 二 开间 

2 ， 墙 体 布置 宜 均 匀 ， 多 层 房 屋 立 面 不 宜 有 错 层 ， KERN 
支承 在 门窗 洞口 的 上 方 。 

3 同一 房屋 不 宜 有 不 同 材料 的 承重 墙 体 。 

4 重山 搁 术 房屋 宜 呈 双 坡 屋面 或 弧 形 屋面 ; 房屋 应 采用 轻 
屋面 材料 ， 平 屋顶 上 的 土 层 厚度 不 宜 大 于 150mm; 坐 泥 挂 瓦 的 
坡 屋面 ， 其 坐 泥 厚度 不 宜 大 于 60mm。 

10.2.6 现 有 房屋 土 墙 应 符合 下 列 规定 ， 
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1 BROLREKRARELEEROHFABARS SHS 
材料 ; 土坯 应 转 砌 并 宜 采 用 黏土 浆 或 茜 土 石灰 浆 砌 筑 ， 泥 浆 要 饱 
ii; 土 筑 墙 不 宜 有 竖 向 施工 通 缝 。 

2 ， 内、 外 墙 体 应 咬 楼 较 好 ， 土 筑 墙 应 同时 分 层 交 错 夯 贷 。 

3 生 土 房屋 的 外 墙 四 角 和 内 外 墙 交接 处 ， 墙 体 不 应 被 烟 道 
削弱 ， 沿 墙 高 每 隔 300mm 左右 宜 有 一 层 竹 筋 、 枝 条 、 荆 条 等 材 
料 编织 的 拉 结 网 片 ; 砖 抱 角 的 土 墙 ， 砖 与 土坯 之 间 应 有 可 靠 
连接 。 

4 KHEDE, K. 外 山墙 两 侧 的 内 纵 墙 顶 面 宜 有 踏步 式 
HERE 

5 多 层 生 《〈 灰 ) 土 房屋 每 层 均 应 有 图 梁 ， 并 在 横 墙 上 拉 通 ，; 
木 圈 梁 的 截面 高 度 不 宜 小 于 80omm， 钢 筋 砖 圈 梁 的 截面 高 度 不 宜 
INF 4 BFE. 

10.2.7 房屋 的 楼 、 屋 盖 构造 应 符合 下 列 规定 ; 

1 木屋 盖 构 件 应 有 圆 钉 、 扒 钉 或 钢丝 等 相互 连接 。 

2 梁 GD. MRAM RB, HO: AE LE 
应 满 搭 ， 对 接 时 应 有 夹板 或 燕尾 桦 。 

3 木 构件 在 堵 上 的 支承 长 度 ， 对 屋 架 和 楼 盖 大 梁 不 应 小 于 
250mm 或 墙 厚 ， 对 接 述 和 木 龙骨 不 应 小 于 120mm。 

4 ”楼 盖 的 木 龙 骨 间 应 有 剪刀 撑 ， 龙 骨 在 大 梁 上 的 支承 长 度 
不 应 小 于 80mm。 

5 7、8 度 时 ， 对 土 结构 屋 盖 尚 应 检查 紧 向 剪刀 撑 和 纵向 水 
平 系 杆 的 设置 情况 ， 以 免 竖 向 剪刀 撑 的 下 端 没 有 着 力 点 。 
10.2.8 房屋 出 入 口 或 临街 处 突出 屋面 的 小 烟 向 应 有 拉 结 ; 其 他 
易 损 部 位 的 构造 宜 符合 本 标准 第 5. 2. 8 条 第 2 款 的 规定 。 


(I) BRELFRE 


10.2.9 B 类 生 土 房屋 的 抗震 鉴定 ， 除 按 A 类 的 要 求 检 查 外 ， 
尚 应 满足 下 列 要 求 : 
1 生 土 房屋 宜 建 单 层 ， 6 度 和 7 度 的 灰 土 墙 房屋 可 建 二 层 ， 


101 


但 总 高 度 不 应 超过 6m; ARE REM RORERAAF 
2. 5m， 开 间 不 宜 大 于 3.2m; 窑洞 净 跨 不 宜 大 于 2.5m, 

2 房屋 每 开间 均 应 有 横 墙 ， 不 应 采用 土 搁 梁 结构 。 

3 土 拱 房 应 多 跨 连 续 布置 ， 各 拱 脚 均 应 支承 在 稳固 的 崖 体 
上 或 支承 在 人 工 土 墙 上 ; HAREE 300~400mm, Wx 
筑 ， 不 应 无 模 后 倾 贴 砌 ， 外 侧 支 承 墙 和 拱 圈 上 不 应 布置 门窗 。 

4 土 窑洞 应 避 开 易 产生 滑坡 、 山 崩 的 地 段 ， 开 挖 窑洞 的 崖 
体 应 土质 密实 、 土 体 稳定 、 坡 度 较 平缓 、 无 明显 的 竖 向 节理 ; 崖 
窗 前 不 宜 接 砌 土坯 或 其 他 材料 的 前 脸 ， RARE. BRIAR 
持 足够 的 间距 ， 且 上 、 下 不 宜 对 齐 。 


10.3 石 墙 房 屋 


(D 一 般 规 定 


10.3.1 本 节 适 用 于 6、7 度 时 单 层 的 毛 石和 不 超过 三 层 的 毛料 
石 墙 体 承重 的 房屋 。 

TE: 砂浆 砌 筑 的 料 石 墙 房屋 ， 可 按照 本 标准 第 5 章 的 原则 按 专门 的 规 
定 进 行 鉴定 。 
10.3.2 抗震 鉴定 时 ， 对 墙 体 的 布置 、 质 量 (品质 ) 和 连接 ， 楼 
盖 、 屋 盖 的 整体 性 及 出 屋面 小 烟 向 等 易 倒 塌 伤 人 的 部 位 ， 应 重点 
检查 。 
10.3.3 房屋 的 外 观 和 内 在 质量 宜 符 合 下 列 要 求 : 

1 墙 体 无 明显 裂缝 和 焉 办 。 

2 AR GE) BR. BM. RSH EME. EA., OB 
朽 、 蚁 蚀 和 严重 开裂 等 。 
10.3.4 石 墙 房屋 以 抗震 构造 鉴定 为 主 ， 可 不 进行 抗震 承载 力 
验算 。 


(I) A 类 石 墙 房屋 


10.3.5 现 有 房屋 的 结构 布置 应 符合 下 列 规定 : 
102 


00000 ww izfxwcomp 0o00 


1 BESO RS AE MAAR 10. 3.5 的 规定 。 

2 ， 堵 体 布置 宜 均匀 ， 多 层 房屋 立 面 不 宜 有 错 层 ; ARAM 
支承 在 门窗 洞口 的 上 方 。 

3 同一 房屋 不 宜 有 不 同 材料 的 承重 墙 体 。 

表 10.3.5 房屋 栓 口 高 度 和 横 墙 间距 
浆 砌 毛 石 墙 之 400 BF AA Bott . 
毛料 石 墙 10 32240 不 宜 大 于 二 个 开间 

4 ” 硬 山 搁 术 房 屋 宜 呈 双 坡 屋面 或 弧 形 屋面 ; 平 屋顶 上 的 土 
层 厚 度 不 宜 大 于 150mm; ' 坐 泥 挂 克 的 坡 屋面 ， 其 坐 泥 厚度 不 宜 
大 于 60mm, . 

5 五 墙 房屋 的 模 墙 ， 洞口 的 水 平 截面 面积 不 应 大 于 总 截面 
面积 的 1/3。 . | 
10.3.6 ”房屋 的 石 墙 体 应 符合 下 列 规定 : 

1 单 层 的 毛 石 墙 ， 其 毛 石 的 形状 应 较 规整 ， 可 为 1 : 3 石灰 
砂浆 砌 筑 ， 多 层 的 毛料 石 墙 ， 实际 达 到 的 砂浆 强度 等 级 不 应 低 于 
M1, 干 砌 甩 浆 时 砂浆 的 饱满 度 不 应 少 于 30%% 并 应 有 砂浆 面 层 。 

2 ” 内、 外 墙 体 应 咬 楼 较 好 ， 多 层 石 墙 房屋 墙 体 留 马 牙 楼 时 ， 
每 隔 600mm 左右 宜 有 296 拉 结 钢筋 。 

3 房屋 每 层 的 纵横 墙 均 应 设置 圈 梁 ， 混 凝 土 圈 梁 的 截面 高 
度 不 应 小 于 120mm， 宽 度 宜 与 墙 厚 相同 ， 纵 向 钢筋 不 应 小 于 
4$10, WAER EKF 200mm; 木 圈 梁 的 截面 高 度 不 宜 小 于 
80mm， 钢 筋 砖 圈 梁 的 截面 高 度 不 宜 小 于 4 皮 砖 。 

10.3.7 房屋 的 楼 、 屋 盖 构造 应 符合 下 列 规 定 : 

1 本 屋 盖 构 件 应 有 圆 钉 、 扒 钉 或 钢丝 等 相互 连接 。 

2 Æ ( 棺 )、 檀 下 方 应 有 木 垫 板 ， 端 述 宜 出 檐 ;内 墙 上 檀 条 
宣 满 搭 ， 对 接 时 宜 有 夹板 或 燕尾 桦 。 

3 木 构件 在 墙 上 的 支承 长 度 ， 对 屋 架 和 楼 盖 大 梁 不 应 小 于 
250mm 或 墙 厚 ， 对 接 术 和 木 龙 骨 不 应 小 于 120mm; 

4 ”楼 盖 的 木 龙骨 间 应 有 剪刀 撑 ， 龙 骨 在 大 梁 上 的 支承 长 度 
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不 应 小 于 80mm, 7, 8 度 时 ， 尚 应 检查 竖 向 剪刀 撑 和 纵向 水 平 
系 杆 的 设置 情况 ， 以 免 竖 向 剪刀 撑 的 下 端 没 有 着 力 点 。 
10.3.8 房屋 出 入 口 或 临街 处 突出 屋面 的 小 烟 向 应 有 拉 结 ; 其 他 
易 损 部 位 的 构造 宜 符合 本 标准 第 5. 2. 8 条 第 2 款 的 规定 。 


(ID 马 类 石 墙 房屋 


10.3.9 了 类 石 墙 房屋 ， 在 8 度 设防 时 可 有 二 层 。 
10.3.10 B 类 石 墙 房屋 的 抗震 鉴定 ， 除 按 A 类 的 要 求 检查 外 ， 
尚 应 满足 下 列 要 求 : 

1 多 层 石 房 的 层 高 不 宜 超过 3m， 总 高 度 和 层 数 不 宜 超过 表 
10. 3. 10-1 规定 的 限 值 。 


表 10.3. 10-1 多 层 石 房 总 高 度 (m) MAARE 


aes ici 
Cie) = 
2 多 层 石 墙 房屋 结构 布置 的 检查 ， 尚 应 符合 下 列 要 求 : 


D 多 层 石 房 的 抗震 横 墙 间距 ， 不宜 超过 表 10. 3. 10-2 
的 规定 ; 


表 10. 3. 10-2 ”多 层 石 房 的 抗震 横 墙 间距 (m) 


TNR 
C eame [7 [7 > 4 
2) 抗震 横 墙 洞口 的 水 平 截面 面积 ， 不 应 大 于 全 截面 面 
积 的 1/3. 
3 ”多 层 石 墙 房 屋 整体 性 连接 的 检查 ， 尚 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 外 墙 四 角 和 楼 梯 间 四 角 ，6 度 和 7 度 隔 开间 及 8 ER 
开间 的 内 外 墙 交接 处 ， 应 有 钢筋 混凝土 构造 柱 ; 
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2) 房屋 无 构造 柱 的 纵横 墙 交接 处 ， 应 采用 条 石 无 热 片 
砌 筑 ， 且 应 沿 墙 高 每 隔 500mm 左右 设 拉 结 钢筋 网 
片 ， 每 边 每 侧 伸 人 墙 内 不 宜 小 于 lm 
3) 多 层 石 墙 房 屋 宜 采 用 现 浇 或 装配 整体 式 钢筋 混凝土 
4 其 他 有 关 构 造 要 求 ， 可 按 本 标准 第 5 章 的 规定 执行 。 
10.3.11 石 墙 的 截面 抗震 验算 ， 可 按 本 标准 第 5. 3 节 的 规定 执 
47; 其 抗 前 强度 应 根据 试验 数据 确定 。 
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11 烟 向 和 水 塔 
11.1 烟 g 


(I) — R&R 


11.1.1 APIA TA N A h ee BE 
向 ， 特 殊 形 式 的 烟 向 及 重要 的 高 大 烟 向 应 采用 专门 的 鉴定 方 
法 。 

11.1.2 烟 向 的 简 壁 不 应 有 明显 的 裂缝 和 倾斜 ， 砖 砌 体 不 应 松 
动 ， 混凝土 不 应 有 严重 的 腐蚀 和 草 落 ， 钢 筋 无 露 筋 和 锈蚀 。 不 符 
合 要 求 时 应 修补 和 修复 。 

11.1.3 烟 向 的 抗震 鉴定 包括 抗震 构造 鉴定 和 抗震 承载 力 验 算 。 
当 符 合 本 节 各 项 规定 时 ， 应 评 为 满足 抗震 鉴定 要 求 ， 当 不 符合 
时 ， 可 根据 构造 和 抗震 承载 力 不 符 合 的 程度 ， 通 过 综合 分 析 确定 
采取 加 固 或 其 他 相应 对 策 。 


(ID A 类 烟 向 抗震 鉴定 


11.1.4 A 类 烟 向 的 抗震 构造 鉴定 ， 应 符合 下 列 规 定 : 

1 态 烟 奥 简 壁 ， 秦 实际 达到 的 强度 等 级 不 应 低 于 MUT. 5, 
砌 筑 砂浆 实际 达到 的 强度 等 级 不 应 低 于 M2. 5; 钢筋 混凝土 烟 向 
简 壁 ， 混 凝 土 实际 达到 的 强度 等 级 不 应 低 于 C18, 

2 砖 烟 秽 的 顶部 应 有 圈 梁 。 

3 砖 烟 向 的 实际 配 筋 应 符合 表 11. 1. 4 的 规定 ; 6 度 时 ， 高 
度 不 超过 30m KAR ACH, BRT 30mm 的 烟 向 宜 符合 
表 中 7 度 时 工 、 正 类 场地 的 规定 。 

11.1.5 A 类 烟 向 的 抗震 承载 力 验算 ， 应 符合 下 列 规 定 ， 
1 外 观 质量 良好 且 符 合 非 抗震 设计 要 求 的 下 列 烟 向 ， 可 不 
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进行 抗震 承载 力 验算 ， 

1) 6 度 时 及 7 度 时 工 、 下 类 场地 的 砖 和 钢筋 混凝土 
A 

2) 7 度 时 夺 、 轩 类 场地 和 8 度 时 工 、 正 类 场地 ， 高 度 不 
超过 60m KITEA Es 

3) 7 度 时 下 、 玉 类 场地 和 ENI, A, RREA 
超过 100m 或 风 荷 载 不 小 于 0. 7KN/m? 且 高 度 不 超过 
210m 的 钢筋 混凝土 烟 向 。 . 


表 11.1.4 A 类 砖 烟 委 的 最 小 配 筋 要 求 












#8, ERE 500 一 750mm， 且 不 少 于 #8 ~ $10, 间距 500 一 





BARH) 6 根 700mm， 且 不 少 于 6 根 
È: HARANE. 


2 不 符合 本 条 第 1 款 规定 的 情况 ， 可 按 本 标准 第 11.1.7 条 
进行 抗震 承载 力 验算 ， 


(I) 也 类 烟 秽 抗震 监 定 


11.1.6 了 类 烟 向 的 抗震 构造 鉴定 ， 应 符合 下 列 规定 ; 

1 砖 烟 秽 简 壁 ， 砖 实际 达到 的 强度 等 级 不 应 低 于 MU7. 5， 
砌 筑 砂浆 实际 达到 的 强度 等 级 不 应 低 于 M2. 5; ABEL 
HE, 混凝土 实际 达到 的 强度 等 级 不 应 低 于 C20, 

2 砖 烟 向 顶部 应 设置 钢筋 混凝土 轿 梁 ，8 度 时 在 总 高 度 2/3 
处 还 宜 加 设 钢筋 混凝土 图 梁 一 道 ， 圈 梁 截 面 高 度 不 宜 小 于 
180mm， 宽 度 不 宜 小 于 简 壁 厚度 的 2/3 且 不 宜 小 于 240mm， 纵 
筋 不 宜 小 于 4912, FREER MAF 250mm, 

3” 砖 烟 向 上 部 的 最 小 配 筋 要 求 应 符合 表 11. 1. 6 的 规定 ， 并 
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宜 有 一 半 钢 筋 延 伸 到 下 部 ， 当 砌 体内 有 环 向 温度 钢筋 时 ， 环 向 钢 
筋 可 适当 减少 。 

4 优 烟 向 钢 盘 端 部 应 设 弯 钓 ， 搭 接 长 度 不 应 小 于 40 售 钢 筋 
直径 ， 搭 接 长 度 范围 内 宜 用 钢丝 绑 牢 ; 贯通 的 竖 向 钢筋 应 锁 入 顶 
部 圈 梁 内 ， 不 贯通 的 钢 盘 端 部 应 锚 人 砌 体 中 预 留 孔 内 并 用 砂浆 
填 实 。 

表 11.1.6 B 类 砖 烟 向 的 最 小 配 盘 要 求 


烈度 和 场地 类 别 
配角 方式 
i 6RN. Was | 7 度 工 、[ 类 场地 et A p 


















E 五 委 30m 时 全 高 ， 
配 筋 范围 由 0.5 瑟 到 顶部 H>30m 时 由 0. 4H ATRE 
1S BCH B peake $10, EJE 500~700mm, ARD F 64% 
5 钢筋 混凝土 烟 向 与 烟 道 之 间 应 设防 震 颖 ， 其 宽度 应 符合 
AN SN BER ; ' 


1) 烟 道 高 度 不 超过 15m 时 ， 可 采用 50mm, 
2) 烟 道 高 度 超过 15m 时 ，6、7、8、9 度 ， 相 应 每 增加 
高 度 5m、4m、3m、2m， 宜 加 宽 15mm, 
11.1.7 B 类 烟 身 的 抗震 承载 力 验算 ， 应 符合 下 列 规定 ， 
1 Pa AR ET RA. 但 应 符合 本 标准 第 
11.1.6 条 的 构造 规定 : 
D 7 度 时 I 工 、 本 类 场地 的 烟 略 ; 
2) 7 度 时 下 、 丈 类 场地 和 8 ERI., TX, BER 
超过 60m AREA ; 
3) 7 度 时 焉 、K 类 场地 和 8 ENI., X5, BEAR 
超过 210m 且 风 荷载 不 小 于 0. 7KN/m? 的 钢筋 混凝土 
HB. 
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2 HARK. FRAT SUT: 

1) 高 度 不 超过 100m 的 烟 向 ,可 采用 本 条 第 3 款 的 简化 
方法 ; 

2) 除 本 款 第 1) 项 外 的 烟 向 宜 采 用 振 型 分 解 反应 谱 法 ， 
高 度 不 超过 150m 时 ， 可 按 前 3 个 振 型 的 组 合 ， 高 度 
超过 150m 时 宜 按 前 3 一 5 个 振 型 的 组 合 ， 高 度 超过 ， 
210m 时 宜 按 前 5 一 7 个 振 型 的 组 合 。 

3 独立 烟 向 采用 简化 方法 进行 抗震 计算 时 ， 应 应 按 下 列 规定 
计算 水 平地 震 作 用 标准 值 产生 的 作用 效应 : 

1) PASSAT: 可 分 别 按 下 列 公 


式 确定 : 
高 度 不 超过 60m 的 砖 烟 图 
Tı = 0. 26 +0. 0024H?/d (11.1.7-1) 
高 度 不 超过 150m HAA RELA 
T, = 0. 45 +0. 0011H?/d (11. 1. 7-2) 


式 中 “了 一 一 烟 向 的 基本 自 振 周期 Cs); 
五 一 一 自 基础 顶 面 算 起 的 烟 秽 高 度 (m); 
d 一 一 烟 向 简 身 半 高 处 横 截 面 的 外 径 Cm). 
2) 烟 秽 底部 地 震 弯 矩 和 前 力 ， 应 按 下 列 公式 计算 : 
M, = «a,G: Ho (11. 1. 7-3) 
Vo = NAG (11. 1. 7-4) 


式 中 My 一 烟 向 底部 由 水 平地 震 作 用 标准 值 产 生 的 弯 矩 
8 响 系数 ， 





按 本 标准 第 3.0.5 条 的 规定 取 值 ; 
G4 一 一 烟 向 恒 荷 载 标 准 值 ; 
了 一 一 基础 顶 面 至 烟 移 重 心 处 的 高 度 ; 
V 一 一 烟 向 底部 由 水 平地 震 作用 标准 值 产 生 的 剪 力 ; 
和 一 一 烟 身 底部 的 前 力 修正 系数 ， 可 按 表 11.1.7 采用 。 
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表 11.1.7 烟 向 底部 的 剪 力 修正 系数 
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图 11.1.7 烟 向 地 震 作 用 效应 分 布 


4 8、9 度 时 应 进行 烟 向 的 竖 向 抗震 验算 ， 竖 向 地 震 作 用 可 
按 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 的 规定 确定 ， 
竖 向 地 震 作 用 效应 的 增 大 系数 可 采用 2. 5。 

5 钢筋 混凝土 烟 向 应 计算 地 震 附 加 弯 矩 ， 截面 抗震 验算 时 
可 不 计 信 简 壁 的 温度 应 力 ， 但 应 计 人 温度 对 材料 物理 力学 性 能 的 
影响 ， 其 承载 力 抗震 调整 系数 可 采用 0. 9。 


11.2 A 类 水 塔 抗震 鉴定 


11.2.1 本 节 适 用 于 下 列 独 立 水 塔 ， 其 他 独立 水 塔 或 特殊 形式 、 
多 种 使 用 功能 的 综合 水 塔 ， 应 采用 专门 的 鉴定 方法 ; 
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1 容积 不 大 于 500m? 、 高 度 不 超过 35m 的 钢筋 混凝土 简 壁 
式 和 支架 式 水 塔 。 

2 容积 不 大 于 200m*、 高 度 不 超过 30m 的 砖 、 石 简 壁 
水 塔 。 

3 容积 不 大 于 20ms 、 高 度 不 超过 10m 的 砖 支柱 水 塔 。 
11.2.2 容积 不 大 于 50ms 、 高 度 不 超过 20m 的 钢筋 混凝土 简 壁 
式 和 支架 式 水 塔 ， 容 积 不 大 于 30m: 、 高 度 不 超过 15m 的 砖 、 石 
简 辟 水塔， 可 适当 降低 其 抗震 鉴定 要 求 。 

11.2.3 水 塔 抗震 鉴定 时 ， 对 简 辟 、 支 架 的 构造 和 抗震 承载 力 ， 
基础 的 不 均匀 沉降 等 ， 应 重点 检查 。 
11.2.4 水 塔 的 外 观 和 内 在 质量 宜 符合 下 列 要 求 : 

1 钢筋 混凝土 简 壁 和 支架 仅 有 少量 微小 裂 儿 ， 钢 筋 无 露 筋 
和 锈蚀 。 

2 夸 、 石 简 壁 和 砖 支柱 无 裂缝 、 松 动 和 酥 碱 。 

3 ”基础 无 严重 倾斜 ,水塔 高 度 不 超过 20m 时 ， 倾 斜率 不 应 
超过 0.8%; 水 塔 高 度 为 20~45m 时 ， 倾 斜率 不 应 超过 0. 6%。 
11.2.5 水 塔 的 构造 检查 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1 .水 塔 构件 材料 实际 达到 的 强度 等 级 应 符合 下 列 要 求 : 

D 水 柜 、 支 架 的 混凝土 强度 等 级 不 应 低 于 C18， 简 壁 、 
基础 、 平 台 等 的 混凝土 强度 等 级 不 应 低 于 C13; 

2) 砖 砌 体 的 强度 等 级 ，6 度 时 和 ?7 度 时 工 、 正 类 场地 不 
应 低 于 M2.5, 7 度 时 古 、 轩 类 场地 和 8、9 度 时 不 
应 低 于 M5; 砖 的 强度 等 级 不 应 低 于 MUT. 5; 对 本 
标准 第 11. 2.2 条 规定 的 水 塔 ， 砂 浆 强度 等 级 不 应 低 
于 M2.5， 砖 的 强度 等 级 不 应 低 于 MUS; 

3) 石 砌 体 砌 筑 砂 浆 的 强度 等 级 不 宜 低 于 M7. 5， 右 料 的 
强度 等 级 不 应 低 于 MU20; 对 本 标准 第 11. 2. 2 条 规 
定 的 水 塔 ， 砂浆 强度 等 级 不 宜 低 于 MS. 

2 砖 支柱 不 应 少 于 四 根 ， 每 隔 3~4m 应 有 钢筋 混凝土 连 系 
梁 一 道 。 
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3 支架 (支柱) 水 塔 的 基础 宜 为 整体 基础 ， 开 一 了 类 场地 
的 独立 基础 ， 应 有 连 系 梁 将 其 连接 为 一 体 。 
11.2.6 水 塔 鉴定 时 ， 抗 震 承 载 力 验算 应 符合 下 列 规定 ; 
1 外观 和 内 在 质量 良好 且 符 合 抗震 设计 要 求 的 下 列 水 塔 及 
其 部 件 ， 可 不 进行 抗震 承载 力 验算 ， 
1) 6 度 时 的 各 种 水 塔 ; 
2) 7 度 时 工 、I 类 场地 容积 不 大 于 10m: 、 高 度 不 超过 
7m 的 组 合 砖 柱 水 塔 ; 
3) 7 REAL. TXAK, ABE KE, 
4) 7 EAI. V8 EAL. TAA 14~5m 
有 钢筋 混凝土 圈 深 并 配 有 纵向 钢筋 或 有 构造 柱 的 砖 、 
石 简 壁 水 塔 ; 
5) 7 度 时 和 8 度 时 工 、 开 类 场地 的 钢筋 混凝土 支架 式 
水 塔 ; 
6) 7、8 度 时 的 水 柜 直径 与 简 壁 直径 比值 不 超过 1. 5 的 
钢筋 混凝土 简 壁 式 水 塔 ; 
7) 水 塔 的 水 柜 ， 但 不 包括 EMN, VAM 9 度 时 
的 支架 式 水 塔下 环 梁 。 
2 对 不 符合 本 条 第 1 款 规定 的 水 塔 ， 可 按 本 标准 第 11. 3 节 
规定 的 方法 进行 抗震 承载 力 验算 。 
11.2.7 水 塔 符合 本 节 各 项 规定 时 ， 可 评 为 满足 抗震 鉴定 要 求 ; 
当 不 符合 时 ， 可 根据 构造 和 抗震 承载 力 不 符 合 的 程度 ， 通 过 综合 
分 析 确 定 采取 加 固 或 其 他 相应 对 策 。 


11.3 B 类 水 塔 抗震 鉴定 


11.3.1 本 节 适 用 于 普通 类 型 的 独立 水 塔 。 

11.3.2 B 类 水 塔 抗震 鉴定 时 ,检查 重 点 及 外 观 和 内 在 质量 要 

求 ， 应 分 别 按 本 标准 第 11. 2. 3 条 和 第 11. 2. 4 条 的 规定 执行 。 

1HL.3.3“ 钢 筋 混 凝 土 简 支 承 水 塔 的 构造 ， 应 符合 下 列 构造 要 求 ， 
1 简 壁 的 竖 向 钢筋 不 应 小 于 灿 2， 间 距 不 应 大 于 200mm, 
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搭 接 长 度 不 应 小 于 40 倍 钢筋 直径 。 

2 简 下 部 的 门洞 ， 宜 有 钢筋 混凝土 门框 。 

3 简 的 窗 洞 和 孔洞 周围 ， 应 有 不 少 于 2412 的 加 强 钢 筋 。 
1.3.4 ”钢筋 混凝土 支架 水 塔 的 构造 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

1 支架 的 横梁 应 有 较 大 刚度 ， 梁 内 锥 筋 的 搭 接 长 度 不 应 小 
于 40 HAG, FERAPEAR NAF 200mm， 且 梁 端 在 1 倍 梁 
高 范围 内 的 义 筋 间距 不 应 大 于 100mm。 

2 水 柜 以 下 和 基础 以 上 各 800mm 的 范围 内 ， 以 及 梁 柱 节 
点 上 下 各 1 倍 柱 宽 并 不 小 于 1/6 柱 净 高 的 范围 内 ， 柱 的 锡 筋 间距 
不 应 大 于 100mm; 8、9 EA, HAMMER MDT 28. l 

3 水 柜 下 环 梁 和 横梁 的 梁 端 应 加 腋 ，8、9 度 时 ， 高 度 超过 
20m 的 水 塔 ， 沿 支架 高 度 每 隔 10m 左右 宜 有 钢筋 混凝土 水 平 交 
叉 支撑 一 道 ， 支 撑 截 面 不 宜 小 于 支架 柱 的 截面 。 
11.3.5 砖 简 支承 水 塔 的 构造 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 HEEK HtA., RAE, HRE 
筋 范 围 和 配 筋 量 应 符合 表 11. 3. 5 的 要 求 。 


表 11.3.5 砖 简 壁 配 筋 范围 和 最 小 配 筋 


烈度 和 场地 类 别 l 
EDE 
SENIER? 度 J、JI 类 场地 | 7E VAAS BEL, EA 
底部 到 0. 6 倍 塔 身高 度 全 高 


WEA $10, JEE 500 一 700mm， 并 #10, EBE 500 一 700mnm， 并 不 少 
向 配 筋 | 不 少 于 6 根 于 6 根 


45 #1912, 间距 1000mm, 每 档 1914, EE 1000mm， 并 不 





















EMER 并 不 少 于 6 道 少 于 6 道 
2 ， 砖 简 壁 内 钢筋 的 搭 接 与 锚固 ， 应 符合 本 标准 第 11. 1. 6 条 
第 4 款 的 规定 。 


3 7 度 时 下 、K 类 场地 和 SEAL. DRM RAE, 
宜 有 不 少 于 4 根 构造 柱 ， 构 造 柱 鹤 面 不 宜 小 于 240mmX 240mm, 
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其 他 构造 应 符合 本 标准 第 5. 3. 4 条 第 3 款 的 规定 。 

4 沿 简 身 高 度 每 隔 4m 左右 宜 有 图 梁 一 道 ， 其 截面 高 度 不 
宜 小 于 180omm， 宽 度 不 宜 小 于 简 壁 厚度 的 2/3 且 不 宜 小 于 
240mm， 纵 向 钢筋 不 应 小 于 4 加 2， 短 筋 间距 不 应 大 于 250mm, 

S 砖 简 下 部 的 门洞 上 下 应 各 有 钢筋 混凝土 圈 梁 一 道 ， 门 洞 
两 侧 宣 设 钢筋 混凝土 门框 或 砖 门框 ， 其 他 洞口 上 下 应 各 配 348 钢 
筋 ， 且 两 端 伸 人 简 壁 不 应 小 于 1m。 

11.3.6 ~ 人 类 场地 的 柱 支 承 水 塔 基础 ， 宜 为 整 片 或 环 状 基 
础 ， 独 立 基础 应 有 基础 系 梁 相互 连接 。 

11.3.7 了 类 水 塔 的 下 列 构件 符合 本 节 构 造 要 求 时 ， 可 评 为 满足 
抗震 鉴定 要 求 不 进行 截面 抗震 验算 ， 其 他 情况 ， 应 按 本 标准 第 
11. 3. 8 条 规定 进行 下 列 抗震 验算 ， 

1 水 塔 的 水 柜 ， 但 不 包括 8 度 时 下、 类 场地 和 9 度 时 的 
支架 式 水 塔 水 柜 的 下 环 梁 。 

2 7 度 时 工 、 工 类 场地 的 钢筋 混凝土 支架 ， 容 积 不 大 于 
50m 且 高 度 不 超过 20m 的 砖 简 支 承 水 塔 的 简 壁 ， 容 积 不 大 于 
20m? 且 高 度 不 超过 7m 的 夸 柱 支承 水 塔 的 柱 和 梁 。 

3 7 EAA SEN 1, RARER KE 
的 简 壁 。 

11.3.8 水 塔 的 抗震 分 析 ， 应 符合 下 列 规定 ; 

1 水 塔 的 截面 抗震 验算 ， 应 考虑 满载 和 空 载 两 种 情况 ; 支 
架 式 水 塔 和 平面 为 多 角形 的 水 塔 ， 应 分 别 按 正 向 和 对 角 线 方向 进 
行 验算 ， 较 高 水 塔 的 竖 向 地 震 作用 ， 可 按 现行 国家 标准 《建筑 抗 
起 设计 规范 》GB 50011 的 有 关 规 定 计 算 。 

2 水 卉 的 水 平 抗震 计算 ， 可 采用 下 列 方法 ， 

D 支架 水 塔 和 类 似 的 其 他 水 塔 ， 相 应 于 水 平地 震 作 用 

标准 值 产生 的 底部 地 震 弯 矩 可 按 下 式 确定 ; 
M, = a (Gi + WG)  ° (11. 3. 8) 

AP Mo ——7K aH EE E; 
2% 一 一 相应 于 水 塔 基本 自 振 周期 的 水 平地 震 影 响 系数 ， 
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按 本 标准 第 3. 0. 5 条 的 规定 取 值 ; 

G: 一 一 水 柜 的 重力 荷载 代表 值 ， 按 现行 国家 标准 《建筑 
抗震 设计 规范 》GB 50011 规定 取 值 ; 

Cn 5 SRAM, SRE RAAT RAM 0. 35， 变 
刚度 支承 结构 可 适当 减 小 ， 但 不 应 小 于 0. 25; 

G。 一 一 水 塔 支承 结构 和 附属 平台 等 的 重力 荷载 代表 值 ; 

Ho 一 一 基础 顶 面 至 水 柜 重心 的 高 度 。 

2) 较 低 的 简 支 承 水 塔 可 采用 底部 剪 力 法 ; 

3) 较 高 的 砖 简 支 承 水 塔 或 简 高 度 与 直径 之 比 大 于 3.5 
时 ， 可 采用 振 型 分 解 反应 谱 法 。 
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附录 A 确 体 、 混 凝 土 、 钢 筋 材 料 
性 能 设计 指标 


A.0.1 砌 体 非 抗震 设计 的 抗 前 强度 标准 值 与 设计 值 应 分 别 按 表 
A. 0. 1-1 和 表 A. 0. 1-2 采用 。 


表 A.0.1-1 WIE 震 设 计 的 抗 前 强度 标准 值 (N/mm’) 


WERI 


We. LILE 
AIARA PIER 





















eee at 
oarn [oo foo | ow [aw 
aerea [ww ow [ow [ow 
amerma [ow [ow [ow [ow 


A.0.2 混凝土 强度 标准 值 与 设计 值 应 分 别 按 表 A. 0. 2-1 和 表 
A. 0. 2-2 采用 。 
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表 A.0.2-1 混凝土 强度 标准 值 (N/mm’) 


ea a | 


S , 
hian 


表 A.0.2-2 混凝土 强度 设计 值 (N/mm ) 


| 


no : sojo ofu oie le ois. ose asa sso 25.5 


A.0.3 钢筋 强度 标准 值 与 设计 值 应 分 别 按 表 A. 0. 3-1 MR 
A. 0.3-2 采 用 。 























表 A.0.3-1 钢筋 强度 标准 值 (N/mm’) 
种 类 FB Foy BR Jox 
335 


HRB335 [20MnSi, 20MnNb (b)] 
PSL (1996 年 以 前 的 d=28~40) 


(1996 年 以 前 的 有 级 25MnSi) 
HRB400 (20MnSiV, 20MnTi、K20MnSi) | 400 


40Si2Mn (d=6) 
48Si2Mn (d=8. 2) 
458i2Cr (d=10) 
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表 A.0.3-2 钢筋 强度 设计 值 (N/mm?) 


种 关 
HRB335 [20MnSi、20MnNb (b)] 310 310 
PALA 


















(1996 年 以 前 的 d=28~40) (290) (290) 


(1996 年 以 前 的 于 级 25MnSi) (340) 
HRB400 (20MnSiV, 20MnTi, K20MnSi) 


40Si2Mn (d=6) 
热处理 钢筋 48Si2Mn (d=8. 2) 
45Si2Cr (d=10) 


A.0.4 钢筋 的 弹性 模 量 应 按 表 A. 0. 4 采用 。 
表 A.0.4 钢筋 的 弹性 模 量 (N/mm?)》 
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附录 B 砖 房 抗震 墙 基 准 面积 率 


B.0.1 多 层 砖 房 抗震 墙 基准 面积 率 ， 可 按 下 列 规定 取 值 : 

1 EE, BSS. DAR, SR. ERS, RA, A 
方向 分 别 计算 的 抗震 墙 基准 面积 率 ， 当 楼 层 单位 面积 重力 荷载 代 
表 值 g; H 12kN/n? 时 ， 可 按 表 B, 0. 1-1 一 表 B. 0. 1-3 采用 ， 设 
计 基本 地 震 加 速度 为 0. 15g 和 0. 30g 时 ， 表 中 数值 按 内 插 法 确 
定 ; 当 楼 层 单位 面积 重力 荷载 代表 值 为 其 他 数值 时 ， 表 中 数值 可 
乘 以 ge/12。 

2 按 纵 、 横 两 方向 分 别 计算 的 楼 层 抗震 墙 基准 面积 率 ， 承 
重 墙 可 按 表 B 0. 1-2 一 表 B 0.1-3 RA; 自 承重 墙 宜 按 表 BO. 1-1 
数值 的 1.05 倍 采用 ， 设 计 基 本 地 震 加 速度 为 0.15g 和 0. 30g 
时 ， 表 中 数值 按 内 插 法 确定 ; 同一 方向 有 承重 墙 和 自 承重 墙 或 砂 
浆 强 度 等 级 不 同时 ， 可 按 各 自 的 净 面 积 比 相应 转换 为 同样 条 件 下 
的 数值 。 

3 ” 仅 承 受过 道 楼 板 荷 载 的 纵 墙 可 当 作 自 承重 墙 ， 支承 双向 
楼 板 的 墙 体 ， 均 宜 作为 承重 墙 。 

B.0.2 底层 框架 和 底层 内 框架 砖 房 的 抗震 墙 基准 面积 率 ， 可 按 
下 列 规定 取 值 ; | 

1 上 部 各 层 ， 均 可 根据 房屋 的 总 层 数 ， 按 多 层 砖 房 的 相应 
规定 采用 。 

2 底层 框架 砖 房 的 底层 ， 可 取 多 层 砖 房 相 应 应 规定 值 的 0. 85 

;底层 内 框架 砖 房 的 底层 ， 仍 可 按 多 层 砖 房 的 相应 规定 采用 。 
B03 多 层 内 框架 砖 房 的 抗震 墙 基 准 面积 率 ， 可 取 按 多 层 砖 房 
相应 规定 值 乘 以 下 式 计 算 的 调整 系数 ， 


= LL EpC + A) / mn, Jhi (B. 0. 3) 
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式 中 = 层 基 准 面积 率 调整 系数 | 

i 层 的 位 置 调整 系数 ， 按 表 B. 0. 3 采用，; 

Pee eee 一 一 按 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》 
GB 50011 的 规定 采用 。 


表 B. 0.1-1 抗震 墙 基准 面积 率 〈 自 承重 墙 ) 


apap EM [RoE 
T 


0.0219 | 0.0148 | 0.0095 | 0.0069 0. 0050 
0.0292 | 0.0197 | 0.0127 | 0. 0092 0. 0066 
0.0366 | 0.0256 | 0.0172 | 0.0129 0. 0094 
0. 0328 | 0.0221 | 0.0143 | 0.0104 0. 0075 
0.0478 | 0.0343 | 0.0236 | 0.0180 0. 0133 





B 
墙 
相 
无 
门 
窗 
纵 
墙 


墙 体 平均 压 应 力 o% 
(MPa) 


0. 06(2 —i+ 1) 
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续 表 B. 0. 1-1 


0.0263 | 0. a 0.0120 | 0.0089 0. 0064 
0.0322 | 0.0228 | 0.0157 | 0.0120 0. 0089 
0.0298 | 0.0205 | 0.0135 | 0.0101 0. 0072 
0.0411 | 0.0301 | 0.0213 | 0.0164 0. 0124 


2 
1 





墙 体 平均 压 应 力 a k 


# B.0.1-2 Sahai RESID 


gax] 总 层 数 | 验算 楼 层 x 强度 等 级 
R 

ERES 0.0258 | 0.0179 | 0.0118 | 0.0088 | 0.0064 

0.0238 | 0.0158 | 0.0117 | 0.0085 

0.0413 | 0.0296 | 0.0205 | 0.0156 | 0.0116 

0.0387 | 0.0268 | 0.0178 | 0.0132 | 0.0095 

0.0528 | 0.0388 | 0.0275 | 0.0213 | 0.0161 

0.0413 | 0.0286 | 0.0189 | 0.0140 | 0. 0102 

0.0579 | 0.0414 | 0.0287 | 0.0216 | 0.0163 


0. 0628 | 0.0464 | 0.0335 | 0.0263 0. 0241 
0. 0430 | 0.0297 | 0.0197 | 0.0147 0. 0106 
0.0620 | 0.0444 | 0.0308 | 0.0234 0. 0174 
0.0711 | 0.0532 .| 0.0388 | 0, 0307 0. 0237 





六 | 4 ; ; 
墙 体 平均 压 应 力 a 
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续 表 B. 0. 1-2 


eet 总 层 数 | 验算 楼 层 砂 奖 强度 .等 级 
ae a RE 


2 0.0326 | 0.0228 | 0.0153 | 0.0114 0, 0085 
1 0.0386 | 0.0279 | 0.0196 | 0.0150 | 0.0112 
mar 0. 0367 | 0.0255 | 0.0172 | 0.0129 0. 0094 

0.0491 | 0.0363 | 0.0260 | 0.0204 0. 0155 


层 
4 上 $ R 
1~3 k f ; $ i 
墙 体 平 均 压 应 力 a A 
a e 


Mio 
0.0288 00081 


0.0298 | 0.0211 | 0.0135 | 0.0108 0, 0080 
0. 0346 | 0.0253 | 0.0180 | 0.0139 0, 0106 
0.0335 | 0.0237 | 0.0162 } 0.0122 0. 0090 
0.0435 | 0.0325 | 0.0235 | 0, 0187 0. 0144 


0.0357 | 0.0253 | 0.0173 | 0.0130 0. 0096 
0. 0484 | 0.0354 | 0.0252 | 0.0195 0. 0148 
0.0513 | 0.0384 | 0.0283 | 0.0226 0. 0176 
0.0372 | 0.0264 | 0.0180 | 0.0136 0. 0100 
0.0519 | 0.0379 | 0.0270 | 0.0209 0. 0159 
0. 0580 | 0.0437 | 0.0324 | 0.0261 0. 0205 
0. 0383 . . ， 5 
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表 B.0.3 位 置 调整 系数 
Ee ee A ee 
In? ae eee 
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HRC 钢筋 混凝土 结构 
楼 层 受 剪 承载 力 


C.0.1 钢筋 混凝土 结构 楼 层 现 有 受 前 承载 力 应 按 下 式 计算 .: 
V, = SVy +0. 7EV my +0. 7ZV vy (C. 0. 1) 
AP V, 一 一 楼 层 现 有 受 前 承载 力 ; 

YYV。 一 一 框架 柱 层 间 现 有 受 前 承载 力 之 和 ; 

ZV 一 一 砖 填充 墙 框 架 层 间 现 有 受 前 承载 力 之 和 ; 

ZVw 一 一 抗震 墙 层 间 现 有 受 前 承载 力 之 和 。 
C.0.2 和 矩形 框架 柱 层 间 现 有 受 剪 承载 力 可 按 下 列 公 式 计算 ,并 
取 较 小 值 : 

2 Mu 十 ML 








Vg = a: (C. 0. 2-1) 
re 人 
Vo = Fg. gato + fys = ho +0. 056N 
(C. 0. 2-2) 
RP My、Mg 一 一 分 别 为 验算 朗 偏 压 柱 上 、 下 端的 现 有 受 弯 
RRJ; 
4 一 一 框架 柱 的 计算 前 跨 比 ， 取 4 二 H,/2ho; 
NN 一 一 对 应 于 重力 荷载 代表 值 的 柱 轴 向 压力 ， 当 
N>0. 3fabh 时， 取 N=0. 3fabh; 
A, — EEA REARS RO REE, 
SF ye MARERE, FRASER UE A 表 
A. 0. 3-1 采用 ; 
fx 一 一 混凝土 轴 心 抗 压强 度 标准 值 ， 按 本 标准 附 
录 A 表 A.0.2-1 采用 ; 
5 一 一 箱 筋 间距 ; 
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6 一 一 验算 方向 柱 截面 宽度 ; 
加 一 一 分 别 为 验算 方向 柱 截面 高 度 、 有 效 高 度 ; 
= "一 一 框架 柱 净 高 。 - 
C.0.3 对称 配 筋 矩 形 截面 偏 压 柱 现 有 受 弯 承 载 力 可 按 下 列 公式 
计算 : 
当 Nb Som Oho 时 ， 
My = fAs lho —a’,) +0. 5Nh (1 — N/ fabh) 
(C. 0. 3-1) 
当 N>&Sx foxbho 时 ， 
My = fAs lho —a’,) HEC — 0. 54) ap 一 NO0. 5h —a’,) 











(C. 0. 3-2) 
E = [(& — 0. 89N — Su fAs I/L CG — 0. 8) fembho — FrAs ] 
(C. 0. 3-3) 
RP N— XRF Her eB OE a A 
A, 一 一 柱 实 有 纵向 受 拉 钢 筋 截 面 面 积 ; 
A.0. 3-1 采用; ` 
帮 w 一 一 现 有 混凝土 弯曲 抗 压强 度 标准 值 ， 按 本 标准 附录 A 
表 A.0. 2-1 RH; 
受 压 边缘 的 距离 ; 
HRB 级 
钢 取 0.55; 
ho 一 一 分 别 为 柱 截 面 高 度 和 有 效 高 度 ; 
/一 一 柱 截 面 宽 度 。 


C. 0.4 ” 砖 填 充 墙 钢筋 混凝土 框架 结构 的 层 间 现 有 受 前 承载 力 可 
按 下 列 公式 计算 : | 
Vay = S(MY+MS)/Ho+ fecAn (C. 0. 4-1) 
fok = nha (C. 0. 4-2) 
HARE IER HBO ARR, FLAPPER 5. 3.13 
采用 ; 





AP oy 
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Se WG Set UBS ES EEL, BEARERS A 表 A. 0. 1-1 


采用 ; 
An 一 一 人 秦 填 充 墙 水 平 截 面 面 积 ， 可 不 计 入 宽度 小 于 洞口 高 
度 1/4 的 墙 肢 ; 


H, 一 一 柱 的 计算 高 度 ， 两 侧 有 填充 墙 时 ， 可 采用 柱 净 高 的 
2/3， 一 侧 有 填充 墙 时 ， 可 采用 柱 净 高 。 
C.0.5 带 边框 柱 的 钢筋 混凝土 抗震 墙 的 层 间 现 有 受 前 承载 力 可 
按 下 式 计算 : 


Voy = <= z CO. 04 fk Aw 十 0; 1N) + 0. 8 f yx Aan, 


(C. 0. 5) 
式 中 NN 一 对 应 于 重力 荷载 代表 值 的 柱 轴 向 压力 ， 当 N>0.2 
faAw 时, W N=0.2faAws 
4 一 一 抗震 墙 的 截面 面积 ; 8 
4 一 一 配置 在 同一 水 平 截面 内 的 水 平 钢筋 截面 面积 ; 
4 一 一 抗震 墙 的 计算 剪 跨 比 ; 其 值 可 采用 计算 楼 层 至 该 抗 
震 墙 顶 的 1/2 高 度 与 抗震 堵截 面 高 度 之 比 ， 当 小 于 
145 阿 取 上 5， 当 大 二 22 时 取 2.2。 © 
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附录 D 钢筋 混凝土 构件 组 合 
”内 力 设 计 值 调整 


D.0.1 框架 梁 和 抗震 墙 中 跨 高 比 大 于 2. 5 的 连 梁 ， 端 部 截面 组 
合 的 前 力 设计 值 应 符合 下 列 规 定 ， 








一 级 
V = 1.05(M ia HM ba)/ln Vo (D0. 1-1) 
或 
V = 1.05hCM! + MI)/L, + Vo (D. 0. 1-2) 
TY 
V=1.05(Mi+tMi)/la + Vor (D. 0. 1-3) 
V = (Mi, +Mi)/l +V (D. 0. 1-4) 
式 中 加 一 一 梁 实 配 增 大 系数 ， 可 按 梁 的 左右 端 纵 向 受 拉 钢 
筋 的 实际 配 筋 面积 之 和 与 计算 面积 之 和 的 比值 
的 1.1 售 采用 ; 
E Rees 
Ye 一 一 梁 在 重力 荷载 代表 值 (9 度 时 高 层 建筑 还 应 包 
EMRE AMEE) FATF, Bei sc Reo 
析 的 梁 端 截面 剪 力 设计 值 ; 
Mis Mi 一 一 分 别 为 梁 的 左右 端 顺 时 针 或 反 时 针 方 向 截面 组 
SH Seite: 


Mias M tw 一 一 分 别 为 梁 左 右 端 顺 时 针 或 反 时 针 方 向 实 配 的 正 
截面 抗震 受 弯 承 载 力 所 对 应 的 弯 矩 值 ， 可 根据 
实际 配 筋 面积 和 材料 强度 标准 值 确定 。 

D.0.2 一 、 二 级 框架 的 梁 柱 节点 处 ， 除 顶层 和 柱 轴 压 比 小 于 
0. 15 者 外 ， 梁 柱 端 弯 矩 应 分 别 符合 下 列 公式 要 求 : 
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一 级 


IM. = 1.135Mins (D. 0. 2-1) 
或 

3M, = 1. 145M, — (D. 0. 2-2) 
Z2 

=M, = 1. 15M, (D. 0. 2-3) 


式 中 SM ALE FIER eT RR RAA 
ARICA, EP RATS, ME 
弹性 分 析 分 配 ; 





和 矩 设计 值 之 和 ; 





或 顺 时 针 方 向 实 配 的 正 截 面 
fet SRRA MM SSA 

一 一 柱 实 配 弯 矩 增 大 系数 ， 可 按 节点 左右 粱 端 纵向 受 
拉 钢 筋 的 实际 配 筋 面积 之 和 与 计算 面积 之 和 的 比 


值 的 1. 1 倍 采 用 。 
D. 0.3 一 、 二 级 框架 结构 的 底层 柱 底 和 框 支 层 柱 两 端 组 合 的 弯 
和 矩 设 计 值 ， 分 别 乘 以 增 大 系数 1. 5、1. 25。 
D. 0.4 框架 柱 和 框 文 柱 端 部 截面 组 合 的 前 力 设 计 值 ， 一 、 二 级 
应 按 下 列 各 式 调整 ， 三 级 可 不 调整 ; 
一 级 
V=1.1(Mi,+Mi)/Ha (D. 0. 4-1) 
或 
V=1.10,.(M°+M!)/H, (D. 0. 4-2) 
一 乡 
V=1.1(M@!+M)/H, (D. 0. 4-3) 


式 中 4 一 一 柱 实 配 受 剪 增 大 系数 ， 可 按 偏 压 柱 上 、 下 端 实 配 
的 正 截面 抗震 承载 力 所 对 应 的 穹 答 值 之 和 与 其 组 
SSRIS A ER 
H, — HERRN 5 
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Mi、M :一 分 别 为 柱 上 、 下 端 顺 时 针 或 反 时 针 方向 截面 组 合 
的 弯 矩 设计 值 ， 应 符合 本 附录 第 D. 0. 2、D. 0.3 
条 的 要 求 ; 

Mi 、M 名 一 一 分 别 为 柱 上 、 下 端 顺 时 针 或 反 时 针 方向 实 配 的 正 
堆 面 抗震 承载 力 所 对 应 的 弯 矩 值 ， 可 根据 实际 配 
筋 面积 、 材 料 强度 标准 值 和 轴 压 力 等 确定 。 











D. 0.5 ERT MAL RAAHE, 一、 二 级 可 按 下 列 
各 式 调整 : 
1. 05 Maus hw — a’, $ 
rer (on) (D. 0. 5-1) 
或 
.05 和 一 过 
V, A a ER) (D. 0. 5-2) 
= 
1. 052M, hy — a’, 
a a a? a) (D. 0. 5-3) 


式 中 ee gig lars 
hw 一 一 染 截 面 的 有 效 高 度 ， SA PRR TR EK E 
可 采用 平均 值 ; 
a' 一 一 染 受 压 钢筋 合 力 点 至 受 压 边缘 的 距离 ; 
HERRE, TRAP RE. FERS A IA 
的 距离 ; 





用 平均 值 。 
D. 0.6 抗震 墙 底 部 加 强 部 位 截面 组 合 的 剪 力 设计 值 ， 一 、 二 级 
应 乘 以 下 列 增 大 系数 ， 三 级 可 不 乘 增 大 系数 ， 
一 级 
Mona 
4, = 1.1 


wW 


=1.1A, (D. 0. 6-1) 
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一 多 
7, =1.1 (D. 0. 6-2) 
式 中 一 一 墙 剖 力 增 大 系数 ; 
4, 一 一 墙 实 配 增 大 系数 ， 可 按 抗震 墙 底 部 实 配 的 正 截面 抗 
震 承 载 力 所 对 应 的 弯 和 矩 值 与 其 组 合 的 弯 矩 设计 值 的 
比值 采用 ; 

Ms 一 一 抗震 墙 底部 实 配 的 正 截面 抗震 承载 力 所 对 应 的 弯 矩 
值 ， 按 实际 配 筋 面积 、 材 料 强 度 标 准 值 和 轴 疝 力 等 
确定 ; 

Mu 一 一 抗震 墙 底部 组 合 的 弯 矩 设计 值 。 

D.0.7 双 肢 抗震 墙 中 ， 当 任 一 墙 肢 全 截面 平均 出 现 拉 应 力 且 处 
于 大 偏心 受 拉 状态 时 ， 另 一 墙 肢 组 合 的 剪 力 设计 值 、 弯 矩 设计 值 
应 乘 以 增 大 系数 1. 25。 

D. 0.8 一 级 抗震 墙 中 ， 单 肢 墙 、 小 开 洞 墙 或 弱 连 梁 联 肢 墙 各 截 
面 组合 的 弯 矩 设计 值 ， 应 按 下 列 规定 采用 : 

1 底部 加 强 部 位 各 截面 均 应 按 墙 底 组 合 的 弯 矩 设计 值 采用 ， 
墙 顶 组 合 的 弯 插 设计 值 应 按 顶 部 的 约束 弯 矩 设计 值 采用 ， 中 间 各 
BAS Hh SPIT Be CRA TERIOR. 

2. 底部 加 强 部 位 的 最 上 部 截面 按 纵 向 钢筋 实际 面积 和 材料 
强度 标准 值 计 算 的 实际 正 截面 承载 力 ， 不 应 大 于 相 邻 的 一 般 部 位 
实际 的 正 截 面 承载 力 。 
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Mik E MEIEL PREDEA 


E.0.1 框架 粱 、 柱 、 抗 震 墙 和 连 深 ， KARRATHA 
计 值 应 符合 下 式 要 求 ; 


vV<—00.2f.tho) (E.0.D 
YRa 
应 按 本 标准 附录 D 的 





规定 采用 ; 
上 一 混凝土 轴 心 抗 压强 度 设 计 值 ， 按 本 标准 表 A. 0. 2-2 
采用 ; 
5 一 一 梁 、 柱 截面 宽度 或 抗震 墙 墙 板 厚 度 ; 
hh 一 一 截面 有 效 高 度 ， 抗 震 墙 可 取 截 面 高 度 。 
E.0.2 框架 梁 的 正 截面 抗震 承载 力 应 按 下 式 计算 : 


My < H Smbe (ho =F) LA‘ oa | 





(E. 0. 2-1) 
混凝土 受 压 区 高 度 按 下 式 计算 ， 
fubr = fyAg— f, A, (E. 0. 2-2) 
AF M 应 按 本 标准 附录 D 的 
规定 采用 ; 
太一 -混凝土 弯曲 抗 压 强度 设计 值 ， 按 本 标准 表 A. 0. 2-2 
采用 ; 
所 、 了 一 一 受 拉 、 受 压 钢筋 屈服 强度 设计 值 ， 按 标准 表 A. 0. 3-2 
采用 ; 
eee F 
MAA RBZEKWAVIER s 





ERLE REI, WERNA 2<0. 25h 
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的 要 求 ， 二 、 三 级 框架 应 满足 <0. 35h) 的 要 求 。 
E.0.3 ee eee 


v <+ (0. 056 felt +1: AE 


对 集中 荷载 作用 下 的 框架 梁 eres 且 其 中 集中 
荷载 对 节点 边缘 产生 的 前 力 值 占 总 剪 力 值 的 75% 以 上 的 情况 )， 
其 斜 截面 抗震 承载 力 应 按 下 式 计 算 : 

六 过 过 Fa (gag eth + fn A ho) (E. 0. 3-2) 
P o EITM, 应 按 本 标准 附录 D 的 
规定 采用 ，; 

fw 一 一 钞 筋 的 抗 拉 强度 设计 值 ; 
ri ee he eee 





“ho ) (E. 0. 3-1) 


AFP V, 











E. 0.4 AEE ANEROS 
列 规定 : 
! REAR: 


N< lambe + f,A’,—0,A,) (E.0. 4-1) 
Re 


N< 2 | A (ho — Ft FA ho =a) | 


(E. 0. 4-2) 
e=; +Ż—a (E. 0. 4-3) 
e; = e, +0. 12(0. 3h, —e,) CE. 0. 4-4) 


式 中 .NN 一 一 组 合 的 轴 向 压力 设计 值 ， 
se 一 一 轴 向 力作 用 点 至 普通 受 拉 钢 盘 合 力 点 之 间 的 距离 ; 
& 一 一 轴 向 力 对 截面 重心 的 偏心 距 , e, = M/N; 
一 大 一 偏心 受 压 构件 考虑 挠 曲 影 响 的 轴 向 力 偏心 距 增 大 系 
数 ， 按 现行 国家 标准 《混凝土 结构 设计 规范 》GB 
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50010 的 规定 计算 ; 
.一 一 纵向 钢筋 的 应 力 ， 按 本 条 第 2 款 的 规定 采用 。 
2 纵向 钢 盘 的 应 力 计算 应 符合 下 列 规定 : 





大 偏心 受 压 
ee (E. 0. 4-5) 
小 偏心 受 压 
=> fs /zx 
ae aN 0.8) CE. 0. 4-6) 
EOE E (E. 0. 4-7) 


1+ f,/0. 0033E, 
式 中 EE. 一 一 钢筋 的 弹性 模 量 ， 按 本 标准 附录 A 表 A. 0.4 采 用 ; 
ho 一 一 第 i 层 纵向 钢筋 截面 重心 至 混凝土 受 压 区 边缘 的 


距离 。 
E.0.5 偏心 受 拉 框 架 柱 、 抗 震 墙 的 正 截面 抗震 承载 力 应 按 下 式 
1 小 偏心 受 拉 构件 
Ne < FSA hia) (E. 0. 5-1) 
Ne” 让 fA (ho 一 cs) (E. 0. 5-2) 
2 大 偏心 受 拉 构 件 
Ne A (E. 0. 5-3) 


1 了 i 
Ne < H| fab (ho =F )+ FAs (ho 一 < 
(E. 0. 5-4) 
E.0.6 框架 柱 的 斜 截面 抗震 承载 力 应 按 下 式 计算 : 


1 /_0.16 “ 
v. <+ AtA ho +0. 056N) 





(E. 0. 6-1) 
当 框 架 柱 出 现 拉力 时 ， 其 斜 截面 抗震 承载 力 应 按 了 式 计 算 ; 
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v<} 0.16 








fho + fn Beh, — 0. 16N) 


A+1.5 
(E. 0. 6-2) 
式 中 VHRR A OY HEH 应 按 本 标准 附录 D 的 
规定 采用 ; 


4 一 一 框架 柱 的 计算 前 跨 比 ， A= Ha/2ho; 4 A<1 时 ， 
BLA=1; 4A>3 At, 取 4==3，; 
NN 一 一 框架 柱 组 合 的 轴 向 压力 设计 值 ， 当 N>0.3f.A 
AY, He N=0.3f.A。 
E.0.7 抗震 墙 的 斜 截面 抗震 承 裁 力 应 下 列 公式 计算 ， 
偏心 受 压 
| 


1 
V„ <+ [z(o O4febho +0. IN 人 


= +0. 8 fv he | 


(E. 0. 7-1) 
偏心 受 拉 
1 


Ve <b [二 az (0. 04febho —0. nas) )+0. 8f, Ben, | 





r A n 
VEs Ue i> 


式 中 V, RE 8 SHE 应 按 本 标准 附录 DD 的 
规定 采用 ; 
4 一 一 计算 截面 处 的 剪 跨 比 ， 4 二 M/Vho; 24 à<1.5 时 ， 
取 4=1.5; 当 4>>2.2 时 , 取 4=2.2。 
E.0.8 节点 核心 区 组 合 的 前 力 设计 值 应 符合 下 列 规 定 : 
1 RESA: 


V< 7, ©. 37,f .bjhj) (E. 0. 8-1) 
1 hy —a’, 
(E. 0. 8-2) 
式 中 Vj 一 一 节点 核心 区 组 合 的 前 力 设计 值 ， 应 按 本 标准 第 D0.5 
条 的 规定 采用 ; 
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8 一 一 交 叉 梁 的 约束 影响 系数 ， 四 侧 各 梁 截 面 宽 度 不 小 
于 该 侧 柱 截面 宽度 的 1/2， 且 次 梁 高 度 不 小 于 主 梁 
高 度 的 3/4， 可 采用 1.5， 其 他 情况 均 可 采用 1. 0; 
NN 一 一 对 应 于 组 合 的 前 力 设计 值 的 上 柱 轴 向 压力 ， 其 取 
值 不 应 大 于 柱 截 面 面 积 和 混凝土 抗 压强 度 设计 值 
乘积 的 50%; 
Se FE PRR ERIE 
Awy 核心 区 验算 宽度 范围 内 同一 截面 验算 方向 各 肢 短 
筋 的 总 截面 面积 ; 
s 一 一 莫 筋 间距 ; 
bj 一 一 节点 核心 区 的 截面 宽度 ， 按 本 条 第 2 款 的 规定 
采用 ; l 
hj 一 一 节点 核心 区 的 截面 高 度 ， 可 采用 验算 方向 的 柱 截 
面 高 度 ; 
Yr 一 一 承载 力 抗 震 调 整 系数 ， 可 采用 0. 85。 
2 核心 区 截面 宽度 应 符合 下 列 规定 : l 
D SRAD m ERA AREST RE REY 
1/2 时 ， 可 采用 该 侧 柱 截面 宽度 ， 当 小 于 时 可 采用 
下 列 二 者 的 较 小 值 ; 
b; = b, +0. 5h, . .  (E.0.8-3) 
b; = b. (E. 0. 8-4) 
式 中 如 一 一 梁 截面 宽度 ， 
h. 一 一 验算 方向 的 柱 截面 高 度 ; 
b. 一 一 验算 方向 的 柱 截面 宽度 。 
2) 当 梁 柱 的 中 线 不 重合 时 ， 核 心 区 的 截面 宽度 可 采用 
上 款 和 下 式 计 算 结果 的 较 小 值 ， 
b; = 0.5(b, +b.) +0. 25h, — e (E. 0. 8-5) 
式 中 e 一 一 梁 与 柱 中 线 偏心 距 。 
E. 0.9 抗震 墙 结构 框 支 层 楼 板 的 截面 抗震 验算 ， 应 符合 下 列 
规定， 
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Ve Oia (E.0. 9-1) 
Yra 
Vi +o. 6f,A.) (E. 0. 9-2) 
式 中 VY 一 一 由 不 落地 抗震 墙 传 到 落地 抗震 墙 处 框 支 层 楼 板 组 合 
的 剪 力 设计 值 ; 
bi 一 一 框 支 层 楼 板 的 宽度 ; 
# 一 一 框 支 层 楼 板 的 厚度 ; 
4. 一 一 穿 过 落地 抗震 雯 的 框 支 层 楼 盖 〈 包 括 梁 和 板 ) 的 全 
部 钢筋 的 截面 面积 ; 


Ye 一 一 承载 力 抗震 调整 系数 ， 可 采用 0. 85。 

2 框 支 层 楼 板 应 采用 现 浇 ， 厚 度 不 宜 小 于 180mm， 混 凝 土 
强度 等 级 不 宜 低 于 C30， 应 采用 双 层 双向 配 筋 ， 且 每 方向 的 配 盘 
率 不 应 小 于 0. 25%。 

3 ， 框 支 层 楼 板 的 边缘 和 洞口 周边 应 设置 边 梁 ， 其 宽度 不 宜 
小 于 板 厚 的 2 倍 ， 纵 向 钢筋 配 筋 率 不 应 小 于 1% 且 接头 宜 采用 焊 
接 ; HEMT HAAN HH I TEASE o 

4 ” 当 建 筑 平面 较 长 或 不 规则 或 各 抗震 墙 的 内 力 相差 较 大 时 ， 
框 支 层 楼 板 尚 应 验算 楼 板 平面 内 的 受 弯 承载 力 ， 验 算 时 可 考虑 框 
支 层 楼 板 受 拉 区 钢筋 与 边 梁 钢 筋 的 共同 作用 。 
E.0.10 本 附录 未 作 规定 的 钢筋 混凝土 构件 截面 抗震 验算 ， 按 
现行 国家 标准 的 规定 进行 。 
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附录 下 RREH ee 


F. 0.1 锋 土 砖 填充 墙 框 架 考 虑 抗 侧 力 作用 时 ， 层 间 侧 移 刚 度 可 
按 下 列 公式 确定 : 


Ky = K;+ Ky (F. 0. 1-1) 
Ky = 3A2E,1,/CH3 Ge tM] (EF.0.1-2) 
y = 9F',/At,H? (0.1-3) 


式 中 KK 一 一 填充 墙 框架 的 层 间 侧 移 刚 度 ; 
Kt 一 一 框架 的 总 层 间 侧 移 刚度 ; 
玫 v 一 一 填充 墙 的 总 层 间 侧 移 刚 度 ， 但 洞口 面积 与 墙 面 面 
积 之 比 大 于 60% 的 填充 墙 不 考虑 ; 
内 一 一 刚度 折 减 系数 ， 房 屋 上 部 各 层 可 采用 1.0， 中 部 
各 层 可 采用 0. 6， 下 部 各 层 可 采用 0. 3; 房屋 上 、 
中 、 下 部 各 层 ， 可 按 总 层 数 大 致 三 等 分 ; 
,一 一 填充 墙 砌 体 的 弹性 模 量 ; 
及 ,一 一 填充 砖 墙 高 度 ; 
7 一 一 剪 切 影响 系数 ; 
Aa DO -一 分 别 为 填充 墙 水 平 截面 面积 和 惯性 矩 ， 开 洞 时 可 
采用 洞口 两 侧 填 充 墙 相应 值 之 和 〈 见 图 F.0.1， 
ER b 分 别 表示 顶部 和 底部 ); 


Ab Te 





-图 F. 0. 1 开 洞 填充 墙 截面 面积 和 惯性 矩 


Pros 





无 洞口 时 , 加 = % =1 (F. 0. 1-4) 
Ait Ont. = (A) (I-EE CF. 0. 1-5) 
d= Be (1-42)+ fe (F. 0. 1-6) 
F. 0.2 地 震 作用 效应 应 符合 下 列 规定 : 

1 楼 层 组 合 的 剪 力 设计 值 ， se RAE 
FA US RUE LS Be, (TER A RIT, A 
宜 小 于 对 应 填充 墙 框架 中 框架 部 分 承担 的 剪 力 设计 值 〈 不 包括 a 
， 填 充 墙 引 起 的 附加 剪 力 ) 。 

2 填充 墙 框架 的 柱 轴 向 压力 和 前 力 ， 应 考虑 填充 墙 引 起 的 
附加 轴 人 向 压力 和 附加 剪 力 ， 其 值 可 按 下 列 公式 确定 ， 








N; = V, Hi/l (F. 0. 2-1) 
V= V, (F. 0. 2-2) 
式 中 Ne 一 一 框架 柱 的 附加 轴 压 力 设计 值 ; 
V. 一 一 填充 墙 承担 的 剪 力 设计 值 ， 柱 两 侧 有 填充 雯 时 可 
采用 两 者 的 较 大 值 ; 
/一 一 框架 的 跨度 ; 


Vr 一 一 框架 柱 的 附加 剪 力 设计 值 。 
F.0.3 petal O aca 应 采用 下 列 设 计 表 达 式 : 


Ve Sy IM, +M, VH. + 5S faAw (F. 0. 3-1) 


0. Ww < EM +M,,)/H. (F. 0. 3-2) 
式 中 ioe es eae, 





4 一 一 砖 墙 水 平 截面 的 计算 面积 ， 无 洞口 可 采用 1. 25 倍 
实际 截面 面积 ， 有 洞口 可 采用 截面 净 面 积 ， 但 帘 
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度 小 于 洞口 高 度 1/4 的 墙 肢 不 考虑 ; 
M:.、ML 一 一 分 别 为 框架 柱 上 、 下 端 偏 压 的 正 截面 承载 力 设计 

值 ， 可 按 本 标准 附录 EE 的 有 关公 式 取 等 号 计算 ; 

.一 一 柱 的 计算 高 度 ， 两 人 出 有 填充 墙 时 ， 可 采用 柱 净 高 
的 2/3， 两 侧 有 半截 填充 墙 或 仅 一 侧 有 填充 墙 时 ， 
可 采用 柱 净 高 ; l 

Xe 一 一 框架 柱 承载 力 抗震 调整 系数 ，A 类 建筑 可 采用 
0. 68，B 类 建筑 可 采用 0. 8; 

Yrow 一 一 填充 砖 墙 承载 力 抗震 调整 系数 ， 可 采用 0. 9。 
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附录 G 木 构 件 常 用 截面 尺寸 


G.0.1 旧式 木 骨 架 的 木 柱 常用 贺 截 面 尺寸 ， 宜 按 表 G. 0.1 
采用 。 

G.0.2 旧式 木 骨 架 楼 层 木 大 梁 常用 截面 尺寸 ， 宜 按 表 G.0.2 
采用 。 

G.0.3 旧式 木 骨架 的 木 龙 骨 常 用 截面 尺寸 ， 宜 按 表 G. 0.3 
采用 。 

G. 0.4 旧式 木 骨架 的 木 棺 常用 截面 尺寸 ， 宜 按 表 G. 0.4 采用 。 
G. 0.5 ”旧式 木 骨架 的 木 模 常 用 截面 尺寸 ， 宜 按 表 G. 0. 5 采用 。 
G.0.6 IAS EMRE RR, BRE G. 0. 6 采用 。 


表 G.0.1 木 柱 常用 圆 截面 尺寸 (cm) 


SRM RES FE. KERRIER AE 


部 位 开间 (m) F (m) 





OOOO ww bzfxwcomg gogog 


表 G.0.2 楼 层 木 大 梁 常 用 截面 尺寸 (cm 


Be. DABS 教室 、 过 道 、 楼 梯 闻 等 
跨度 m) | RAR LAKE (m) BRAKE m) 
3.00, 3.20 | 3.40, 3.60 | 3.00, 3.20 | 3.40, 3.60 
24 25 27 28 
3. 60 
12X27 12X28 12X30 15X30 
bi 25 26 28 29 
12X28 1229 15X30 15X31 
p 26 27 29 30 
12X29 12X30 15X31 15X32 
; 27 30 31 
4, 20 
15X32 15X33 
31 32 
15X31 15X33 15X34 
29 30 32 33 
15X31 15X32 15X34 15X35 
33 34 
15X32 15X33 1535 18X36 
al 31 © 32 34 35 
方 15X33 15X34 18X36 18X37 


注 ，1 ”本 表 适 用 于 木板 面 层 的 楼 地 面 ; 
2 本 表 中 贺 木 直径 尺寸 系 指 中 径 。 


#G.0.3 木 龙骨 常用 截面 尺寸 (cm) 














过 a| E 


Co 
已 
四 






ale 
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续 表 G. 0. 3 


Ee. DEBS 教室 、 过 道 、 楼 梯 间 等 


3. 
3. 
3. 
4, 
4, 
4. 
4. 
4, 


内 
° 
3S 





Œ: 1 龙骨 间距 按 40cm 计算 ， 
2 龙骨 间 必 须 每 隔 1 一 1. 5m 加 5cmX 4em HIA; 
3 本 表 适 用 于 木板 面 层 的 楼 地 面 。 
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表 G.0.6 木 橡 常用 截面 尺寸 (cm) 








8 9 9 
5X8 
5X10 
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本 标准 用 词 说 明 


1 为 了 便于 在 执行 本 标准 条 文 时 区 别 对 待 ， 对 要 求 严格 程 
度 不 同 的 用 词 说 明 如 下 : 

D 表示 很 严格 ， 非 这 样 做 不 可 的 用 词 
正面 词 采用 “必须 ”， 反 面 词 采 用 “严禁 ”; 

2) 表示 严格 ， 在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 用 词 : 
正面 词 采用 “应 ”反面 词 采 用 “不 应 ”或 “不 得 ”; 

3) 表示 人 允许 稍 有 选择 ， 在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 
Hi: 
正面 词 采用 “ 宜 ”， 反 和 面 词 采用 “不 宜 ”; 
表示 有 选择 ， 在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ， 采 用 


“可 ”。 
2 标准 中 指定 应 按 其 他 有 关 标 准 、 规 范 执行 时 ， 写 法 为 : 
“应 符合 …… 的 规定 ”或 “应 按 …… 执 行 ”。 


146 


00000 ww bzfxwcomp 000 


A U N = 


引用 标准 名 录 


《建筑 地 基 基 础 设计 规范 》GB 50007 
《混凝土 结构 设计 规范 》GB 50010 
《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 

《建筑 工程 抗震 设防 分 类 标准 》GB 50223 
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中 华人 民 共 和 国 国家 标准 


.建筑 抗震 鉴定 标准 ， 
GB 50023 - 2009 


条 文 说 明 


修订 说 明 


《建筑 抗震 鉴定 标准 》GB 50023 - 2009， 经 住房 和 城乡 建设 
部 2009 年 6 月 5 日 以 第 322 号 公告 批准 发 布 。 

本 标准 是 在 《建筑 抗震 鉴定 标准 》GB 50023 - 95 的 基础 上 
修订 而 成 ， 上 一 版 的 主编 单位 是 中 国 建筑 科学 研究 院 ， 参 编 单位 
是 机 械 部 设计 研究 总 院 、 国 家 地 震 局 工程 力学 研究 所 、 北 京 市 房 
地 产科 学 技术 研究 所 、 同 济 大 学 、 治 金 部 建筑 科学 研究 总 院 、 清 
华 大 学 、 四 川 省 建筑 科学 研究 院 、 铁 道 部 专业 设计 院 、 上 海 建 筑 
材料 工业 学 院 、 陕 西 省 建筑 科学 研究 院 、 辽 宁 省 建筑 科学 研究 
所 、 江 苏 省 建筑 科学 研究 所 、 西 安治 金 建筑 学 院 。 主 要 起 草 人 是 
RER, HEM. BRR. ER. BRL. ME, KBE. Xi 
mon, RE. AMA. RAG. A. RR, Bat. EA 
正 、 楼 永 林 、 徐 善 藩 、 谢 玉 玮 、 那 向 谦 、 刘 昌 茂 、 王 清 敏 。 

本 标准 修订 过 程 中 总 结 了 GB 50023 ~ 95 颁布 实施 十 余年 来 
的 实践 经 验 ， 以 及 国内 历次 发 生 的 地 震 ， 特 别 是 汶川 大 地 震 的 震 
害 经 验 教 训 ， 吸 收 了 建筑 抗震 鉴定 技术 的 最 新 科研 究 成 果 ， 对 现 
有 建筑 的 抗震 鉴定 方法 进行 了 创新 、 补 充 和 完善 。 主 要 修订 内 
FA: 

(1) 扩大 了 鉴定 标准 的 适用 范围 。 原 鉴定 标准 仅 针对 
TJ 11~ 78 实 施 以 前 设计 建造 的 房屋 ， 本 次 修订 将 适用 范围 扩大 
到 已 投入 使 用 的 现 有 建筑 。 

(2) 提出 了 现 有 建筑 鉴定 加 固 的 后 续 使 用 年 限 。 根 据 现 有 建 
筑 设计 建造 年 代 及 原 设计 依据 规范 的 不 同 ， 将 其 后 续 设计 使 用 年 

限 划 分 为 30、40、50 年 三 个 档次 。 

(3) 给 出 了 不 同 设防 目标 相对 应 的 鉴定 方法 。 后 续 使 用 年 限 
30 年 的 建筑 沿用 95 鉴定 标准 的 方法 ， 即 现 标准 中 的 A 类 建筑 鉴 
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定 方法 ; 后续 使 用 年 限 40 年 的 建筑 采用 现 标 准 中 的 B 类 建筑 鉴 
定 方法 ， 相 当 于 GBJ 11 - 89 的 要 求 ， 同 时 吸收 了 部 分 GB 50011 
的 内 容 ; 后 续 使 用 年 限 50 年 的 建筑 则 要 求 按 GB 50011 进行 
鉴定 。 : 
(4) 明确 了 现 有 建筑 抗震 鉴定 的 设防 目标 。 现 有 建筑 在 后 续 
使 用 年 限 内 具有 相同 概率 保证 的 前 提 下 ， 实 现 “ 小 震 不 坏 、 中 震 
可 修 、 大 震 不 倒 ” 的 抗震 设防 目标 。 后 续 使 用 年 限 50 年 的 建筑 
与 新 建 工 程 的 设防 目标 一 致 ， 少 于 50 年 的 建筑 基本 达到 新 建 工 
程 的 设防 目标 ， 但 遭遇 地 震 时 受 损 程度 会 略 重 于 按 50 年 鉴定 的 
建筑 。 , 
(5) 与 新 修订 的 《建筑 工程 抗震 设防 分 类 标准 》GB 50223 
进行 了 入 接 ， 现 有 建筑 按 其 重要 性 及 使 用 用 途 划 分 为 特殊 设防 
类 、 重 点 设防 类 、 标 准 设防 类 和 适度 设防 类 ， 不 同 设防 类 别 的 建 
筑 具 有 相应 的 鉴定 要 求 。 

(6) 提高 了 重点 设防 类 建筑 的 抗震 鉴定 要 求 。 如 砌 体 结构 对 
层 数 、 总 高 度 进行 严格 控制 ，A 类 砌 体 结构 增加 了 构造 柱 设 置 
的 鉴定 要 求 ， 钢筋 混凝土 结构 对 单 跨 框架 结构 体系 进行 了 限制 ， 
增加 了 强 柱 弱 梁 鉴定 与 结构 变形 验算 等 。 

(7) 总 结 了 汶川 大 地 震 的 经 验 教训 ， 加 强 了 楼 梯 间 、 框 架 结 
构 填 充 墙 、 易 倒塌 伤 人 部 位 的 鉴定 要 求 。 

为 便于 广大 设计 、 科 研 、 教 学 、 鉴 定 等 单位 有 关 人 员 在 使 用 
本 标准 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规定 ,《 建 筑 抗 震 鉴定 标准 》 编 
制 组 按 章 、 节 、 条 顺序 编制 了 本 标准 的 条 文 说 明 ， 对 条 文 规定 的 
目的 、 依 据 以 及 执行 中 需 注 意 的 有 关 事 项 进行 了 说 明 。 但 是 本 条 
文 说 明 不 具备 与 标准 正文 同等 的 法 律 效力 ， 仅 供 使 用 者 作为 理解 
和 把 握 标准 规定 的 参考 。 
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1 总 wf 


“1.0.1 地 震中 建筑 物 的 破坏 是 造成 地 震 灾害 的 主要 原因 。 现 有 
建筑 有 些 未 考虑 抗震 设防 ， 有 些 虽 然 考虑 了 抗震 ,但 与 新 的 地 震 
动 参数 区 划 图 等 的 规定 相 比 ， 并 不 能 满足 相应 的 设防 要 求 。1977 
年 以 来 建筑 抗震 鉴定 、 加 固 的 实践 和 震 害 经 验 表 明 ， 对 现 有 建筑 
进行 抗震 鉴定 ， 并 对 不 满足 鉴定 要 求 的 建筑 采取 适当 的 抗震 对 
策 ， 是 减轻 地 震 灾 害 的 重要 途径 。 

95 版 鉴定 标准 是 在 1976 年 唐山 地 震 后 发 布 的 77 版 鉴定 标 
准 基 础 上 修订 而 成 的 ， 针 对 建造 于 20 世纪 90 年 代 以 前 的 建筑 ， 
在 震 前 进行 抗震 鉴定 和 加 固 的 要 求 编制 的 。 按 照 国 家 的 技术 政 
策 ， 考 虑 当时 的 经 济 、 技 术 条 件 和 需要 加 固 工程 量 很 大 的 具体 情 
况 ， 鉴 定 和 加 固 的 设防 目标 略 低 于 《建筑 抗震 设计 规范 》GBHJ 
11-89 设计 规范 的 设防 目标 ， 并 要 求 不 符合 鉴定 要 求 的 现 有 建 
R. MRR, EEN, ME EREA 
灾 对 策 。 

在 1998 年 的 国际 标准 《结构 可 靠 性 总 原则 》1ISO 2394 中 ， 
也 开始 提出 既 有 建筑 的 可 靠 性 评定 方法 ， 强 调 了 依据 用 户 提出 
的 使 用 年 限 对 可 变 作用 采用 系数 的 方法 折 减 ， 并 对 结构 实际 承 
载 力 (包括 实际 尺寸 、 配 筋 、 材 料 强度 、 已 有 缺陷 等 ) 与 实际 
受 力 进行 比较 从 而 评定 其 可 靠 性 ， 当 可 靠 程度 不 足 时 ， 鉴 定 的 
结论 可 包括 : 出 于 经 济 理由 保持 现状 、 减 少 荷载 、 修 补 加 固 或 
拆除 等 。 

按照 国务 院 《 建 筑 工程 质量 管理 条 例 》 的 规定 ， 结 构 设 计 
必须 明确 其 合理 使 用 年 限 ， 对 于 鉴定 和 加 固 ， 则 为 合理 的 后 续 
使 用 年 限 。 近 年 来 的 研究 表明 ， 从 后 续 使 用 年 限 内 具有 相同 概 
率 的 角度 ， 在 全 国 范围 内 平均 ，30、40、50 年 地 震 作 用 的 相 
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对 比例 大 臻 是 0.75、0. 88 和 1. 00; 抗震 构造 综合 影响 系数 的 
相对 比例 ，6 度 为 0.76、0.90、1.00, 7 度 为 0.71、0. 87、 
1.00, 8 BF 0.63, 0.84, 1.00, 9 度 为 0. 57、0. 81、1. 00。 
据 此 ， 考 虑 到 95 版 鉴定 标准 的 抗力 调整 系数 取 设 计 规 范 的 
0. 85 倍 ，89 版 设计 规范 系列 的 场地 设计 特征 周期 比 2001 版 规 
范 约 减少 10% 且 材料 强度 大 致 为 2001 版 规范 系列 的 1.05 ~ 
1.15， 于 是 可 以 认为 ，95 版 鉴定 标准 、89 版 设计 规范 和 2001 
版 设计 规范 大 体 上 分 别 在 使 用 年 限 30 年 、40 年 和 50 年 具有 相 
同 的 概率 保证 。 l 

震 害 经 验 也 表明 ， 按 照 77 版 鉴定 标准 进行 鉴定 加 固 的 房屋 ， 
在 20 世纪 80 年 代 和 90 年 代 我 国 的 多 次 地 震中 ， 如 1981 年 邢台 
M6 级 地 震 、1981 年 道 孚 M6. 9 级 地 震 、1985 年 自贡 M4. 8 级 地 
震 、1989 年 澜 沧 耿 马 M7. 6 级 地 震 、1996 年 丽江 M7 级 地 震 ， 
均 经 受 了 考验 。2008 年 汶川 地 震中 ， 除 震中 区 外 ， 不 仅 严 格 按 
89 版 规范 、2001 版 规范 进行 设计 和 施工 的 房屋 没有 倒塌 ， 经 加 
图 的 房屋 也 没有 倒塌 ， 再 一 次 证 明 按 照 95 系列 鉴定 标准 执行 对 
于 减轻 建筑 的 地 震 破 坏 是 有 效 的 。 ， 

现 有 建筑 抗震 鉴定 的 设防 目标 在 相同 概率 保证 的 前 提 下 与 现 
行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 一 致 。 因 此 ， 在 遭 
遇 同 样 的 地 震 影响 时 ， 后 续 使 用 年 限 少 于 50 年 的 建筑 ， 其 损坏 
程度 要 大 于 后 续 使 用 年 限 50 年 的 建筑 。 按 后 续 30 年 进行 鉴定 
时 ，95 版 鉴定 标准 的 第 1. 0. 1 条 规定 的 设防 目标 是 “在 遭遇 设 
防 烈度 地 震 影 响 时 ， 经 修理 后 仍 可 继续 使 用 ”， 即 意味 着 也 在 一 
定 程 度 上 达到 大 震 不 倒塌 。 

合理 的 后 续 使 用 年 限 可 能 与 规范 的 设计 基准 期 不 同 ， 本 标准 
明确 划分 为 30 年 、40 年 和 50 年 三 个 档次 。 新 建 工程 设计 规范 
规定 的 设计 基准 期 为 50 年 。 
1.0.2 本 标准 适用 于 抗震 设防 区 现 有 建筑 的 抗震 鉴定 。 

抗震 设防 烈度 与 设计 基本 地 震 加 速度 的 对 应 关系 如 表 1 
所 示 。 
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表 1 抗 角 设防 烈度 和 设计 基本 地 震 加 速度 值 的 对 应 关系 
map | 1 | 7 Te 
ET 


由 于 新 建 建筑 工程 应 符合 设计 规范 的 要 求 ， 古 建筑 及 属于 文 
物 的 建筑 ， 有 专门 的 要 求 ， 危 险 房屋 不 能 正常 使 用 。 因 此 ， 本 标 
准 的 现 有 建筑 ， 只 是 既 有 建筑 中 的 一 部 分 ， 不 包括 古 建筑 、 新 建 
HEALE (GEER) 和 危险 房屋 ， 一 般 情 况 ， 在 不 遭受 地 震 
影响 时 ， 仍 在 正常 使 用 。 

由 于 “ 现 有 建筑 ”抗震 安全 性 的 评估 不 同 于 新 建 建筑 的 抗震 
设计 ， 应 注意 以 下 问题 : 

1 对 新 建 建筑 ， 抗 震 安 全 性 评估 属于 判断 房屋 的 设计 和 施 
工 是 否 符合 抗震 设计 及 施工 规范 要 求 的 质量 要 求 ; 对 现 有 建筑 ， 
抗震 安全 性 评估 是 从 抗震 承载 力 和 抗震 构造 两 方面 综合 判断 结构 
实际 具有 的 抗御 地 震 灾害 的 能 力 。 

2 必须 明确 ,需要 进行 抗震 鉴定 的 “ 现 有 建筑 ”主要 分 为 
三 类 : 第 一 类 是 使 用 年 限 在 设计 基准 期 内 且 设防 烈度 不 变 ， 但 原 
规定 的 抗震 设防 类 别提 高 的 建筑 ; 第 二 类 是 虽然 抗震 设防 类 别 不 
变 , 但 现行 的 区 划 图 设防 烈度 提高 后 又 使 之 可 能 不 符合 相应 设防 
要 求 的 建筑 ; 第 三 类 是 设防 类 别 和 设防 烈度 同时 提高 的 建筑 。 

3” 现 有 建筑 增 层 时 的 抗震 鉴定 ， 情 况 复 杂 ， 本 标准 未 作 规 
定 。 对 现 有 建筑 进行 装修 和 改善 使 用 功能 的 改造 时 ， 若 不 增加 房 
屋 层 数 ， 应 按 鉴 定 标准 的 要 求 进行 抗震 鉴定 ， 并 确定 结构 改造 的 
可 能 性 ; 若 进 行 加 层 改 造 ， 一 般 说 来 ， 加 层 的 要 求 应 高 于 现 有 建 
筑 鉴 定 而 接近 或 达到 新 建 工程 的 要 求 ， 此 时 可 以 采用 综合 抗震 能 
力 监 定 的 原则 ， 但 不 能 直接 套用 抗震 鉴定 标准 的 具体 要 求 。 

4 不 得 按 本 标准 的 规定 进行 新 建 工程 的 抗震 设计 ， 或 作为 
新 建 工 程 未 执行 设计 规范 的 借口 。 

10.3 现 有 建筑 进行 抗震 鉴定 时 ， 根 据 国 家 标准 《建筑 工程 搞 
震 设 防 分 类 标准 》GB 50223 的 规定 ， 设 防 分 类 分 为 四 类 。 在 医 
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疗 建筑 中 ， 重 点 设防 类 的 建筑 包括 二 、 三 级 医院 的 门诊 、 医 技 、 
住院 用 房 ， 具 有 外 科 手 术 室 或 急诊 科 的 乡镇 卫生 院 的 医疗 用 房 ， 
上 县 级 及 以 上 急救 中 心 的 指挥 、 通 信 、 运 输 系统 的 重要 建筑 ， 县 级 
及 以 上 的 独立 采 供血 机 构 的 建筑 。 在 教育 建筑 中 ， 重 点 设防 类 的 
建筑 包括 幼儿 园 、 小 学 、 中 学 的 教学 用 房 以 及 学 生 宿舍 和 食堂 。 

不 同 设防 类 别 的 要 求 ， 本 标准 在 文字 上 突出 了 鉴定 不 同 于 设 
计 的 特点 。 

两 类 ， 即 标准 设防 类 ， 属 于 一 般 房 屋 建筑 。 

乙 类 ， 即 重点 设防 类 ， 是 需要 比 当地 一 般 建 筑 提 高 设防 要 求 
的 建筑 。 在 本 标准 中 ， 凡 没有 专门 明确 的 抗震 措施 ， 均 需 按 提 高 
一 度 的 规定 进行 相应 的 检查 。9 度 时 适当 提高 ， 指 A 类 9 度 的 搞 
震 措 施 按 B 类 9 度 的 要 求 、B 类 9 度 按 C 类 9 度 的 要 求 进行 检 
查 。 乙 类 设防 时 ， 规 模 很 小 的 工业 建筑 以 及 工 类 场地 的 地 基 基 础 
抗震 构造 应 符合 有 关 规 定 。 

现 有 的 甲 类 ， 其 抗震 鉴定 要 求 需要 专门 研究 ， 按 不 低 于 乙 类 

的 抗震 措施 和 高 于 乙 类 的 地 震 作用 进行 检查 和 评定 其 综合 抗震 
能 力 。 
1.0.4, 1.0.5 鉴于 现 有 建筑 需要 鉴定 和 加 固 的 数量 很 大 ， 情 况 
又 十 分 复杂 ， 如 结构 类 型 不 同 、 建 造 年 代 不 同 、 设 计时 所 采用 的 
设计 规范 、 地 震动 区 划 图 的 版 本 不 同 、 施 工 质量 不 同 、 使 用 者 的 
维护 也 不 同 ， 投 资方 也 不 同 ， 导 致 彼此 的 抗震 能 力 有 很 大 的 不 
同 ， 需 要 根据 实际 情况 区 别 对 待 和 处 理 ， 使 之 在 现 有 的 经 济 技术 
条 件 下 分 别 达 到 其 最 大 可 能 达到 的 抗震 防 灾 要 求 。 

与 第 1. 0. 1 条 相对 应 ， 这 两 条 给 出 了 不 同 设计 建造 年 代 、 不 
同 后 续 使 用 年 限 的 建筑 所 采用 鉴定 要 求 的 基本 标准 ， 并 明确 规 
定 ， 有 条 件 时 应 采用 更 高 的 标准 ， 即 尽 可 能 提高 其 抗震 能 力 。 

对 于 国家 投资 的 项 目 ， 可 依据 相关 部 门 的 要 求 ， 按 较 高 的 要 
求 鉴定 。 

本 标准 对 于 后 续 使 用 年 限 30 年 的 建筑 ， 简 称 A 类 建筑 ， 通 
常 指 在 89 版 规范 正式 执行 前 设计 建造 的 房屋 (各 地 执行 89 规范 
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的 时 间 可 能 不 同 ， 一 般 不 晚 于 1993 年 7 月 1 日 )。 其 鉴定 要 求 ， 
基本 保持 本 标准 95 版 的 有 关 规定 ， 主 要 增加 ?7 BECO. 15g) 和 8 度 
(0. 30g) 的 相关 内 容 ， 但 对 设防 类 别 为 乙 类 的 建筑 ， 有 较 明显 的 
提高 。 

本 标准 对 于 后 续 使 用 年 限 40 年 的 建筑 ， 简 称 B 类 建筑 ， 通 
常 指 在 89 版 设计 规范 正式 执行 后 ，2001 版 设计 规范 正式 执行 前 
设计 建造 的 房屋 (各 地 执行 2001 版 规范 的 时 间 ， 一 般 不 晚 于 
2003 年 1 月 1 日 )。 其 鉴定 要 求 ， 基 本 按照 89 版 抗震 设计 规范 
的 有 关 规 定 ， 从 鉴定 的 角度 加 以 归纳 、 整 理 。 其 中 ， 凡 现行 规范 
比 89 版 规范 放松 的 要 求 ， 也 反映 到 条 文中 。 对 于 按 89 规范 系列 
设计 建造 的 现 有 建筑 ， 由 于 本 地 区 提高 设防 烈度 或 建筑 抗震 设防 
类 别提 高 而 进行 抗震 鉴定 时 ， 参 照 国 际 标准 《结构 可 靠 性 总 原则 》 
TSO 2394 的 规定 ， 当 “出 于 经 济 理由 ”选择 40 年 的 后 续 使 用 年 限 
确 有 困难 时 ， 人 允许 略 少 于 40 年 。 

对 于 后 续 使 用 年 限 50 年 的 建筑 ， 简 称 C 类 建筑 ， 其 鉴定 要 
求 ， 完 全 采用 现行 设计 规范 的 有 关 要 求 ， 本 标准 不 重复 规定 。 
1.0.6 本 条 规定 了 需要 进行 抗震 鉴定 的 房屋 建筑 的 让 要 荡 轩 
10.7 建筑 抗震 鉴定 的 有 关 规 定 ， 主 要 包括 ; 

1 抗震 主管 部 门 发 布 的 有 关 通 知 ; 

2 危险 房屋 鉴定 标准 ， 工 业 厂 房 可 靠 性 鉴定 标准 ， 民 用 房 
屋 可 靠 性 鉴定 标准 等 ; 

3 现行 建筑 结构 设计 规范 中 ， 关 于 建筑 结构 设计 统一 标准 
的 原则 、 术 语 和 符号 的 规定 以 及 静 力 设计 的 荷载 取 值 等 。 
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3 基本 规定 


本 章 和 现行 《建筑 抗震 设计 规范 GB 50011 第 三 章 关于 
“抗震 概念 设计 ”的 规定 相 类 似 ， 主 要 是 关于 现 有 建筑 “抗震 概 
念 鉴定 ”的 一 些 要 求 。 
3.0.1 本 条 明确 规定 了 抗震 鉴定 的 基本 步骤 和 内 容 : 搜集 原始 
资料 ， 进 行 建筑 现状 的 现场 油 查 ， 进 行 综合 抗震 能 力 的 逐 级 筛选 
分 析 ， 以 及 对 建筑 整体 抗震 性 能 作出 评定 结论 并 提出 处 理 意见 。 
考虑 到 按 不 同 后 续 使 用 年 限 抗震 鉴定 结果 的 差异 ， 按 照 国务 
院 《 建 筑 工程 质量 管理 条 例 》 的 要 求 ， 增 加 了 在 鉴定 结论 中 说 明 
选用 的 后 续 使 用 年 限 的 规定 。 | 

抗震 鉴定 系 对 现 有 建筑 物 是 否 存在 不 利于 抗震 的 构造 缺陷 和 
各 种 损伤 进行 系统 的 “诊断 ”， 因 而 必须 对 其 需要 包括 的 基本 内 
容 、 步 又 、 要 求 和 鉴定 结论 作出 统一 的 规定 ， 并 要 求 强制 执行 ， 
才能 达到 规范 抗震 鉴定 工作 ， 提 高 鉴定 工作 质量 ， 确 保 鉴 定 结论 
的 可 靠 性 。 

1 关于 建筑 现状 的 调查 ， 主 要 有 三 个 内 容 ， 其 一 ， 建 筑 的 
使 用 状况 与 原 设 计 或 竣工 时 有 无 不 同 ， 其 二 ， 建 筑 存在 的 缺陷 是 
否 仍 属于 “现状 良好 ”的 范围 ， 需 从 结构 受 力 的 角度 ， 检 查 结构 
的 使 用 与 原 设计 有 无 明显 的 变化 ; 其 三 ， 检 测 结构 材料 的 实际 强 
度 等 级 。 

2 “现状 良好 ”是 对 现 有 建筑 现状 调查 的 重要 概念 ， 涉 及 
施工 质量 和 维修 情况 。 它 是 介 于 完好 无 损 和 有 局 部 损伤 需要 补 
强 、 修 复 二 者 之 间 的 一 种 概念 。 抗 震 鉴定 时 要 求 建筑 的 现状 良 
好 ， 即 建筑 外 观 不 存在 危及 安全 的 缺陷 ， 现 存 的 质量 缺陷 属于 正 
常 维修 范围 之 内 。 

3 20 世纪 80 年 代 的 抗震 鉴定 及 加 固 ， 偏 重 于 对 单个 构件 、 


159 


部 件 的 鉴定 ， 而 缺乏 对 总 体 抗震 性 能 的 判断 ， 只 要 某 部 位 不 符合 
抗震 要 求 ， 就 认为 该 部 位 需要 加 固 处 理 ， 因 而 不 仅 增加 了 房屋 的 
加 固 量 ， 甚 至 在 加 固 后 还 形成 了 新 薄弱 环节 ， 致 使 结构 的 抗震 安 
全 性 仍 无 保证 。 例 如 ， 天 津 市 某 三 层 框架 厂房 ， 在 1976 年 7 月 
唐山 地 震 后 加 固 时 缺乏 整体 观点 ， 局 部 加 固 后 使 底层 形成 新 的 明 
显 的 浒 弱 层 ， 以 致 在 同年 11 月 的 宁 河 地 震中 倒塌 。 因 此 ， 要 强 
调 对 整个 结构 总 体 上 所 具有 抗震 能 力 的 判断 。 综 合 抗震 能 力 的 定 
义 ， 见 本 标准 第 2.1.5 条 ; 逐 级 鉴定 方法 ， 见 本 标准 第 
3.0.3 #. 

4 在 抗震 鉴定 中 ， 将 构件 分 成 具有 整体 影响 和 仅 有 局 部 影 
响 两 大 类 ， 了 予以 区 别 对 待 。 前 者 以 组 成 主体 结构 的 主要 承重 构件 
及 其 连接 为 主 ， 不 符合 抗震 要 求 时 有 可 能 引起 连锁 反应 ， 对 结构 
综合 抗震 能 力 的 影响 较 大 ， 采 用 “体系 影响 系数 ”来 表示 ; 后 者 
指 次 要 构件 、 非 承重 构件 、 附 属 构 件 和 非 必 和 需 的 承重 构件 《如 悬 
挑 阳 台 、 过 街 楼 、 出 屋面 小 楼 等 )， 不 符合 抗震 要 求 时 只 影响 结 
构 的 局 部 ， 有 时 只 需 结合 维修 加 固 处 理 ， 采 用 “局 部 影响 系数 ” 
来 表示 。 

5 对 建筑 结构 抗震 鉴定 的 结果 ， 按 本 标准 第 3.0.7 条 统一 
规定 为 五 个 等 级 : 合格 、 维 修 、 加 固 、 改 变 用 途 和 更 新 。 要 求 根 
据 建 筑 的 实际 情况 ， 结 合 使 用 要 求 、 城 市 规划 和 加 固 难 易 等 因素 
的 分 析 ， 通 过 技术 经 济 比较 ， 提 出 综合 的 抗震 减灾 对 策 。 

3.0.2 本 条 规定 了 区 别 对 待 的 鉴定 要 求 。 除 了 抗震 设防 类 别 
CH, Z., A. T) 和 设防 烈度 (6、7、8、9 度 ) 的 区 别 外 ， 强 
调 了 下 列 三 个 区 别 对 待 ， 使 鉴定 工作 有 更 强 的 针对 性 ; 

1 现 有 建筑 中 , 要 区 别 结构 类 型 ; 

2 同一 结构 中 , 要 区 别 检 查 和 鉴定 的 重点 部 位 与 一 般 部 位 ; 

3 综合 评定 时 ， 要 区 别 各 构件 〈 部 位 ) 对 结构 抗震 性 能 的 
整体 影响 与 局 部 影响 。 

3.0.3 抗震 鉴定 采用 两 级 鉴定 法 ， 是 筛选 法 的 具体 应 用 。 

对 于 后 续 使 用 年 限 30 年 的 A 类 建筑 ， 第 一 级 鉴定 的 工作 量 
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较 少 ， 容 易 掌 握 又 确保 安全 。 其 中 的 有 些 项 目 不 合格 时 ， 可 在 第 
二 级 鉴定 中 进一步 判断 ， 有 些 项 目 不 合 格 则 必须 处 理 。 第 二 级 鉴 
定 是 在 第 一 级 鉴定 的 基础 上 进行 的 ， 当 结构 的 承载 力 较 高 时 ， 可 
适当 放宽 某 些 构造 要 求 ; 或者， 当 抗 震 构 造 良 好 时 ， 如 砌 体 房屋 
有 图 梁 和 构造 柱 形 成 约束 ， 其 承载 力 的 要 求 可 酌情 降低 。 

对 于 后 续 使 用 年 限 40 年 的 B 类 建筑 ， 两 级 鉴定 的 工作 量 相 
对 较 多 ， 同 样 要 综合 考虑 抗震 构造 和 承载 力 的 情况 。 

这 种 鉴定 方法 ， 将 抗震 构造 要 求 和 抗震 承载 力 验算 要 求 更 紧 
密 地 联合 在 一 起 ， 具 体 体 现 了 结构 抗震 能 力 是 承载 能 力 和 变形 能 
力 两 个 因素 的 有 机 结合 。 

3.04 本 条 的 规定 ， 主 要 从 房屋 高 度 、 平 立 面 和 墙 体 布置 、 结 
构 体 系 、 构 件 变 形 能 力 、 连 接 的 可 靠 性 、 非 结构 的 影响 和 场地 、 
地 基 等 方面 ， 概 括 了 抗震 鉴定 时 宏观 控制 的 概念 性 要 求 ， 即 检查 
现 有 建筑 是 否 存在 影响 其 抗震 性 能 的 不 利 因素 。 

3.0.5 对 于 A 类 建筑 ， 抗 震 验 算 一 般 采 用 本 标准 提供 的 具体 方 
法 ， 与 抗震 设计 规范 的 方法 相 比 ， 有 所 简化 ， 容 易 掌握 。 对 于 B 
类 建筑 ， 也 可 参照 A 类 的 简化 方法 进行 验算 ,但 应 计 入 后 续 使 
用 年 限 的 不 同 ， 计 算 参 数 有 所 变化 。 

本 标准 中 给 出 的 具体 抗震 验算 方法 ， 即 综合 抗震 能 力 验算 方 

法 ， 可 表示 为 : 
ShwhR 
式 中 “ 败 一 一 抗震 鉴定 的 整体 构造 影响 系数 ; 
业 一 一 抗震 鉴定 的 局 部 构造 影响 系数 。. 

将 抗震 构造 对 结构 抗震 承载 力 的 影响 用 具体 数据 表示 ,. 从 而 
实现 了 综合 抗震 能 力 验算 的 量化 。 因 此 ， 在 采用 设计 规范 方法 进 
行 抗震 承载 力 验 算 时 ， 也 可 以 加 入 由 、 几 来 体现 构造 的 影响 。. 

考虑 到 抗震 鉴定 与 抗震 设计 不 同 ， 其 实际 截面 、 实 际 材料 强 
度 、 实 际 配 筋 与 原 设计 计算 可 能 不 同 。 当 按 现行 设计 规范 的 方法 
验算 时 ， 需 注意 89 设计 规范 系列 与 现行 设计 规范 系列 在 地 震 作 
用 、 材 料 设计 指标 、 内 力 调整 系数 、 承 载 力 验算 公式 有 可 能 不 
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同 ， 本 标准 在 相关 附录 中 列 人 89 规范 系列 的 设计 参数 ， 供 后 续 
使 用 年 限 30 年 和 40 年 的 房屋 进行 抗震 验算 之 用 。 还 引进 抗震 鉴 
定 的 承载 力 调整 系数 次 .替代 设计 规范 的 承载 力 抗震 调整 系数 
Yre， 使 之 既 符 合 《 建 筑 结构 可 靠 度 设计 统一 标准 》GB 50068 的 
原则 ， 又 保持 A 类 建筑 鉴定 的 延续 性 。 

根据 震 害 经 验 ， 对 6 度 区 的 一 般 建筑 ,着 重 从 构造 措施 上 提 
出 鉴定 要 求 ， 可 不 进行 抗震 承载 力 验 算 。 

3.0.6 本 条 要 求 针 对 现 有 建筑 存在 的 有 利和 不 利 因素 ， 对 有 关 
的 鉴定 要 求 予以 适当 调整 

对 建 在 了 类 场地 、 复 杂 地 形 、 不 均匀 地 基 上 的 建筑 以 及 同 _ 
建筑 单元 存在 不 同类 型 基础 时 ， 应 考虑 地 震 影响 复杂 和 地 基 整 体 
性 不 足 等 的 不 利 影响 。 这 类 建筑 要 求 上 部 结构 的 整体 性 更 强 一 
些 ， 或 抗震 承载 力 有 较 大 富余 ， 一 般 可 根据 建筑 实际 情况 ， 将 部 
分 抗震 构造 措施 的 鉴定 要 求 按 提高 一 度 考 虑 ， 例 如 增加 地 基 梁 尺 
寸 、 配 筋 和 增加 图 梁 数 量 、 配 筋 等 的 鉴定 要 求 。 

对 有 全 地 下 室 、 箱 基 、 徐 基 和 和 桩 基 的 建筑 可 放宽 对 上 部 结构 
的 部 分 构造 措施 要 求 ， 如 圈 梁 设置 可 按 降 低 一 度 考虑 ， 支 撑 系 统 
和 其 他 连接 的 鉴定 要 求 ， 可 在 一 度 范围 内 降低 ， 但 构造 措施 不 得 
全 面 降低 。 

对 密集 建筑 群 中 的 建筑 ， 例 如 市 内 繁华 商业 区 的 沿街 建筑 ， 
房屋 之 间 的 距离 小 于 8m 或 小 于 建筑 高 度 一 半 的 居民 住宅 等 ， 根 
据 实际 情况 对 较 高 的 建筑 的 相关 部 分 ， 以 及 防震 缝 两 侧 的 房屋 局 
部 区 域 ， 构 造 措施 按 提高 一 度 考虑 。 

对 建造 于 7 Æ (0.15g) 和 8 度 (0.30g) 设防 区 的 现 有 建 
筑 ， 当 场地 类 别 为 于、 到 类 时 ， 与 现行 设计 规范 协调 ， 也 要 求 分 
别 按 8 度 和 9 度 的 构造 措施 进行 鉴定 。 

3.0.7 所 谓 符合 抗震 鉴定 要 求 ， 即 达到 本 标准 第 1.0.1 条 规定 
的 目标 。 对 不 符合 抗震 鉴定 要 求 的 建筑 提出 了 四 种 处 理 对 策 ; 

” 维修: 指 综合 维修 处 理 。 适 用 于 仅 有 少数 、 次 要 部 位 局 部 不 
符合 鉴定 要 求 的 情况 。 
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加 固 : 指 有 加 固 价值 的 建筑 。 大 致 包括 : 中 无 地 震 作 用 时 能 
正常 使 用 ，@ 建 筑 虽 已 存在 质量 问题 ,但 能 通过 抗震 加 固 使 其 达 
到 要 求 ，@ 建 筑 因 使 用 年 限 久 或 其 他 原因 《如 腐蚀 等 ;， 抗 侧 力 
体系 承载 力 降低 ， 但 楼 盖 或 支撑 系统 尚 可 利用 ;人 @ 建 筑 各 局 部 缺 
陷 沿 多 ,但 易于 加 固 或 能 够 加 固 。 

改变 用 途 : 包括 将 生产 车 间 、 公 共 建 筑 改 为 不 引起 次 生 灾害 
的 仓库 ， 将 使 用 荷载 大 的 多 层 房 屋 改 为 使 用 荷载 小 的 次 要 房屋 ， 
将 使 用 上 属于 乙 类 设防 的 房屋 改 为 使 用 功能 为 再 类 设防 的 房屋 
等 。 改 变 使 用 性 质 后 的 建筑 ， 仍 应 采取 适当 的 加 固 措 施 ， 以 达到 
相应 使 用 功能 房屋 的 抗震 要 求 。 

更 新 ， 指 无 加 固 价值 而 仍 需 使 用 的 建筑 或 在 计划 中 近期 要 拆 
迁 的 不 符合 鉴定 要 求 的 建筑 ， 需 采取 应 急 措 施 。 如 在 单 层 房屋 内 
设防 护 支架 ， 烟 向 、 水 塔 周 围 划 为 危险 区 ， 拆 除 装饰 物 、 危 险 物 
RARE 
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4 场地 、 地 基 和 基础 


考虑 到 场地 、 地 基 和 基础 的 鉴定 和 处 理 的 难度 较 大 ， 而 且 由 
于 地 基 基 础 问题 导致 的 实际 震 害 例子 相对 很 少 ， 缩 小 了 鉴定 的 范 
围 ， 并 主要 列 出 一 些 原则 性 规定 。 


4.1 场 地 


涯 土 失 稳 造 成 的 灾害 ， 如 滑坡 、 崩 声 、 地 裂 、 地 陷 等 ， 其 波 
及 面 广 ， 对 建筑 物 危害 的 严重 性 也 往往 较 重 。 鉴 定 需 更 多 地 从 场 
地 的 角度 考虑 ， 因 此 应 慎重 研究 。 

含 液化 土 的 缓坡 〈1 一 5 ) 或 地 下 液化 层 稍 有 坡度 的 平地 ， 
在 地 震 时 可 能 产生 大 面积 的 土 体 滑动 〈 侧 向 扩展 )， 在 现代 河道 、 
古河 道 或 海滨 地 区 ， 通 常 宽度 在 50 一 100m 或 更 大 ， 其 长 度 达 到 
数 百 米 ， 甚 至 2 一 3km， 造 成 一 系列 地 裂缝 或 地 面 的 永久 性 水 
平 、 垂 直 位 移 ， 其 上 的 建筑 与 生命 线 工程 或 拉 断 或 倒塌 ， 破 坏 很 
大 。 海 城 地 震 、 唐 山地 震中 ， 沿 海河 故道 和 陡 河 、 流 河 等 河流 两 
岸 都 有 这 种 滑 裂 带 ， 损 失 甚 重 。 

本 次 汶川 地 震 ， 和 危险 地 段 的 房屋 严重 破坏 ， 强 风化 岩石 地 基 
上 的 建筑 也 有 明显 的 震 害 ， 鉴 定时 需 予 以 注意 。 


4.2 地 基 和 基础 


4.2.1 本 条 为 新 增 条 文 ， 列 出 了 对 地 基 基 础 现状 进行 抗震 鉴定 
应 重点 检查 的 内 容 。 对 震 损 建筑 ， 尚 应 检查 因 地 震 影响 引起 的 损 
伤 ， 如 有 无 砂 土 液 化 现象 、 基 础 裂缝 等 。 

4.2.2 对 工业 与 民用 建筑 ， 地 震 造 成 的 地 基 震 害 ， 如 液化 、 软 
土 震 陷 、 不 均匀 地 基 的 差异 沉降 等 ， 一 般 不 会 导致 建筑 的 滑 塌 或 
丧失 使 用 价值 ， 加 之 地 基 基 础 鉴定 和 处 理 的 难度 大 ， 因 此 ， 减 
了 64 
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少 了 地 基 基 础 抗震 鉴定 的 范围 。 
4.2.5 地 基 基 础 的 第 一 级 鉴定 ， 包 括 : 饱和 砂 土 、 HAREN 
液化 初 判 ， 软 土 震 陷 初 判 及 可 不 进行 桩 基 验 算 的 规定 。 

液化 初 判 除 利用 设计 规范 的 方法 外 ， 略 加 补充 。 

软 土 震 陷 问题 ， 只 在 唐山 地 震 时 津 塘 地 区 表现 突出 ， 以 前 我 
国 的 多 次 地 震中 并 不 具有 广泛 性 。 唐 山地 震中 ，8、9 度 区 地 基 
承载 力 为 60~80kPa 的 软 土 上 ， 有 多 栋 建 筑 产生 了 100~300mm 
的 震 陷 ， 相 当 于 震 前 总 沉降 量 的 50% 一 60% 。 

桩 基 不 验算 范围 ， 基 本 上 同 现行 抗震 设计 规范 。 

本 次 修订 ， 考 虑 到 独立 基础 和 条 基 ，95 版 规定 的 1.5 倍 的 
基础 宽度 不 一 定 能 满足 部 分 消除 地 基 液 化 的 深度 要 求 ; 在 8、9 
度 时 ， 这 可 能 会 造成 因 液化 或 角 陷 使 建筑 奶 塌 或 丧失 使 用 价值 。 
故 对 95 版 的 规定 加 以 调整 。 

95 版 的 “承载 力 设计 值 ”， 按 现行 地 基 基 础 设计 规范 改 为 
“承载 力 特征 值 ”。 

此 外 ,已 有 研究 表明 ， g 度 时 软弱 上 层 厚 度 小 于 5m 可 不 考 
虚 震 陷 的 影响 ， 但 9 BERT, Sm 产生 的 震 陷 量 较 大 ， 不 能 满足 
要 求 。 
4.2.6 地基 基础 的 第 二 级 鉴定 ， 包 括 : 饱和 砂 土 、 饱 和 粉 土 的 
液化 再 判 ， 软 土 和 高 层 建筑 的 天 然 地 基 、 桩 基 承 载 力 验算 及 不 利 
地 段 上 抗 滑 移 验算 的 规定 。 

建筑 物 的 存在 加 大 了 液化 土 的 固 结 应 力 。 研 究 表明 ， 正 应 力 
增加 可 提高 土 的 抗 液化 能 力 。 当 砂 性 土 达到 中 密 时 ， 剪 应 力 的 加 
大 亦 使 其 抗 液化 能 力 提高 。 

4.2.7 本 条 规定 ， 在 一 定 的 条 件 下 ， 现 有 天 然 地 基 基 础 竖 向 承 
载 力 验算 时 ， 可 考虑 地 基 土 的 长 期 压 密 效应 ; 水 平 承载 力 验算 
时 ， 可 考虑 刚性 地 坪 的 抗力 。 

1 地 基 土 在 长 期 荷载 作用 下 , 物理 力学 特性 得 到 改善 ， 主 
要 原因 有 ; @ 土 在 建筑 荷载 作用 下 的 固 结 压 密 ; @ 机 械 设备 的 振 
动 加 密 ; @ 基 础 与 土 的 接触 处 , 发 生菜 种 物理 化 学 作用 。 
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大 量 工程 实践 和 专门 试验 表明 , 已 有 建筑 的 压 密 作用 ， 使 地 
基 土 的 孔隙 比 和 含水 量 减 小 , 可 使 地 基 承 载 力 提高 20% 以 上 ; M 
基底 容许 承载 力 没 有 用 足 时 ， 压 密 作 用 相应 减少 , 故 表 4. 2.7 中 
& 值 下 降 。 | 

岩石 和 碎 石 类 土 的 压 密 作用 及 物理 化 学 作用 不 显著 ; BR 
的 资料 不 多 ; 软 土 、 液 化 土 和 新 近 沉 积 黏 性 土 又 有 液化 或 震 陷 问 
题 , 承载 力 不 宜 提高 , 故 均 取 4. 一 1。 

2 承受 水 平 力 为 主 的 天 然 地 基 ， 指 柱 间 支 撑 的 柱 基 、 拱 脚 
等 。 震 害 及 分 析 证 明 地 坪 可 以 很 好 地 抵抗 结构 传 来 的 基底 剪 力 。 
根据 实验 结果 ， 由 柱 传 给 地 坪 的 力 约 在 3 倍 柱 宽 范 围 内 分 布 ， 因 
此 要 求 地 坪 在 受 力 方向 的 宽度 不 小 于 柱 宽 的 3 倍 。 

地 坪 一 般 是 混凝土 的 ， 属 脆性 材料 ， 而 土 是 非 线性 材料 。 二 

者 变形 模 量 相差 4 倍 ， 当 地 坪 受 压 达到 破坏 时 ， 土 中 的 应 力 甚 
小 ， 二 者 不 在 同一 时 间 破 坏 ， 故 可 选 地 坪 抗力 与 士 抗力 二 者 中 较 
大 者 进行 验算 。 
4.2.8 本 条 95 版 编写 时 ,当时 的 《建筑 抗震 设计 规范 》 GBJ 11 - 
89 对 桩 基 抗 震 的 计算 方法 还 没有 规定 ， 而 2001 版 抗震 设计 规范 
已 明确 规定 了 桩 基 抗震 承载 力 的 验算 方法 ， 可 以 直接 引用 而 不 重 
复 规定 。 
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5 多 层 砌 体 房屋 


5.1 一 般 规 定 


5.1.1 本 章 适 用 于 黏土 砖 和 混凝土 、 粉 煤 灰 砌 块 墙 体 承 重 的 房 
屋 ， 对 砂浆 砌 筑 的 料 石 结构 房屋 ， 抗 震 鉴定 时 也 可 参考 。 

本 章 所 适用 的 房屋 层 数 和 高 度 的 规定 ， 依 据 其 后 续 使 用 年 限 
的 不 同 ， 分 别 在 各 节 中 规定 。 

对 于 单 层 砌 体 结构 ， 当 其 横 墙 间距 与 本 章 多 层 历 体 结构 相当 
时 ， 可 比照 本 章 规 定 进 行 抗震 鉴定 。 
5.1.2 本 条 是 第 3 章 中 概念 鉴定 在 多 层 历 体 房屋 的 具体 化 ， 明 
. 确 了 上 鉴定 时 重点 检查 的 主要 项 目 。 地 震 时 不 同 烈度 下 多 层 砌 体 房 
屋 的 破坏 部 位 变化 不 大 而 程度 有 显著 差别 ， 其 检查 重点 基本 上 可 
不 按 烈度 划分 。 
5.1.4 本 条 明确 规定 了 砌 体 房屋 进行 综合 抗震 能 力 评定 所 需要 
检查 的 具体 项 目 一 一 房屋 高 度 和 层 数 、 墙 体 实际 材料 强度 、 结 构 
体系 的 合理 性 、 主 要 构件 整体 性 连接 构造 的 可 靠 性 、 局 部 易 损 构 
件 自身 及 与 主体 结构 连接 的 可 靠 性 和 抗震 承载 力 验算 要 求 ， 以 规 
范 砌 体 结构 抗震 鉴定 工作 。 

本 条 还 将 2002 年 版 《工程 建设 强制 性 条 文 》 的 主要 相关 条 
款 予 以 集中 规定 。 
5.1.5 砌 体 结构 房屋 受 模 数 化 的 限制 ， 一 般 比 较 规 整 。 建 筑 参 
数 如 开间 、 层 高 、 进 深 等 ， 相 差 较 小 ， 尤 其 在 同一 地 区 内 相差 其 
微 ， 当 采用 标准 设计 时 ， 房 屋 种 类 就 更 少 。 因 此 ， 多 层 砌 体 房屋 
的 结构 体系 满足 刚性 、 规 则 性 要 求 时 ， 抗 震 鉴 定 方法 可 有 所 
简化 。 
本 章 A 类 砌 体 房屋 的 鉴定 方法 ， 强 调 了 综合 评定 ， 从 房屋 
的 整体 出 发 ， 根 据 现 有 房屋 的 特点 ， 对 其 抗震 能 力 进 行 分 级 鉴 
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定 。 大 量 的 现 有 建筑 ,通过 较 少 的 几 项 检查 即 可 评定 ， 减 少 不 必 
楼 的 逐 项 、 逐 条 的 鉴定 。A 类 多 层 砌 体 房屋 的 两 级 鉴定 可 参照 
图 1 进行 。 


| 
| x 
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综合 抗震 能 力 指数 


二 ( 甲 ) 级 通过 二 ( 乙 ) 二 (两 ) 级 通过 










图 1 A 类 多 层 砌 体 房屋 两 级 鉴定 
第 一 级 鉴定 分 两 种 情况 。 对 刚性 体系 的 房屋 ， 先 检查 其 整体 
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部 位 连接 良好 时 ， 根 据 大 量 的 计算 分 析 ， 可 不 必 计 算 墙 体面 积 率 
而 直接 按 房 屋 宽 度 、 横 墙 间 距 和 砌 筑 砂浆 强度 等 级 来 判断 是 否 满 
足 抗震 要 求 ， 不 符合 时 才 进 行 第 二 级 鉴定 ; 对 非 刚性 体系 的 房 
屋 ， 第 一 级 鉴定 只 检查 其 整体 性 和 易 引 起 局 部 倒塌 的 部 位 ， 并 需 
进行 第 二 级 鉴定 。 

第 二 级 鉴定 分 四 种 情况 进行 综合 抗震 能 力 的 分 析 判 断 。 一 般 
需 计算 夸 房 抗震 墙 的 面积 率 ， 当 质量 和 刚度 沿 高 度 分 布 明显 不 均 
句 ， 或 房屋 的 层 数 在 ?7、8、9 度 时 分 别 超过 六 、 五 、 三 层 ， 需 按 
设计 规范 的 方法 和 要 求 验算 其 抗震 承载 力 ， 鉴 定 的 承载 力 调整 系 
数 Ye 取 值 与 设计 规范 的 承载 力 抗 震 调 整 系数 Xe 相同 。 当 面积 率 
较 高 时 ， 可 考虑 构造 上 不 符合 第 一 级 要 求 的 程度 ， 利 用 体系 影响 
系数 和 局 部 影响 系数 来 综合 评定 。 这 些 影 响 系 数 的 取 值 ， 主 要 根 
据 唐山 地 震 的 大 量 资料 统计 、 分 析 和 归纳 得 到 的 。 
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对 B 类 建筑 抗震 鉴定 的 要 求 ， 与 A 类 建筑 的 抗震 鉴定 相同 
的 是 ， 同 样 对 结构 体系 、 材 料 强 度 、 整 体 连接 和 局 部 易 损 部 位 进 
行 鉴定 ; 不 同 的 是 ，B 类 建筑 还 必须 经 过 墙 体 抗震 承载 力 验算 ， 
方 可 对 建筑 的 抗震 能 力 进行 评定 ， 同 时 也 可 参照 A 类 建筑 抗震 
鉴定 的 方法 ， 进 行 抗震 能 力 的 综合 评定 。B 类 多 层 砌 体 房屋 的 鉴 
定 可 参照 图 2 进行 ， 


ET 
= E 


3 局 部 尺寸 ,楼梯 间 、 女 儿 墙 等 = 局 部 影响 系数 
从 属 面积 较 大 或 坚 向 应 力 较 小 雯 段 承载 力 验算 | _ 否 ”加固 等 


鉴定 通过 
图 2 B 类 多 层 砌 体 房屋 鉴定 







5.2 .A 类 砌 体 房屋 抗震 鉴定 


(Il) 第 一 级 鉴定 


5.2.1 现 有 房屋 的 高 度 和 层 数 是 已 经 存在 的 ， 鉴 于 其 对 砌 体 结 
构 的 抗震 性 能 十 分 重要 ， 明 确 规定 适用 的 高 度 和 层 数 超过 时 应 要 
求 加 以 处 理 。 : 

对 于 乙 类 设防 的 房屋 高 度 和 层 数 的 控制 ， 参 照 现行 设计 规范 
的 规定 ， 也 予以 明确 。 当 乙 类 设防 的 房屋 属于 横 墙 较 少时 ， 需 比 
表 5. 2. 1 内 的 数值 减少 2 层 和 6m。 

需要 注意 ， 凡 本 章 的 条 文 没有 对 乙 类 设防 给 出 具体 规定 时 ， 
乙 类 设防 的 房屋 ， 应 根据 第 1. 0. 3 条 的 规定 ， 按 提高 一 度 的 对 应 
规定 进行 检查 。 
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5.2.2 结构 体系 的 鉴定 ， 包 括 刚性 和 规则 性 的 判别 。 刚 性 体系 
的 高 宽 比 和 抗震 横 墙 间距 限 值 不 同 于 设计 规范 的 规定 ， 因 二 者 的 
含义 不 同 。 

本 次 修订 ， 吸 取 汶川 地 震 的 教训 ， 增 加 了 大 跨度 梁 支 承 结构 
构件 和 现 浇 楼 盖 的 要 求 。 

5.2.3 本 条 规定 的 墙 体 材料 实测 强度 是 最 低 的 要 求 ， 相 当 于 墙 
体 抗震 承载 力 的 最 基本 的 验算 。 当 已 经 使 用 的 年 限 较 长 时 ， 砌 体 
”表面 的 砂浆 强度 因 碳化 而 明显 降低 ， 需 采用 合适 的 方法 进一步 确 
定 其 真实 的 强度 。 

5.2.4, 5.2.5 整体 性 连接 构造 的 鉴定 ， 包 括 纵 模 向 抗震 墙 的 交 
ob, RUB) 盖 及 其 与 墙 体 的 连接 处 、 圈 梁 布 置 和 构造 等 的 判 
别 。 鉴 定 的 要 求 低 于 设计 规范 。 丙 类 建筑 对 现 有 房屋 构造 柱 、 芯 
柱 的 布置 不 做 要 求 ， 当 有 构造 柱 且 其 与 墙 体 的 连接 符合 设计 规范 
的 要 求 时 ， 在 第 二 级 鉴定 中 体系 影响 系数 可 取 大 于 1. 0 的 数值 。 
A 类 砌 体 房屋 按 乙 类 设防 时 构造 柱 、 芯 柱 的 要 求 ， 因 其 后 续 使 
用 年 限 较 少 ， 比 B 类 砌 体 房 主 的 要 求 低 些 。 

其 中 ， 将 着 重 检查 的 内 容 与 一 般 检 查 的 内 容 分 为 两 条 表达 。 
5.2.6~5.2.8 易 引 起 局 部 倒塌 部 位 的 鉴定 包括 墙 体 局 部 尺寸 、 
楼 梯 间 、 悬 挑 构件 、 女 儿 墙 、 出 屋面 小 烟 税 等 的 判别 。 基 本 上 与 
95 版 鉴定 标准 相同 ， 但 强调 了 楼 梯 间 的 要 求 。 

5.2.9 本 条 规定 了 刚性 体系 房屋 抗震 承载 力 验算 的 简化 方法 ; 
对 非 刚 性 体系 房屋 抗震 承载 力 的 验算 ， 本 条 规定 的 简化 法 不 适 
用 。 表 5. 2. 9-1 系 按 底部 前 力 法 取 各 层 质量 相等 、 单 位 面积 重力 
荷载 代表 值 为 1 2kKN/m? 且 纵 横 墙 开 洞 的 水 平面 积 率 分 别 为 50% 
和 25% 进 行 计算 并 适当 取 整 后 得 到 的 。 本 次 修订 ， 明 确 7 上 度 
(0.15g) 和 8 度 (0.30g) 按 内 插 法 取 值 。 对 于 乙 类 设防 的 房 
屋 ， 因 本 条 规定 属于 地 震 作 用 和 抗震 验算 ， 按 第 1. 0. 3 条 的 规 
定 ， 不 需要 提高 一 度 查 表 。 使 用 中 需 注意 ; 

”1 承重 横 墙 间距 限 值 应 取 本 条 规定 与 刚性 体系 判别 表 
5. 2.2 二 者 的 较 小 值 ， 同 一 楼 层 内 各 横 墙 厚度 不 同 或 砂浆 强度 等 
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级 不 同时 可 相应 折算 ; 

2 楼层 单 位 面积 重力 荷载 代表 值 ge 与 12kN/m? 相差 较 多 
时 ， 表 5. 2. 9-1 的 数值 需 除 以 ge/12; 

3 ”房屋 的 宽度 , 平面 有 局 部 突出 时 按 面 积 加 权 平 均 计算 ， 
为 了 简化 ， 平面 内 的 局 部 纵 墙 略 去 不 计 ; 

4 砂浆 强度 等 级 为 M7.5 时 , 按 内 插 法 取 值 ; 

5 墙 体 的 门窗 洞 所 占 的 水 平 截面 面积 率 MA ， 横 墙 与 25% 或 
纵 墙 与 50% 相 差 较 大 时 ， 表 5. 2. 9-1 的 数值 , 可 分 别 按 0. 25/AA 
和 0. 50/A, 换算 。 l l 
5.2.10 ”本 条 规定 了 不 需要 进行 第 二 级 鉴定 的 情况 。 其 中 ， 当 仅 
有 第 5. 2. 8 条 第 2 款 的 规定 不 符合 时 ， 属 于 第 5. 1. 4 条 规定 的 局 
部 不 符合 鉴定 要 求 ， 可 只 要 求 对 非 结构 构件 局 部 处 理 。 


M) 第 二 级 鉴定 


5.2.12 本 条 规定 了 采用 综合 抗震 能 力 指数 方法 进行 第 二 级 鉴定 
HESIA: 楼 层 平均 抗震 能 力 指数 法 ， 又 称 二 〈 甲 ) 级 鉴定 ; 
楼 层 综合 抗震 能 力 指数 法 ， 又 称 二 (Z) REE, 墙 段 综合 抗震 
能 力 指数 法 ， 又 称 二 〈 两 ) BE; 分别 适用 于 不 同 的 情况 。 

通常 ， 抗 震 能 力 指数 要 在 两 个 主轴 方向 分 别 计算 ， 有 明显 捏 

转 影响 时 ， 取 扭转 效应 最 大 的 轴线 计算 。 
5.2.13 ”平均 抗震 能 力 指数 ， 即 按 刚 性 楼 盖 计 算 的 楼 层 横 墙 、 纵 
墙 的 面积 率 与 鉴定 所 需 的 面积 率 的 比值 。 在 第 一 级 鉴定 中 ， 若 查 
表 5. 2. 9-1 时 根据 重力 荷载 和 墙 体 开 洞 情况 作 了 调整 ， 则 这 种 监 
定 方 法 基本 上 不 会 遇 到 。 

本 次 修订 ， 增 加 了 7 Æ (0.15g) 和 8 度 (0. 30g) 的 烈度 
影响 系数 。 还 按 2008 年 设计 规范 局 部 修订 的 内 容 ， 增 加 了 山区 
地 形 影 响 的 地 震 作 用 增 大 系数 1. 1 一 1. 6。 

5.2.14 ”楼 层 综合 抗震 能 力 指数 ， 即 平均 抗震 能 力 指数 与 构造 影 
响 系数 的 乘积 。 

鉴于 MO. 4 砂浆 的 设计 指标 ，88 版 和 74 版 砌 体 结构 设计 规 
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范 的 取 值 标准 有 明显 的 不 同 ， 为 保持 77 版 鉴定 标准 的 延续 性 ， 
当 砂 浆 的 强度 等 级 为 M0. 4 时 ， 需 乘 以 相应 的 体系 影响 系数 。 

构造 影响 系数 表 5. 2. 14-1 和 表 5. 2. 14-2 的 数值 ， 要 根据 房 
屋 的 具体 情况 酌情 调整 

1 当 该 项 规定 不 符合 的 程度 较 重 时 ， 该 项 影响 系数 取 较 小 
值 ， 该 项 规定 不 符合 的 程度 较 轻 时 ， 该 项 影响 系数 取 较 大 值 ， 

2 当 鉴 定 的 要 求 相 同时 ， 烈 度 高 时 影响 系数 取 较 小 值 ; 

3 ” 当 构 件 支承 长 度 、 轿 染 、 构 造 柱 和 墙 体 局 部 尺寸 等 的 构 
造 符合 新 设计 规范 要 求 时 ， 该 项 影响 系数 可 大 于 1.0; 本 次 修订 
的 条 文明 确 ， 对 于 丙 类 设防 的 房屋 ， 有 构造 柱 、 芯 柱 时 ， 按 照 符 
合 BB 类 建筑 构造 柱 、 芯 柱 要 求 的 程度 ， 可 乘 以 1. 0 一 1. 2 的 构造 
影响 系数 ;对 于 乙 类 设防 的 房屋 则 相反 ， 不 符合 要 求 时 需 乘 以 影 
Ne] AB 0. 8 一 0. 95; 

4 各 体系 影响 系数 的 乘积 ， 最 好 采用 加 权 方 法 ， 不 用 简单 
乘法 。 
5.2.15 墙 段 综合 抗震 能 力 指 数 ， 即 墙 段 抗 震 能 力 指数 与 构造 影 
响 系 数 的 乘积 。 墙 段 的 局 部 影响 系数 只 考虑 对 验算 墙 彼 有 影响 的 
项 目 。 墙 段 从 属 面积 的 计算 方法 如 下 : | 

刚性 楼 盖 ， 从 属 面 积 由 楼 层 建筑 平面 面积 按 墙 段 的 侧 移 刚度 
分 配 : 

Any = (Ky /EKy) Aoi 

墙 段 抗震 能 力 指数 等 于 楼 层 平均 抗震 能 力 指 数 , By = Bs 

柔性 楼 盖 ， 从 属 面积 按 左右 两 侧 相 邻 抗震 墙 间距 之 半 计 算 : 

Aby = Abio 
墙 段 抗震 能 力 指 数 p; = (Ay /Ai) (Avi /Asy0 Bs 
”中 等 刚性 楼 盖 ， 从 属 面积 取 上 述 二 者 的 平均 值 : 
Aw = 0. 5CKy/EK 5) Api 十 0.5Auw,o 

墙 段 抗震 能 力 指数 By a (A; /A,) (Ani / Arg dB: o 
5.2.16 本 条 规定 了 砌 体 房屋 第 二 级 鉴定 时 ， 需 采用 设计 规范 方 
”法 进行 抗震 验算 的 范围 。 鉴 于 95 版 的 89 设计 规范 的 计算 参数 即 
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本 次 修订 B 类 建筑 的 计算 参数 ， 本 条 直接 引用 第 5. 3 节 的 规定 。 
5.3 B 类 砌 体 房屋 抗震 鉴定 


(I) 抗震 措施 监 定 


5.3.1 房屋 的 层 数 和 高 度 ， 在 设计 规范 中 是 强制 性 条 文 ， 鉴 于 
现 有 建筑 的 层 数 和 高 度 已 经 存在 ， 对 于 超 高 时 规定 了 相应 的 处 理 
方法 。 本 条 还 补充 了 多 孔 砖 房屋 的 规定 。 
5.3.3 本 条 依据 89 规范 中 有 关 结构 体系 的 条 文 ， 从 鉴定 的 角度 
予以 归纳 、 整 理 而 成 。 

吸取 汶川 地 震 的 教训 ， 同 样 增 加 了 对 大 跨度 梁 制 成 构件 和 大 
跨度 楼 板 用 现 浇 板 的 检查 要 求 。 

当 不 符合 时 ， 可 采用 A 类 砌 体 房屋 的 体系 影响 系数 表示 其 
对 结构 综合 抗震 能 力 的 影响 。 

需要 注意 ， 按 第 1. 0. 3 条 的 规定 ， 乙 类 设防 的 砌 体 房屋 ， 本 
节 第 5. 3. 35. 3. 11 条 均 应 按 提高 一 度 的 要 求 进行 检查 。 
5.3.5~5.3.9 依据 89 规范 中 有 关 结 构 整 体 性 连接 的 条 文 ， 从 
鉴定 的 角度 予以 归纳 、 整 理 而 成 。 

当 不 符合 时 ， 可 采用 A 类 砌 体 房屋 的 体系 影响 系数 表示 其 
对 结构 综合 抗震 能 力 的 影响 。 但 构造 柱 的 影响 ， 应 予以 考虑 。 

其 中 ,重要 内 容 在 第 5. 3. 5 条 中 表示 。 
5.3.10, 5.3.11 依据 89 规范 中 有 关 结构 易 损 部 位 连接 的 条 文 ， 
从 鉴定 的 角度 予以 归纳 、 整 理 而 成 。 

当 不 符合 时 ， 可 采用 A 类 砌 体 房屋 的 局 部 影响 系数 表示 其 

结构 综合 抗震 能 力 的 影响 。 

吸取 汶川 地 震 的 教训 ， 对 楼 梯 间 的 要 求 单独 列 出 。 


(I) 抗震 承载 力 验算 


5.3.12~5.3.17 依据 89 规范 中 有 关 砌 体 抗震 计算 的 条 文 ， 从 
鉴定 的 角度 予以 归纳 、 整 理 而 成 。 
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按照 设计 规范 的 规定 ， 只 要 求 在 纵横 两 个 方向 分 别 选择 从 属 
面积 较 大 或 竖 向 应 力 较 小 的 墙 段 进行 截面 抗震 承载 力 验算 。 

其 中 ， 材 料 设计 指标 ， 应 按 本 标准 附录 A 采用 ， 以 保持 89 
规范 的 设计 水 平 。 

对 于 墙 体 墙 中 部 有 构造 柱 的 情况 ， 参 照 2001 规范 的 规定 ， 
也 予以 纳入 。 
5.3.18 本 条 有 明确， 对 于 B 类 砌 体 承 载 力 验 算 时 按 面积 率 计 算 
的 方法 。 采 用 面积 率 计 算 ， 可 以 更 简便 地 得 到 砌 体 房屋 的 “综合 
抗震 能 力 ”， 减 少 计算 工作 量 。 

当 砌 体 实际 达到 的 材料 强度 高 于 M2. 5 时 ， 若 层 高 和 墙 体 开 
洞 情况 符合 第 5. 2. 9 条 的 要 求 ， 还 可 更 简便 地 参照 表 5, 2. 9-1 的 
纵 、 横 墙 最 大 间距 的 方法 估计 房屋 的 抗震 承载 力 ， 对 6、7 度 设 
防 ， 直 接 查 表 ; 对 8 度 设防 ， 表 中 数据 乘 以 3/4; 对 9 度 设防 ， 
表 中 数据 乘 以 5/8， 如 表 2 所 示 。 

表 2 8 度 、9 度 设防 时 抗震 承载 力 简化 验算 的 抗震 横 墙 间距 和 

房屋 宽度 限 值 (m) 
8 度 i 9 度 
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6 多 层 及 高 层 钢筋 混凝土 房屋 


6.1 一 般 规 定 


6.1.1 本 章 的 适用 范围 分 两 类 ， 

我 国 20 世纪 80 年 代 以 前 建造 的 钢筋 混凝土 结构 ， 普 遍 是 
10 层 以 下 。 框 架 结构 可 以 是 现 浇 的 或 装配 整体 式 的 。 

20 世纪 90 年 代 以 后 建造 的 ， 最 大 适用 高 度 引 用 了 89 规范 
的 规定 。 结 构 类 型 包括 框架 、 框 架 -抗震 墙 、 全 部 落地 抗震 墙 和 
部 分 框 支 抗震 墙 ， 不 包括 简体 结构 。 
6.1.2 本 条 是 第 3 章 中 概念 鉴定 在 多 层 钢 筋 混凝土 房屋 的 具体 
化 。 根 据 震 害 总 结 ，6、7 度 时 主体 结构 基本 完好 ， 以 女儿 墙 、 
填充 墙 的 损坏 为 主 ， 吸 取 汶川 地 震 教训 ， 强 调 了 楼 梯 间 的 填充 
墙 ，8、9 度 时 主体 结构 有 破坏 且 不 规则 结构 等 加 重 震 害 。 据 此 ， 
本 条 提出 了 不 同 烈度 下 的 主要 薄弱 环节 ， 作 为 检查 重点 。 
6.1.4 根据 角 害 经 验 ， 钢 筋 混 凝 土 房屋 抗震 鉴定 的 内 容 与 砌 体 
房屋 不 同 ， 但 均 从 结构 体系 合理 性 、 材 料 强度 、 梁 柱 等 构件 自身 
的 构造 和 连接 的 整体 性 、 填 充 墙 等 局 部 连接 构造 等 方面 和 构件 承 
载 力 加 以 综合 评定 。 本 条 同样 明确 规定 了 鉴定 的 项 目 ， 使 混凝土 
结构 房屋 的 鉴定 工作 规范 化 。 

对 于 明显 不 符合 要 求 的 情况 ， 如 8、9 度 时 的 单 向 框架 ， 以 
及 乙 类 设防 的 框架 为 单 跨 结构 等 ， 应 要 求 进行 加 固 或 提出 防震 减 
灾 对 策 。 
6.1.5 本 条 规定 了 A 类 混凝土 房屋 与 B 类 混凝土 房屋 抗震 鉴定 
的 主要 不 同 之 处 。 

A 类 钢 盘 混凝土 房屋 的 两 级 鉴定 可 参 沼 图 3 进行 。 

第 一 级 鉴定 强调 了 梁 、 柱 的 连接 形式 和 跨 数 ， 混 合 承重 体系 
的 连接 构造 和 填充 墙 与 主体 结构 的 连接 问题 。7 EM. NRG HH 
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和 8. 9 度 时 ， 增 加 了 规则 性 要 求 和 配 筋 构造 要 求 ， 有 关 规 定 基 
本 上 保持 了 77 版 、95 版 鉴定 标准 的 要 求 。 

第 二 级 鉴定 分 三 种 情况 进行 楼 层 综合 抗震 能 力 的 分 析 判 断 。 
居 服 强度 系数 是 结构 抗震 承载 力 计 算 的 简化 方法 ， 该 方法 以 角 害 
为 依据 ， 通 过 震 害 实例 验算 的 统计 分 析 得 到 ， 设 计 规 范 用 来 控制 
结构 的 倒塌 ， 对 评估 现 有 建筑 破坏 程度 有 较 好 的 可 靠 性 。 在 第 二 
级 鉴定 中 ， 材 料 强 度 等 级 和 纵向 钢 盘 不 作 要 求 ， 其 他 构造 要 求 用 
结构 构造 的 体系 影响 系数 和 局 部 影响 系数 来 体现 。 


16 度 ,7 度 工 .下 类 场地 


是 









否 
2 平 立 面 、 刚 度 , 模 墙 间距 LE 


x 
Py 
4 BE SEEE LO EA EEA 









主体 结构 通过 








的 构造 ,填充 墙 连接 构 进 
第 一 级 通过 综合 抗震 能 力 指数 

E, VÆ 9 ; 
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3 人 类 多 层 钢筋 混凝土 房屋 的 两 级 鉴定 l l 
B 类 混凝土 房屋 抗震 鉴定 与 A 类 混凝土 房屋 抗震 鉴定 相同 
的 是 ， 同 样 强调 了 梁 、 柱 的 连接 形式 和 跨 数 ， 混 合 承重 体系 的 连 
接 构 造 和 填充 墙 与 主体 结构 的 连接 问题 ， 以 及 规则 性 要 求 和 配 筋 
构造 要 求 ; 不 同 的 是 ，B 类 混凝土 房屋 必须 经 过 抗震 承载 力 验 
算 ， 方 可 对 建筑 的 抗震 能 力 进行 评定 ， 同 时 也 可 按照 A 类 混 凝 
土 房屋 抗震 鉴定 的 方法 ， 进 行 抗震 能 力 的 综合 评定 。B 类 钢筋 混 
凝 土 房屋 的 鉴定 可 参照 图 4 进行 。 
6.1.6 当 框架 结构 与 砌 体 结构 毗邻 且 共 同 承重 时 ,， 砌 体 部 分 因 
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4 ”B 类 钢筋 混凝土 房屋 的 鉴定 
侧 移 刚度 大 而 分 担 了 框架 的 一 部 分 地 震 作 用 ， 受 力 状 态 与 单一 的 
砌 体 结构 不 同 ; 框架 部 分 也 因 二 者 侧 移 的 协调 而 在 连接 部 位 形成 
附加 内 力 。 抗 震 鉴 定时 要 适当 考虑 。 


6.2 A 类 钢筋 混凝土 房屋 抗震 鉴定 


C) 第 一 级 鉴定 


6.2.1 现 有 结构 体系 的 鉴定 包括 节点 连接 方式 、 跨 数 的 合理 性 
和 规则 性 的 判别 。 

连接 方式 主要 指 刚 接 和 匀 接 ， 以 及 梁 底 纵 筋 的 锚固 。 

单 跨 框架 对 抗震 不 利 ， 明 确 要 求 乙 类 设防 的 混凝土 房屋 不 能 
为 单 跨 框架 ; 乙 类 设防 的 多 跨 框架 在 8、9 度 时 ， 还 建议 检查 其 
“ 强 柱 弱 梁 ”的 程度 。 此 时 ， 最 好 计 人 梁 侧 面 楼 板 分 布 钢 筋 的 影 
响 ， 参 照 欧洲 抗震 规范 , 可 计 入 柱 边 以 外 2 倍 楼 板 厚度 的 分 布 
钢筋 。 

房屋 的 规则 性 判别 ， 基 本 同 89 版 设计 规范 ， 针 对 现 有 建筑 
的 情况 ， 增 加 了 无 砌 体 结构 相连 的 要 求 。 

对 框架 -抗震 墙 体系 , 墙 体 之 间 楼 盖 、 屋 盖 长 宽 比 的 规定 同 设 
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计 规范 ; FURL OAK TENS], JE 8 度 时 抗震 承 
载 力 验算 的 一 种 简化 方法 。 

需要 注意 ， 按 照 第 1. 0. 3 条 的 要 求 ， 对 于 乙 类 设防 的 房屋 ， 
本 节 第 6.2. 1~6. 2. 8 条 的 规定 ， 凡 无 明确 指明 乙 类 设防 的 内 容 ， 
均 需 按 提高 一 度 的 规定 检查 。 

6.2.2 本 条 对 材料 强度 的 要 求 是 最 低 的 ， 直 接 影响 了 结构 的 承 
an. 
6.2.3~6.2.5 整体 性 连接 构造 的 鉴定 分 两 类 : 

6 度 和 7 度 I、 开 类 场地 时 ， 只 判断 梁 柱 的 配 筋 构造 是 否 满 
足 非 抗震 设计 要 求 。 其 中 ， 梁 纵 筋 在 柱 内 的 锚固 长 度 按 20 世纪 
70 年 代 的 规范 检查 。 对 乙 类 设防 的 混凝土 房屋 ， 增 加 了 框架 柱 
最 小 纵向 钢筋 和 短 筋 的 检查 要 求 。 

7 度 焉 、 丈 类 场地 和 8、9 BERT, BREAD, M. E 
比 等 。 作 为 简化 的 抗震 承载 力 验算 ， 要 求 控制 柱 截面 ，9 度 时 还 
要 验算 柱 的 轴 压 比 。 框 架 -抗震 墙 中 抗震 墙 的 构造 要 求 ， 是 参照 
89 版 设计 规范 提出 的 。 l 
6.2.6 本 条 提出 了 框架 结构 与 砌 体 结构 混合 承重 时 的 部 分 鉴定 
要 求 一 一 山墙 与 框架 梁 的 连接 构造 。 其 他 构造 按 第 6. 1. 6 条 规定 
的 原则 鉴定 。 

6.2.7 DARE SEAGER MEER, RSM 
抗震 设计 规范 所 出 的 。 

6.2.8 本 条 规定 了 不 需要 进行 第 二 级 鉴定 就 评 为 不 符合 抗震 鉴 
定 要 求 的 情况 。 其 中 ， 当 仅 有 女儿 墙 等 非 结构 构件 不 符合 本 标准 
第 5.2.8 条 第 2 款 的 规定 时 ， 属 于 局 部 不 符合 抗震 鉴定 要 求 ， 可 
只 要 求 对 非 结构 构件 局 部 处 理 。 


CL) 第 二 级 鉴定 
6.2.10 本 条 规定 了 采用 楼 层 综合 抗震 能 力 指数 法 进行 第 二 级 鉴 
定 的 三 种 情况 ， 要 求 取 不 同 的 平面 结构 进行 楼 层 综合 抗震 承载 力 
指数 的 验算 。 
了 78 
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6.2.11~6.2.14 钢筋 混凝土 结构 的 综合 抗震 能 力 指 数 ， 采 用 楼 
层 届 服 强度 系数 与 构造 影响 系数 的 乘积 。 构 造影 响 系数 的 取 值 要 
根据 具体 情况 确定 ; 

1 由 于 第 二 级 鉴定 时 , 对 材料 强度 和 纵向 钢筋 不 做 要 求 ， 
体系 影响 系数 只 与 规则 性 、 复 筋 构 造 和 轴 压 比 等 有 关 ; 

2 ” 当 部 分 构造 符合 第 一 级 鉴定 要 求 而 部 分 构造 符合 非 抗 震 
设计 要 求 时 ， 可 在 0. 8 一 1. 0 之 间 取 值 ; 
3 不 符合 的 程度 大 或 有 若干 项 不 符合 时 取 较 小 值 ， 对 不 同 
烈度 鉴定 要 求 相同 的 项 目 ， 烈 度 高 者 ， 该 项 影响 系数 取 较 小 值 ; 

4 结构 损伤 包括 因 建 造 年 代 甚 早 、 混 凝 土 碳化 而 造成 的 钢 
Ssh; 损伤 和 倾斜 的 修复 ， 通 常 宜 考 虑 新 旧部 分 不 能 完全 共同 ， 
发 挥 效果 而 取 小 于 1. 0 的 影响 系数 ; | 

5 局 部 影响 系数 只 乘 以 有 关 的 平面 框架 ， 即 与 承重 砌 体 结 
构 相 连 的 平面 框架 、 有 填充 墙 的 平面 框架 或 楼 屋 盖 长 宽 比 超过 规 
定时 其 中 部 的 平面 框架 。 

计算 结构 楼 层 现 有 承载 力 时 ， 与 89 规范 系列 的 设计 规范 相 
同 ， 应 取 结 构 构 件 现 有 截面 尺寸 、 现 有 配 盘 和 材料 强度 标准 值 计 
B, 具体 见 本 标准 附录 C; 楼 层 的 弹性 地 震 剪 力 系 按 现行 《建筑 
抗震 设计 规范 》GB 50011 的 方法 计算 ， 但 设计 特征 周期 按 89 规 
范 〈 即 本 标准 表 3.0.5 规定 ) 取 值 ， 地 震 作 用 的 分 项 系数 
取 1.0。 
6.2.15 本 条 规定 了 评定 钢筋 混凝土 结构 综合 抗震 能 力 的 两 种 方 
法 :楼 层 综合 抗震 能 力 指数 法 与 考虑 构造 影响 的 规范 抗震 承载 力 
验算 法 。 一 般 情 况 采 用 前 者 ， 当 前 者 不 适用 时 ， 需 采用 后 者 。 


6.3 了 3 类 钢筋 混凝土 房屋 抗震 鉴定 


Cl) 抗震 措施 鉴定 


6.3.1 本 条 引用 了 89 规范 对 抗震 等 级 的 规定 ， 属 于 鉴定 时 的 重 
要 要 求 。 如 果 原 设计 的 抗震 等 级 与 本 条 的 规定 不 同 ， 则 需要 严格 
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按 新 的 抗震 等 级 仔细 检查 现 有 结构 的 各 项 抗震 构造 ， 计 算 的 内 力 
调整 系数 也 要 仔细 核对 。 
6.3.2 本 条 依据 89 规范 有 关 钢 筋 混 凝 土 房屋 结构 布置 的 规定 ， 
从 鉴定 的 角度 予以 归纳 、 整 理 而 成 。 

吸取 汶川 地 震 的 教训 ， 本 次 修订 ， 要 求 单 跨 框架 不 得 用 于 乙 
类 设防 建筑 ， 还 要 求 对 多 跨 框 架 ， 在 8、9 度 设防 时 检查 “ 强 柱 
弱 梁 ”的 情况 。 
6.3.3 本 条 来 自 89 规范 中 关于 材料 强度 的 要 求 。 
6.3.4~6.3.8 依据 89 规范 对 梁 、 柱 、 墙 体 配 筋 的 规定 ， 以 及 
钢筋 锚固 连接 的 要 求 ， 从 鉴定 的 角度 予以 归纳 、 整 理 而 成 。 其 
中 ， 凡 2001 规范 放松 的 要 求 ， 均 按 2001 规范 调整 。 
6.3.9 本 条 是 89 规范 中 关于 填充 墙 规定 的 归纳 。 


(I) 抗震 承载 力 验算 


6.3. 10~6.3.12 依据 89 规范 系列 对 钢筋 混凝土 结构 抗震 计算 
分 析 和 构件 抗震 验算 的 要 求 归纳 、 整 理 而 成 ， 其 中 ， 不 同 于 现行 
设计 规范 的 内 力 调整 系数 和 构件 承载 力 验算 公式 ， 均 在 本 标准 的 
附录 中 给 出 ， 以 便 应 用 。 对 乙 类 设防 的 建筑 ， 要 求 进行 变形 
验算 。 

鉴于 现 有 房屋 在 静 载 下 可 正常 使 用 ， 对 于 梁 堆 面 现 有 的 抗震 
承载 力 验算 ， 必 要 时 可 按 梁 跨 中 底面 的 实际 配 筋 与 梁 端 顶 面 的 实 
际 配 筋 二 者 的 总 和 来 判断 实际 配 盘 是 否 足够 。 
6.3.13 本 条 给 出 B 类 建筑 参照 A 类 建筑 进行 综合 抗震 承载 能 
力 验 算 时 的 体系 影响 系数 。 
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7 ”内 框架 和 底层 框架 砖 房 


7.1 一 般 规 定 


7.1.1 内 框架 砖 房 指 内 部 为 框架 承重 ， 外 部 为 砖 墙 承重 的 房屋 ， 
包括 内 部 为 单 排 柱 到 顶 、 多 排 柱 到 项 的 多 层 内 框架 房屋 ， 以 及 仅 
底层 为 内 框架 而 上 部 各 层 为 砖 墙 的 底层 内 框架 房屋 。 底 层 框 架 夸 
房 指 底层 为 框架 〈 包 括 填 充 墙 框架 等 ) 承重 而 上 部 各 层 为 砖 墙 承 
重 的 多 层 房屋 。 

鉴于 这 类 房屋 的 抗震 能 力 较 差 ， 本 次 修订 ， 明 确 这 类 房屋 仅 
适用 于 丙 类 设防 的 情况 。 

et Se res CL ae MERE 
的 经 验 ， 只 能 原则 上 参考 。 

1.1.2 本 条 是 第 3 章 中 概念 鉴定 在 内 框架 和 底层 框架 砖 房 的 具 
体 化 。 根 据 震 害 经 验 总 结 ， 内 框架 和 底层 框架 砖 房 的 震 害 特征 与 
多 层 砖 房 、 多 层 钢筋 混凝土 房屋 不 同 。 本 条 在 多 层 砖 房 和 多 层 钢 
筋 混凝土 房屋 各 自 薄 弱 部 位 的 基础 上 ， 增 加 了 相应 的 内 容 。 
7.1.4 根据 震 害 经 验 ， 内 框架 和 底层 框架 房屋 抗震 鉴定 的 内 容 
与 钢筋 混凝土 、 砌 体 房屋 有 所 不 同 ， 但 均 从 结构 体系 合理 性 、 材 
料 强 度 、 梁 柱 墙 体 等 构件 自身 的 构造 和 连接 的 整体 性 、 易 损 易 倒 
的 非 结 构 构 件 的 局 部 连接 构造 等 方面 和 构件 承载 力 加 以 综合 评 
定 。 本 条 同样 明确 规定 了 鉴定 的 项 目 ， 使 这 类 结构 房屋 的 鉴定 工 
作 规 范 化 。 

对 于 明显 影响 抗震 安全 性 的 问题 ， 如 房屋 总 高 度 和 底部 框架 
房屋 的 上 下 刚度 比 等 ， 也 明确 要 求 在 不 符合 规定 时 应 提出 加 固 或 
减灾 处 理 。 

7.1.5 本 条 进一步 明确 A 类 房屋 和 BB 类 房屋 鉴定 方法 的 不 同 。 
7.1.6 内 框架 和 底层 框架 砖 房 为 夸 墙 和 混凝土 框架 混合 承重 的 
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结构 体系 ， 其 抗震 监 定 方法 可 将 第 5、6 两 章 的 方法 合并 使 用 。 
7.2 A 类 内 框架 和 底层 框架 砖 房 抗震 鉴定 


(Il) 第 一 级 监 定 


7.2.1 本 节 适 用 的 房屋 最 大 总 高 度 及 层 数 较 B 类 房屋 略 有 放 
宽 , 主要 依据 震 害 并 考虑 当时 我 国 现实 情况 。 如 海 城 地 震 时 ， 位 
于 9 度 区 的 海 城 农药 厂 粉剂 车 间 为 三 层 的 单 排 柱 内 框架 砖 房 ， 高 
15m， 虽 讲 严 重 破坏 但 未 倒塌 ， 震 后 修复 使 用 。 

180mm 墙 承重 时 只 能 用 于 底层 框架 房屋 的 上 部 各 层 。 由 于 
这 种 墙 体 稳定 性 较 差 ， 故 适用 的 高 度 一 般 降 低 tm， 层 数 降低 
二 层 。 

当 现 有 房屋 比 表 7. 2. 1 的 规定 多 一 层 或 3m 时 ， 即 使 符合 第 
一 级 鉴定 的 各 项 规定 ， 也 要 在 第 二 级 鉴定 中 采用 规范 方法 进行 
验算 。 

对 于 新 建 工程 已 经 不 能 采用 的 早年 建造 的 底层 内 框架 砖 房 ， 

应 通过 鉴定 予以 更 新 ， 暂 时 仍 需 使 用 的 ， 应 加 固 成 为 底部 框架 - 
抗震 墙 上 部 砖 砌 体 房屋 。 
7.2.2 结构 体系 鉴定 时 ， 针 对 内 框架 和 底层 框架 砖 房 的 结构 特 
点 ， 要 检查 底层 框架 、 底 层 内 框架 砖 房 的 二 层 与 底层 侧 移 刚度 . 
比 ， 以 减少 地 震 时 的 变形 集中 ;要 检查 多 层 内 框架 砖 房 的 纵向 窗 
间 墙 宽度 ， 以 减轻 地 震 破坏 。 抗 震 墙 横 墙 最 大 间距 , 基本 上 与 设 
计 规 范 相同 ， 在 装配 式 钢筋 混凝土 楼 、 屋 盖 时 其 要 求 略 有 放宽 ， 
但 不 能 用 于 木 楼 盖 的 情况 。 

本 次 修订 ， 强 调 了 底 框 房屋 不 得 采用 单 跨 框架 、 底 部 墙 体 布 
置 要 基本 对 称 ， 以 及 控制 框架 柱 轴 压 比 的 要 求 。 

7.2.4 整体 性 连接 鉴定 ， 针 对 此 两 类 结构 的 特点 ， 强 调 了 楼 盖 
的 整体 性 、 圈 粱 布置 、 大 梁 与 外 墙 的 连接 。 

7.2.5 “本 条 规定 了 第 一 级 鉴定 中 需 按 本 标准 第 5、6 章 A 类 抗 
震 鉴定 有 关 规 定 执行 的 内 容 。 
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7.2.6 结构 体系 满足 要 求 且 整体 性 连接 及 易 引起 倒塌 部 位 都 良 
好 的 房屋 ， 可 类 似 多 层 砖 房 ， 按 横 墙 间距 、 房 屋 宽度 及 砌 筑 砂 浆 
强度 等 级 来 判断 是 否 满足 抗震 要 求 而 不 进行 抗震 验算 。 这 主要 是 
根据 震 害 经 验 及 统计 分 析 提 出 的 ， 以 减少 鉴定 计算 的 工作 量 。 

考虑 框架 承担 了 大 小 不 等 的 地 震 作 用 ， 本 条 规定 的 限 值 与 多 
层 砖 房 有 所 不 同 。 使 用 时 ， 尚 需 注意 本 标准 第 5. 2. 9 条 的 说 明 。 
7.2.7 本 条 规定 了 不 需 进 行 第 二 级 鉴定 而 评 为 不 符合 鉴定 要 求 
的 情况 。 其 中 ， 当 仅 非 结构 构件 不 符合 本 标准 第 5. 2. 8 条 第 2 款 
的 规定 时 ， 可 只 对 非 结构 构件 局 部 处 理 。 


(D 第 二 级 鉴定 


7.2.8 内 框架 和 底层 框架 砖 房 的 第 二 级 鉴定 ， 直 接 借用 多 层 砖 
房 和 框架 结构 的 方法 ， 使 本 标准 的 鉴定 方法 比较 协调 。 

一 般 情况 ， 采 用 综合 抗震 能 力 指数 的 方法 ， 使 抗震 承载 力 验 
算 可 有 所 简化 ， 还 可 考虑 构造 对 抗震 承载 力 的 影响 。 

当 房屋 高 度 和 层 数 超过 表 7. 2. 1 的 数值 范围 时 ， 与 多 层 砖 房 
类 似 ， 需 采用 考虑 构造 影响 的 规范 抗震 承载 力 验算 法 。 
7.2.9 底层 框架 、 底 层 内 框架 砖 房 的 体系 影响 系数 和 局 部 影响 
系数 ， 通 常 参照 多 层 砖 房 和 钢筋 混凝土 框架 的 有 关 规 定 确 定 。 

底层 框架 、 底 层 内 框架 砖 房 的 烈度 影响 系数 ， 保 持 77、95 
鉴定 标准 的 有 关 规 定 ， 取 值 不 同 于 多 层 砖 房 ， 考 虑 框架 承担 一 部 
分 地 震 作 用 ， 底 层 的 基准 面积 率 也 不 同 于 多 层 砖 房 。 
1.2.10 多 层 内 框架 砖 房 的 体系 影响 系数 和 局 部 影响 系数 ， 除 参 
照 多 层 砖 房 和 钢筋 混凝土 框架 的 有 关 规 定 确定 外 ， 其 纵向 窗 间 墙 
的 影响 系数 由 局 部 影响 系数 改 按 整 体 影响 系数 对 待 。 

多 层 内 框架 砖 房 的 烈度 影响 系数 ， 保 持 77、95 鉴定 标准 的 
有 关 规 定 ， 取 值 与 底层 框架 、 底 层 内 框架 砖 房 相 同 ; 考虑 框架 承 
担 一 部 分 地 震 作 用 ， 基 准 面 积 率 取 值 不 同 于 多 层 砖 房 及 底层 杠 
架 、 底 层 内 框架 砖 房 。 

内 框架 楼 层 届 服 强度 系数 的 具体 计算 方法 ， 与 钢筋 混凝土 杠 
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架 不 同 ， 见 本 标准 附录 C 的 说 明 。 
7.3 B 类 内 框架 和 底层 框架 砖 房 搞 抗震 鉴定 


(I) 抗震 措施 鉴定 


7.3.1 本 条 同 89 设计 规范 关于 内 框架 和 底层 框架 房屋 的 高 度 ， 
需要 严格 控制 。 

7.3.2 本 条 依据 89 设计 规范 关于 结构 体系 的 规定 ， 加 以 归纳 而 
成 。 特别 增加 了 底 框 不 能 用 单 跨 框架 、 严格 控制 轴 压 比 和 加 强 过 
渡 层 的 检查 要 求 。 

7.3.4 本 条 依据 89 设计 规范 关于 结构 构件 整体 性 连接 的 规定 ， 
加 以 归纳 而 成 。 i 


(I) 抗震 承载 力 验算 


7.3.5~7.3.7 依据 89 COAST ERA RE 加 以 
归纳 而 成 。 

内 框架 房屋 的 抗 侧 力 构件 有 砖 墙 及 钢筋 混凝土 柱 与 砖 柱 组 合 
的 混合 框架 两 类 构件 。 砖 墙 弹性 极限 变形 较 小 ， 在 水 平 力作 用 
下 ， 随 着 墙 面 裂 颖 的 发 展 ， 侧 移 刚度 迅速 降低 ;框架 则 具有 相当 
大 的 延性 ， 在 较 大 变形 情况 下 侧 移 刚度 才 开始 下 降 ， 而 且 下 降 的 
速度 较 缓 。 

混合 框架 各 种 柱子 在 地 震 作 用 下 的 抗 前 承载 力 验算 公式 ， 是 
考虑 楼 盖 水 平 变形 、 高 阶 空间 振 型 及 砖 墙 刚度 退化 的 影响 ， 以 及 
对 不 同 横 墙 间距 、 不 同 层 数 的 大 量 算 例 进行 统计 得 到 的 。 外 墙 夸 
壁 柱 的 抗震 验算 规定 ， 见 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》 
GB 50011, 
7.3.8 本 条 明确 了 内 框架 和 底层 框架 房屋 中 混凝土 结构 部 分 的 
抗震 等 级 。 
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8 单 层 钢筋 混凝土 柱 厂 房 


8.1 一 般 规 定 


8.1.1 本 章 所 适用 的 厂房 为 装配 式 结构 ， 柱 子 为 钢筋 混凝土 柱 ， 
屋 盖 为 大 型 屋面 板 与 屋 架 、 屋 面 梁 构成 的 无 株 体 系 或 模板 、 档 瓦 
等 屋面 瓦 与 标 条 、 各 种 屋 架 构成 的 有 标 体 系 。 混 合 排 架 厂 房 中 的 
钢筋 混凝土 结构 部 分 也 可 适用 。 

8.1.2 本 条 是 第 3 章 概念 鉴定 在 单 层 钢筋 混 疾 土 厂房 的 具体 化 。 
仍 害 表明 ， 装 配 式 结构 的 整体 性 和 连接 的 可 靠 性 是 影响 其 抗震 性 
能 的 重要 因素 。 机 械 厂房 等 在 不 同 烈度 下 的 震 害 是 : 

1 突出 头面 的 钢筋 混 弟 土工 形 天 窗 架 ,立柱 的 截面 为 T 
形 ，6 度 时 竖 向 支撑 处 就 有 震 害 ，8、9 度 时 震 害 较 普遍 ; 

2 无 拉 结 的 女儿 墙 、 封 榴 墙 和 山墙 山 尖 等 ，6 度 则 开裂 、 
外 闪 ，7 度 时 有 局 部 倒塌 ; 位 于 出 人 口 、 披 屋 上 部 时 危害 更 大 ; 

3 BME, BHA SRR. ARIER BD). W 
天 窗 架 与 大 型 屋面 板 、 句 齿 形 厂房 双 梁 与 牛 腿 柱 等 的 连接 处 ， 常 
因 支 承 长 度 较 小 而 连接 不 牢 ，7 度 时 就 有 槽 瓦 滑落 等 震 害 ，8 度 
RPA AY BLE 

4 ”大 型 屋面 板 与 屋 架 的 连接 ， 两 点 焊 有 三 点 焊 有 很 大 差别 ， 
焊接 不 牢 ，8 度 时 就 有 错位 ， 甚 至 坠落 ; 

5 屋 架 支撑 系统 、 柱 间 支 撑 系 统 不 完整 ，7 度 时 震 害 不 大 ， 
8、9 度 时 就 有 较 重 的 震 害 : 屋 盖 倾斜 、 柱 间 支 撑 压 曲 、 有 柱 间 
支撑 的 上 柱 柱头 和 下 柱 柱 根 开裂 甚至 姥 碎 ; 

6 高 低 跨 交 接 部 位 ， 牛 腿 〈 柱 肩 )》 在 6、?7 度 时 就 出 现 裂 
#8, 8、9 度 时 普遍 拉 裂 、 劈 裂 ;9 度 时 其 上 柱 的 底部 多 有 水 平 裂 
颖 ， 甚 至 折断 ， 导 致 屋 架 塌 落 ; 

7 柱 的 侧 向 变形 爱 工 作 平 台 、 媒 砸 内 隔 墙 、 披 屋 或 柱 间 支 
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撑 节 点 的 限制 ，8、9 度 时 相关 构件 如 柱 、 墙 体 、 屋 架 、 屋 面 梁 、 
大 型 屋面 板 的 破坏 严重 ; 

8 ”图 梁 与 柱 或 屋 架 、 抗 风 柱 柱 顶 与 屋 架 拉 结 不 牢 ，8、9 度 
时 可 能 带动 大 片 墙 体外 倾倒 塌 ， 特 别 是 山墙 墙 体 的 破坏 使 端 排 架 
因 扭 转 效 应 而 开裂 折断 ， 破 坏 更 重 ; 

9 8、9 度 时 ， 厂 房 体型 复杂 、 侧 边 贴 建 披 屋 或 墙 体 布置 使 
其 质量 不 匀称 、 纵 向 或 横向 刚度 不 协调 等 ， 导 致 高 振 型 影响 、 应 
力 集中 、 扭 转 效 应 和 相 邻 建筑 的 碰撞 ， 加 重 了 震 害 。 

根据 上 述 震 害 特征 和 规 率 ， 本 条 明确 提出 不 同 烈度 下 单 层 厂 
房 可 能 发 生 严 重 破坏 或 局 部 倒塌 时 易 伤 人 或 砸 坏 相 邻 结构 的 关键 
薄弱 环节 ， 作 为 检查 的 重点 。 

汶川 地 震中 发 现 整体 性 不 好 的 排 架 柱 厂 房 破 坏 严重 ， 故 在 本 
次 修订 中 增加 了 排 架 柱 选 型 的 要 求 。 

各 项 具体 的 鉴定 要 求 列 于 第 8. 2 节 和 第 8. 3 节 。 
8.1.4 厂房 的 抗震 能 力 评 定 ， 既 要 考虑 构造 ， 又 要 考虑 承载 力 ; 
根据 震 害 调查 和 分 析 ， 规 定 多 数 A 类 单 层 钢筋 混凝土 柱 厂房 不 需 进 
行 抗 震 承 载 力 验算 ， 这 是 又 一 种 形式 的 分 级 鉴定 方法 。 详 见 图 5。 


1 天 窗 架 、 屋 架 、 排 架 柱 形式 
8、9 度 时 结构 布置 


是 z 
2 BAAR RANTRE : 


是 》 


3 排 架 柱 配 解 和 结构 构件 连接 J 


是 
围 护 墙 、 


4 围 护 墙 、 隔 墙 的 连接 
是 
”| 考虑 构造 影响 的 承载 力 验算 














(加 男 天 窗 架 ) 












5 6、7 度 及 8 度 时 规则 、 一 般 厂房 
鉴定 通过 鉴定 通过 
图 5 单 层 钢 盘 混凝土 柱 厂 房 的 分 级 鉴定 
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对 检查 结果 进行 综合 分 析 时 ， 先 对 不 符合 鉴定 要 求 的 关键 薄 
弱 部 位 提出 加 固 或 处 理 意见 ， 是 提高 厂房 抗震 安全 性 的 经 济 而 有 
效 的 措施 ;一 般 部 位 的 构造 、 抗 震 承 载 力 不 符合 鉴定 要 求 时 ， 则 
根据 具体 情况 的 分 析 判 断 ， 采 取 相 应 对 策 。 例 如 , 考虑 构造 不 符 
合 鉴定 要 求 的 部 位 和 程度 ， 对 其 抗震 承载 力 的 鉴定 要 求 予 以 适当 
调整 ， 再 判断 是 否 加 固 。 

本 条 增加 了 B 类 厂房 评定 抗震 能 力 的 具体 原则 。 


8.2 人 类 厂房 抗震 鉴定 


Cl) RR MER 


8.2.1 本 条 主要 是 8、9 度 时 对 结构 布置 的 鉴定 要 求 ， 包 括 : E 
体 结 构 刚 度 、 质 量 沿 平面 分 布 基 本 均匀 对 称 、 沿 高 度 分 布 无 突变 
的 规则 性 检查 ， 变 形 缝 及 其 宽度 、 砌 体 墙 和 工作 平台 的 布置 及 受 
力 状 态 的 检查 等 。 

1 根据 震 害 总 结 ， 比 77 鉴定 标准 增加 了 防震 颖 宽度 的 鉴定 

要 求 ; | : 
2 砖 墙 作为 承重 构件 ， 所 受 地 震 作 用 大 而 承载 力 和 变形 能 
力 低 ， 在 钢筋 混凝土 厂房 中 是 不 利 的 ; 7 度 时 , 承重 的 天 窗 砖 端 
壁 就 有 倒塌 ，8 度 时 ， 排 架 与 山墙 、 横 墙 混合 承重 的 震 害 也 
较 重 ; 

3 ” 当 纵 向 外 墙 为 钥 砌 砖 墙 而 中 柱 列 为 柱 间 支 撑 ， 或 一 侧 有 
墙 另 一 侧 沿 口 ， 或 一 侧 为 外 贴 式 另 一 侧 为 嵌 砌 式 ， 均 属于 纵向 各 
柱 列 刚度 明显 不 协调 的 布置 ， 

4 厂房 仅 一 端 有 山墙 或 纵向 为 一 侧 敞 口 ， 以 及 不 等 高 厂房 
等 ， 凡 不 同 程度 地 存在 扭转 效应 问题 时 ， 其 内 力 增 大 部 位 的 鉴定 
朗 求 需 适 当 提 高 。 

对 纵横 跨 不 设 颖 的 情况 ， 本 次 修订 明确 应 提高 鉴定 要 求 。 
8.2.2 不 利于 抗震 的 构件 形式 ， 除 了 工 形 天 窗 架 立 柱 、 组 合 屋 
架 上 了 弦 杆 为 工 形 截面 外 ， 参 照 设 计 规 范 ， 比 77 鉴定 标准 增加 了 
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对 排 架 上 柱 、 柱 根 及 支承 屋面 板 小 立柱 的 截面 形式 进行 鉴定 的 
要 求 。 

薄 壁 工 字形 柱 、 腹 杆 大 开 孔 工 字形 柱 和 双 肢 管 柱 ， 在 地 震中 
容易 变 为 两 个 肢 并 联 的 柱 ， 受 弯 承 载 力 大 大 降低 。 鉴 定时 着 重 检 
查 其 两 个 肢 连 接 的 可 靠 性 ， 或 进行 相应 的 抗震 承载 力 验算 。 

鉴于 汶川 地 震中 薄 壁 双 肢 柱 厂房 大 量 倒塌 ， 适 当 提高 了 这 类 
厂房 的 鉴定 要 求 。 

8.2.3 设置 屋 盖 支 撑 是 使 装配 式 屋 盖 形 成 整体 的 重要 构造 措施 。 
支撑 布置 的 鉴定 要 求 ， 与 95 鉴定 标准 相同 。 

屋 盖 支 撑 布 置 的 非 抗震 要 求 ， 可 按 标准 图 或 有 关 的 构造 手册 
确定 。 大 致 包括 : 

1 跨度 大 于 18m 或 有 天 窗 的 无 标 屋 盖 , 厂房 单元 或 天 窗 开 
洞 范围 内 ， 两 端 有 上 弦 横 向 支撑 ，; 

2 PUES BR PREM, RATA FAR 
支撑 ; 

3 ”跨度 为 18 一 30m 时 在 跨 中 ， 跨 度 大 于 30m 时 在 其 三 等 分 
处 , 厂房 单元 两 端 有 竖 向 支撑 , 其 余 柱 间 相 应 位 置 处 有 下 弦 水 平 
系 杆 ; 

4 屋 架 端 部 高 度 大 于 lm 时 , 厂房 单元 两 端的 屋 架 端 部 有 
竖 向 支撑 ,其余 柱 间 在 层 架 支 座 处 有 水 平 压 杆 ; 

O 5 天 窗 开 洞 范围 内 ， 屋 架 消 节点 处 有 通 长 水 平 系 杆 。 
8.2.4” 排 架 柱 的 欠 盘 构造 对 其 抗震 能 力 有 重要 影响 ， 其 规定 与 
95 鉴定 标准 相同 ， 主 要 包括 ; 

1 有 柱 间 支撑 的 柱头 和 柱 根 ， 柱 变形 受 柱 间 支 撑 、 工 作 平 
台 、 嵌 砌 砖 墙 或 贴 砌 披 屋 等 约束 的 各 部 位 ; 

2 柱 截面 突变 的 部 位 ; 

3 高 低 跨 厂房 中 承受 水 平 力 的 支承 低 跨 屋 盖 的 牛 腿 〈 柱 
AD. 

8.2.5 设置 柱 间 支 撑 是 增强 厂房 整体 性 的 重要 构造 措施 。 其 鉴 
定 要 求 基本 上 与 95 鉴定 标准 相同 。 
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根据 震 害 经 验 ， 柱 间 支 撑 的 顶部 有 水 平 压 杆 时 ， 柱 项 受 力 
小 ， 震 害 较 轻 ，9 度 时 边 柱 列 在 上 柱 柱 间 支 撑 的 顶部 应 有 水 平 压 
杆 ，8 度 时 对 中 柱 列 有 同样 要 求 。 

柱 间 支 撑 下 节点 的 位 置 ， 烈 度 不 高 时 ， 只 要 节点 靠近 地 坪 则 
震 害 较 轻 ， 高 烈度 时 ， 则 应 使 地 震 作 用 能 直接 传 给 基础 。 

8.2.6 厂房 结构 构件 连接 的 鉴定 要 求 ， 与 95 鉴定 标准 基本 
相间 。 

屋面 瓦 与 标 条 、 述 条 与 屋 架 的 连接 不 牢 时 ，7 度 时 就 有 
钢 天 窗 架 上 了 弦 杆 一 般 较 小 ， 使 大 型 屋面 板 支承 长 度 不 足 ， 应 
注意 检查 ; 8、9 度 时 ， 增 加 了 大 型 屋面 板 与 屋 架 焊 牢 的 鉴定 
要 求 。 

柱 间 支撑 节点 的 可 靠 连接 ， 是 使 厂房 纵向 安全 的 关键 。 一 且 
焊 颖 或 锚固 破坏 ， 则 支撑 退出 工作 ， 导 致 厂房 柱 列 震 害 严 重 。 

震 害 表 明 ， 山 墙 抗 风 柱 与 屋 架 上 弦 模 向 支撑 节点 相连 最 有 
效 ， 鉴 定时 要 注意 检查 。 . 
8.2.7 ”黏土 砖 围 护 墙 的 鉴定 要 求 ; 基 本 上 与 95 鉴定 标准 相同 。 

突出 屋面 的 女儿 墙 、 高 低 跨 封 墙 等 无 拉 结 ，6 RENNA 
害 。 根 据 震 害 ， 增 加 了 高 低 跨 的 封 墙 不 宜 直接 砌 在 低 跨 屋面 上 的 
鉴定 要 求 。 

圈 梁 与 柱 或 屋 架 需 牢固 拉 结 ; 图 梁 宜 封闭 ， 变 形 颖 处 纵 墙 外 
BAK, 圈 梁 需 与 屋 架 可 靠 拉 结 。 

根据 震 害 经 验 并 参照 设计 规范 ， 增 加 了 预制 墙 梁 等 的 底面 与 
其 下 部 的 墙 顶 宜 加 强 拉 结 的 鉴定 要 求 。 
8.2.8 内 隔 墙 的 鉴定 要 求 ， 基 本 上 与 95 鉴定 标准 相同 。 

到 项 的 横向 内 隔 墙 不 得 SERT RAA, 以 防 其 对 屋 架 下 
FAA AS 

EOIS A BS SRE EER ARD ROT HER 
柱 的 不 利 影响 。 
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8.2.9 ”鉴于 高 大 山墙 的 抗 风 柱 在 唐山 地 震 、 汶 川 地 震中 均 有 破 
坏 ， 故 适当 提高 鉴定 要 求 。 根据 震 害 并 参照 设计 规范 ， 咯 比 95 
鉴定 标准 扩大 了 抗震 验算 范围 : 

1 8 度 高 大 山墙 的 抗 风 柱 ; 

2 7 度 焉 、K 类 场地 和 8 度 时 结构 体系 复杂 或 改造 较 多 的 
其 他 厂房 。 

鉴定 时 验算 方法 按 设 计 规范 ， 但 采用 鉴定 的 承载 力 调整 系数 
Yes 替代 抗震 设计 的 承载 力 抗 震 调 整 系数 Yee, WR 95 鉴定 标 
准 的 水 准 。 


8.3 B 类 厂房 抗震 鉴定 


CI) 抗震 措施 鉴定 


8.3.1 本 条 主要 采用 89 抗 规 的 要 求 ， 并 根据 01 抗 规 的 要 求 对 
9 度 时 的 屋 架 、 天 窗 架 选 型 增加 了 鉴定 要 求 。 
8.3.2 本 条 主要 采用 89 抗 规 的 要 求 。 对 于 薄 壁 工 字 形 柱 、 腹 杆 
大 开 孔 工 字形 柱 、 预 制 腹 板 的 工 字形 柱 和 管 柱 等 ， 在 地 震中 容易 
变 为 两 个 肢 并 联 的 柱 ， 受 弯 承 载 力 大 大 降低 ， 明 确 不 宜 采 用 。 
8.3.3 屋 盖 支 撑 布 置 主要 采用 89 抗 规 的 要 求 。 根据 01 抗 规 ， 
适当 增加 了 鉴定 要 求 ， 大 致 包括 ; 

1 8 度 时 ， 天 窗 跨 度 之 9m 时 ， 厂 房 单元 天 窗 端 开间 及 柱 间 
支撑 开间 宜 各 有 一 道 天 窗 上 弦 横 向 支撑 ; 

2 9 度 时 ， 厂 房 单 元 天 窗 端 开间 及 柱 间 支撑 开间 宜 各 有 一 
道 天 窗 上 驼 横 向 支撑 。 
8.3.4 ” 排 架 柱 的 锻 筋 构造 采用 89 抗 规 的 要 求 。 
8.3.5 柱 间 支撑 设置 基本 采用 89 抗 规 的 要 求 。 根 据 震 害 ， 对 于 
有 吊车 厂房 ， 当 地 震 烈 度 不 大 于 7 度 ， 吊 重 不 大 于 5t ORAM 
车 ， 上 柱 高 度 不 大 于 2m， 上 柱 柱 列 能 够 传递 纵向 地 震 力 时 ， 也 
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可 以 没有 上 柱 支 撑 。 

” 当 单 跨 厂 房 跨度 较 小 ， 可 以 采用 砖 柱 或 组 合 砖 柱 承重 而 采用 
钢 盘 混凝土 柱 承 重 ， 两 侧 均 有 与 柱 等 高 且 与 柱 可 靠 拉 结 的 媒 彻 纵 
墙 时 ， 可 按 单 层 礁 柱 厂房 鉴定 。 当 两 侧 墙 墙 厚 不 小 于 240mm， 
开 洞 所 占 水 平 截面 不 超过 总 截面 面积 的 50%， 砂 浆 强 度 等 级 不 
低 于 M2. 5 时 ， 可 无 柱 间 支 撑 。 

8.3.6 厂房 结构 构件 连接 的 鉴定 要 求 ， 基 本 采用 89 抗 规 的 要 

求 ， 参 考 现行 抗 震 规 范 ， 增 加 了 抗 风 柱 与 屋 架 下 弦 相 连接 时 的 鉴 

定 要 求 。 

8.3.7 黏土 砖 围 护 墙 的 鉴定 要 求 ， 基 本 采用 89 抗 规 的 要 求 。 根 

据 震 害 和 现行 抗震 设计 规范 ， 修 订 了 部 分 文字 ， 主 要 内 容 如 下 : 
1 高 低 跨 封 墙 和 纵横 向 交接 处 的 悬 墙 ， 增 加 了 圈 梁 的 鉴定 

要 求 ; 

2 BAM TY SR ACRES MELE 6m 厂房 ; 
3 ”变形 缝 处 图 梁 和 屋 架 锚 拉 的 钢筋 应 有 所 加 强 ; 

8.3.8 内 隔 墙 的 鉴定 要 求 ， 基 本 采用 89 抗 规 的 要 求 。 


(D 抗震 承载 力 验算 


8.3.9 TF BAK, MF 89 抗 规 与 现行 抗震 设计 规范 相关 
不 大 ， 故 承载 力 验算 按 现行 规范 采用 。 ， 
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9 单 层 砖 柱 厂房 和 空旷 房屋 
91 一 般 规 定 


9.1.1 ARATE, PRAM RH GH) 承重 的 砖 柱 
厂房 和 砖 墙 承重 的 单 层 空旷 房屋 。 温 合 排 架 厂房 中 的 砖 结构 部 分 
也 可 适用 。 
9.1.2 本 条 是 第 3 章 概念 鉴定 在 单 层 砖 柱 厂房 和 单 层 空旷 砌 体 
房屋 的 具体 化 。 这 类 房屋 的 震 害 特征 不 同 于 多 层 砖 房 。 根 据 其 震 
害 规律 , 提出 了 不 同 烈度 下 的 薄弱 部 位 ， 作 为 检查 的 重点 。 

本 次 修订 增加 了 对 山墙 山 尖 、 承 重山 墙 的 鉴定 要 求 。 

其 中 ， 仅 属于 单 层 砖 柱 三 房 的 要 求 ， 用 “ 注 ”表示 ， 未 列 人 
房屋 建筑 的 强制 性 条 文 。 
9.1.4 MLS BRUNCH INI, PIRES RH UREN 
力 这 两 个 因素 。 

根据 震 害 调查 和 和 分析， 规定 A 类 的 多 数 单 层 砖 柱 厂房 和 空 
旷 房屋 不 需 进 行 抗震 承载 力 验算 ， 采 用 与 单 层 钢筋 混凝土 柱 厂房 
相同 形式 的 分 级 鉴定 方法 。 

对 检查 结果 进行 综合 分 析 时 ， 先 对 不 符合 鉴定 要 求 的 关键 薄 
弱 部 位 提出 加 固 或 处 理 意见 ， 是 提高 厂房 抗震 安全 性 的 经 济 而 有 
效 的 措施 ; 一 般 部 位 的 构造 、 抗 震 承载 力 不 符 合 鉴定 要 求 时 ， 则 
根据 具体 情况 的 分 析 判 断 ， 采 取 相 应 对 策 。 

本 次 修订 补充 了 B 类 单 层 砖 柱 厂房 和 单 层 空旷 房屋 抗震 能 
力 的 评定 方法 。 
9.1.5 本 条 列举 了 单 层 空 旷 房屋 鉴定 的 具体 项 目 ， 使 其 抗震 鉴 
定 的 要 求 规范 化 。 
9.1.6 单 层 空旷 房屋 的 大 厅 与 其 附属 房屋 的 结构 类 型 不 同 ， 地 
震 作用 下 的 表现 也 不 同 。 根 据 震 害 调查 和 分 析 ， 参 照 设计 规范 ， 
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规定 单 层 砖 柱 厂房 和 空旷 房屋 与 其 附属 房屋 之 间 要 考虑 二 者 的 相 
互 作用 。 


9.2 A 类 单 层 砖 柱 厂房 抗震 鉴定 


(Il) 抗震 措施 鉴定 


9.2.1, 9.2.2 ”结构 布置 的 鉴定 要 求 和 95 鉴定 标准 基本 相同 ， 
主要 内 容 有 : 

1 对 蔷 柱 截面 沿 高 度 变 化 的 鉴定 要 求 ， 对 纵向 柱 列 ， 在 柱 
间 需 有 与 柱 等 高 砖 墙 的 鉴定 要 求 ; 

2 房屋 高 度 和 跨度 的 控制 性 检查 ; 

3 ”承重 山墙 厚度 和 开 洞 的 检查 ; 

4 ARALARA, RENERE LIERE 
房屋 在 高 烈度 下 震 害 轻微 ,保留 了 不 配 盘 砖 柱 、 重 屋 盖 使 用 范围 
的 限制 ; : 

5 设计 合理 的 双 曲 砖 拱 屋 盖 本 身 震 害 是 较 轻 的 , 但 山墙 及 
其 与 砖 拱 的 连接 部 位 有 时 震 害 明显 ; 保留 其 跨度 和 山墙 构造 等 的 
鉴定 要 求 。 

根据 震 害 和 正在 修订 的 抗震 规范 的 精神 ， 对 房屋 高 度 和 跨度 
规定 得 更 严格 一 些 。 | 
9.2.3 根据 震 害 调查 和 计算 分 析 ， 为 减少 抗震 承载 力 验算 工作 ， 
保留 了 材料 强度 等 级 的 最 低 鉴定 要 求 ， 并 根据 震 害 保留 了 8、9 
度 时 砖 柱 要 有 配 筋 的 鉴定 要 求 。 

9.2.4, 9.2.5 房屋 整体 性 连接 的 鉴定 要 求 ， 与 95 鉴定 标准 相 
同 ， 主 要 内 容 有 ， 

1 保持 了 木屋 盖 的 支撑 布置 要 求 、 波 形 瓦 等 轻 屋 盖 的 鉴定 

要 求 ; 
2 7 度 时 木屋 盖 震 害 极 轻 , RAT 6. 7 度 时 屋 盖 构件 的 连 
接 可 采用 钉 接 的 要 求 ; 
3 BR GO SRE GE) 的 连接 ， 要 有 垫 块 的 鉴定 要 求 ; 
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4 山墙 壁 柱 对 房屋 整体 性 能 的 影响 较 纵向 柱 列 小 ， 其 连接 
要 求 保持 了 原 标准 的 规定 ， 比 纵向 柱 列 稍 低 ; 

5 保持 了 对 独立 砖 柱 、 墙 体 交 接 处 的 连接 要 求 。 
9.2.6 房屋 易 引起 局 部 倒塌 的 部 位 ， 包 括 悬 墙 、 封 榴 墙 、 女 儿 
墙 、 顶 棚 等 ， 其 鉴定 要 求 与 95 鉴定 标准 相同 。 


CI) 抗震 承载 力 验算 


9.2.7 ”试验 研究 和 震 害 表明 ， 穴 柱 的 承载 力 验算 只 相当 于 裂缝 
出 现 阶段 ， 到 房屋 倒塌 还 有 一 个 发 展 过 程 。 为 简化 鉴定 时 的 验 
算 ， 本 条 规定 了 较 宽 的 不 验算 范围 ， 基 本 保持 95 鉴定 标准 的 
规定 。 
l 根据 震 害 和 01 抗 规 ， 增 加 了 两 种 需要 验算 的 情况 ; 

1 对 于 单 层 砖 柱 厂 房 ， 山 墙 起 到 很 大 的 作用 ， 增 加 了 鉴定 
要 求 ; 

2 增加 了 8、9 度 时 高 大 山墙 壁 柱 在 平面 外 的 鉴定 要 求 。 

和 人 A 类 单 层 砖 柱 厂 房 抗震 承载 力 验 算 的 方法 ， 同 01 抗 规 。 为 
保持 95 鉴定 标准 的 水 准 , 砖 柱 抗震 鉴定 的 承载 力 调整 系数 次 的 
PUE IDL REL TT AY ART A BE AA ye 。 


93 A 类 单 层 空 旷 房屋 抗震 鉴定 


CDD) 抗震 措施 监 定 


9.3.1 本 节 仅 规定 单 层 空旷 房屋 的 大 厅 及 附属 房屋 相关 的 鉴定 

内 容 ， 与 单 层 砖 柱 厂房 和 附属 房屋 自身 结构 类 型 有 关 的 鉴定 内 

容 ， 均 不 再 重复 规定 。 

9.3.2 本 条 参照 设计 规范 ， 对 空旷 房屋 的 结构 体系 提出 了 鉴定 

要 求 。 l 

9.3.3 本 条 规定 了 大 厅 及 其 与 附属 房屋 连接 整体 性 的 要 求 。 
房屋 整体 性 连接 的 鉴定 要 求 ， 与 77 鉴定 标准 相 比 有 所 调整 ， 
1 保持 了 木屋 盖 的 支撑 布置 要 求 ， 轻 屋 盖 的 震 害 很 轻 且 类 
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似 于 木屋 盖 ， 相 应 补充 了 波形 瓦 等 轻 屋 盖 的 鉴定 要 求 ; 

2 7 度 时 木屋 盖 震 害 极 轻 , 补充 了 6、7 度 时 屋 盖 构 件 的 连 
接 可 采用 钉 接 的 规定 ; 

3 Be GO Se GD 的 连接 ， 参 照 设计 规范 ， 提 出 
要 有 热 块 的 鉴定 要 求 ; 

4 圈 梁 对 单 层 空旷 房屋 抗震 性 能 的 作用 ， 与 多 层 砖 房 相 比 
有 所 降低 ， 鉴 定 的 要 求 保 持 了 77 鉴定 标准 的 规定 : 柱 顶 增加 闭 
合 等 要 求 ， 沿 高 度 的 要 求 稍 有 放宽 ; 

5 山墙 壁 柱 对 房屋 整体 性 能 的 影响 较 纵 向 柱 列 小 ， 其 连接 
要 求 保 持 了 原 标准 的 规定 ， 比 纵向 柱 列 稍 低 ; 

6 保持 了 对 独立 砖 柱 的 连接 要 求 ; 但 根据 震 害 ， 对 墙 体 交 
接 处 有 配 筋 的 鉴定 要 求 有 所 放宽 ; 

7 参照 设计 规范 ， 提 出 了 舞台 口 大 梁 有 稳定 支撑 的 鉴定 
要 求 。 
9.3.4 房屋 易 引 起 局 部 倒塌 的 部 位 ， 包 括 舞 台 口 横 墙 、 悬 吊 重 
物 、 顶 棚 等 ， 其 鉴定 要 求 与 95 鉴定 标准 相同 。 

D 抗震 承载 力 验算 

9.3.5 本 条 规定 了 较 宽 的 不 验算 范围 ， 基 本 保持 95 鉴定 标准 的 
规定 。 根 据 震 害 和 01 抗 规 ， 增 加 了 两 种 需要 验算 的 情况 : 

1 对 于 单 层 空旷 房屋 ， 山 墙 起 到 很 大 的 作用 ， 增 加 了 鉴定 
要 求 ; 

2 增加 了 8、9 度 时 高 大 山墙 壁 柱 在 平面 外 的 鉴定 要 求 。 


9.4 B 类 单 层 砖 柱 厂 房 抗 震 鉴 定 


CD 抗震 措施 监 定 


9.4.1 本 条 主要 采用 89 抗 规 的 要 求 ， 并 根据 震 害 和 正在 修订 的 
抗震 规范 的 精神 ， 对 房屋 高 度 和 跨度 规定 得 更 严格 一 些 。 
9.4.2 本 条 主要 采用 89 抗 规 的 要 求 ， 并 结合 01 抗 规 增加 了 访 
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震 缝 处 宜 设 有 双 柱 或 双 墙 的 鉴定 要 求 。 

9.4.3 本 条 基本 采用 89 抗 规 的 要 求 。 根 据 01 抗 规 ， 明 确 了 烈 
度 从 低 到 高 ， 可 采用 无 筋 砖 柱 、 组 合 砖 柱 和 钢筋 混凝土 往 ， 补 充 
了 非 整体 砌 筑 且 不 到 项 的 纵向 隔 墙 宜 采 用 轻 质 墙 。 
9.4.4~9.4.6 均 采 用 89 抗 规 的 要 求 。 


CL) 抗震 承载 力 验算 


9.4.7 了 3 类 单 层 砖 结构 厂房 抗震 承载 力 验算 的 范围 ， 采 用 89 搞 
规 的 要 求 。 鉴 于 89 抗 规 与 01 抗 规 相差 不 大 ， 故 可 按 01 抗 规 的 
方法 验算 其 抗震 承载 力 。 


9.5 B 类 单 层 空旷 房屋 抗震 鉴定 


(Cl) 抗震 措施 鉴定 


9.5.1~9.5.6 基本 采用 89 抗 规 的 要 求 ， 仅 从 鉴定 的 角度 ， 对 
“文字 表达 做 了 修改 。 


(D RRARASS 
9.5.7 了 类 单 层 空旷 房屋 抗震 ee eh 


Re BF 89 抗 规 与 01 抗 规 相 差 不 大 ， 故 可 按 01 抗 规 的 方法 验 
算 其 抗震 承载 力 。 
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10 森 结 构 和 土石 雯 房屋 
10.1 RAMEE 


CI) 一般 规 定 


10.1.1 本 节 适 用 范围 主要 是 村 镇 的 中 、 小 型 木 结构 房屋 。 按 抗 
震 性 能 的 优 劣 排列 ， 依 次 为 穿 斗 木 构架 、 旧 式 木 骨架 、 木 柱 木屋 
oo ERRAR RAR SRA, 适用 的 层 数 包括 了 现 有 房屋 的 
一 般 情况 。 

10.1.2 林 结 构 房屋 要 检查 所 处 的 场地 条 件 ， 主要 依据 日 本 的 统 
计 资 料 : 不 利 地 段 ， 冲 积 层 厚度 大 于 30m、 回 填 土 厚度 大 于 4m 

及 地 表 水 、 地 下 水 容易 集 积 或 地 下 水 位 高 的 场地 ， 都 能 加 重 
震 害 。 

10.1.3 与 95 鉴定 标准 相同 ， 木 结构 房屋 可 不 进行 抗震 承载 力 
验算 。 

10.1.5 木 结 构 抗 震 鉴 定时 考虑 的 防火 问题 ， 主 要 是 次 生 灾害 。 


( 卫 〉》A 类 木 结 构 房屋 


10.1.6~10.1.10 这 斤 条 按 旧 式 木 骨架 、 木 柱 木 屋 架 、 棺 木 模 
架 、 穿 斗 木 构架 和 康 房 的 顺序 分 别 列 出 该 类 房屋 木 构架 的 布置 和 
”构造 的 鉴定 要 求 ， 是 95 鉴定 标准 有 关 规 定 的 整理 。 

穿 斗 木 构架 的 梁 柱 节点 ， 用 银锭 桦 连接 可 防止 拔 梯 或 脱 梯 ; 
传统 的 做 法 ， 纵 向 多 为 平 炊 连接 且 术 条 浮 搁 ， 导 致 纵向 震 害 严 
重 ， 高 烈度 时 要 着 重 检查 、 处 理 。 

针对 康 房 的 特点 ， BE EH AE TEI BHAE a EE DR FA AE A A AE AE 
要 求 。 

10. 1. 11~10. 1. 14 分 别 规 定 了 各 类 木 结 表 构 房屋 墙 体 的 布置 和 构 


197 


造 的 鉴定 要 求 ， 保 持 了 95 鉴定 标准 的 有 关 规 定 。 

对 旧式 木 骨架 、 木 柱 木屋 架 房 屋 ， 主 要 对 砖 墙 的 间距 、 砂 浆 
强度 等 级 和 拉 结 构造 进行 检查 。 

对 棺木 模 架 房屋 ， 主 要 对 土 坏 墙 或 土 筑 墙 的 间 上 距 、 施 工 方法 
和 拉 结 构造 等 进行 检查 。 
l 对 穿 斗 木 构架 房屋 ， 主 要 对 空 斗 墙 、 毛 石 墙 、 砖 墙 和 土坯 
墙 、 土 筑 墙 等 墙 体 的 间距 、 施 工 方法 和 砂浆 强度 等 级 、 拉 结构 造 
等 进行 检查 。 

.对 康 房 ， 只 对 墙 体 的 拉 结 构造 进行 检查 。 
10.1.15 本 条 列 出 了 木 结构 房屋 中 易 损 部 位 的 鉴定 要 求 ， 是 95 
鉴定 标准 中 有 关 规 定 的 整理 。 
10.1.16 本 条 规定 了 需 采 取 加 固 或 相应 措施 的 情况 ， 强 调 木 构 
件 的 现状 、 木 构架 的 构造 形式 及 其 连接 应 符合 鉴定 要 求 。 


D Bx% Š Æ 


10.1.17~10.1.18 本 条 参照 89 规范 ， 列 出 B 类 木 结 构 房 屋 比 
A 类 木 结构 增加 的 鉴定 内 容 。 


10.2 生 士 房屋 


CI) 一般 规定 


10.2.1 本 节 对 生 土 建筑 作 了 分 类 ， 并 就 其 使 用 范围 作 了 一 般 性 
规定 。 因 地 区 特点 、 建 筑 习惯 的 不 同和 名 称 的 不 统一 ， 分 类 不 可 
能 全 面 。 灰 土 墙 承重 房屋 目前 在 我 国 仍 有 建造 ， 故 列 人 有 关 
要 求 。 

震 害 表明 ， 除 灰 土 墙 房屋 可 为 二 层 外 ， 一 般 的 土 墙 房屋 宜 为 
单 层 。 
10.2.2 生 土 房屋 的 检查 重点 ， 基 本 上 与 砌 体 结构 相同 。 
10.2.4 与 95 鉴定 标准 相同 ， 生 土 房屋 可 不 进行 抗震 承载 力 
验算 。 
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(I) 人 A 类 生 土 房屋 


10.2.5 各 类 生 土 房屋 ， 由 于 材料 强度 较 低 ， 在 平 立 面 布置 上 更 
要 求 简单 ， 一 般 每 开间 均 要 有 抗震 横 墙 ， 不 采用 外 廊 为 苇 柱 、 石 
柱 承重 ,或 四 角 用 砖 柱 、 石 柱 承重 的 做 法 ， 也 不 要 将 大 梁 搁 支 在 
土 墙 上 。 房 屋 立 面 要 避免 错 层 、 突 变 ， 同 一 栋 房 屋 的 高 度 和 层 数 ， 
必须 相同 。 这 些 措施 都 是 为 了 避免 在 房屋 各 部 分 出 现 应 力 集中 。 
提倡 用 双 坡 和 绚 形 屋面 ， 可 降低 山墙 高 度 ， 增 加 其 稳定 性 ; 
单 坡 屋面 山墙 过 高 ， 平 屋面 则 防水 有 问题 ， 不 宜 采用 。 
10.2.6 上 土 墙 房屋 墙 体 的 质量 和 连接 的 鉴定 要 求 ， 基 本 上 保持 了 
95 鉴定 标准 的 规定 。 

和 干 码 、 斗 砌 对 墙 体 的 强度 有 明显 的 影响 ， 在 鉴定 中 要 注意 。 

墙 体 的 拉 结 材料 ， 对 土 墙 可 以 是 竹 筋 、 木 条 、 草 条 等 。 

多 层 房 屋 要 有 圈 梁 ， 灰 土 墙 房屋 可 为 木 圈 深 。 
10.2.7 土 墙 房屋 的 屋 盖 、 楼 盖 多 为 木 结 构 ， 其 鉴定 要 求 与 木 结 
构 房 屋 的 有 关 部 分 相当 。 生 土 房屋 的 屋面 采用 轻 质 材料 ， 可 减轻 
地 震 作 用 。 


(后 〉B 类 生 土 房屋 


10.2.9 关于 BB 类 生 土 房屋 的 鉴定 要 求 ， 主 要 参考 89 设计 规范 
的 规定 。 


10.3 石 墙 房屋 


(I) 一 般 规 定 


10.3.1 本 节 保 持 95 鉴定 标准 的 规定 ， 只 适用 于 6, 7 度 时 的 毛 
石和 毛料 石 房屋 。 

”根据 试验 研究 ，7 ERS RMSE RE, RAAB 
甩 浆 砌 筑 时 ， 仍 可 有 条 件 地 符合 鉴定 要 求 ， 但 毛 石 墙 房屋 只 宜 为 
单 层 。 对 浆 砌 料 石 房屋 ， 可 参照 第 5 章 的 原则 鉴定 。 
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10.3.2 石 墙 房屋 的 检查 重点 , 基本 上 与 砌 体 结构 相同 。 
10.3.4 与 95 鉴定 标准 相同 ， 石 墙 房屋 可 不 进行 抗震 承载 力 
验算 。 


(ID A 类 石 墙 房屋 


10.3.5 毛 石 墙 房屋 的 材料 强度 较 低 ， 其 墙 体 要 厚 、 墙 面 开 洞 要 
小 、 墙 高 要 矮 、 平 面 要 简单 、 屋 盖 要 轻 ， 

10.3.6 石 结构 房屋 墙 体 的 质量 和 连结 的 鉴定 要 求 规定 ， 墙 体 的 
拉 结 材料 应 为 钢筋 。 多 层 石 房 每 层 设置 钢筋 混凝土 图 梁 ， 能 够 提 
高 其 抗震 能 力 ， 减 轻 震 害 ， 例 如 唐山 地 震中 ，10 度 区 有 5 栋 设 
置 了 圈 梁 的 二 层 石 房 ， 震 后 基本 完好 ， 或 仅 轻微 破坏 。 与 多 层 苇 
房 相 比 ， 石 墙 体 房屋 圈 梁 的 截面 增 大 ， 配 筋 略 有 增加 ， 是 因为 石 
墙 体 材料 重量 较 大 。 在 每 开间 及 每 道 墙 上 ， 均 设置 现 浇 圈 梁 是 为 
了 增强 墙 体 间 的 连接 和 整体 性 。 


(ID BREWER 


. 10.3.9~10.3.11 参照 89 规范 对 石 砌 体 房 屋 的 规定 ， 列 出 B 
RA ABW BBR, 

石 结构 房屋 的 构造 柱 设置 要 求 ， 系 参照 混凝土 砌 块 房屋 对 芯 
柱 的 设置 要 求 规定 的 ， 而 构造 柱 的 配 筋 构 造 等 要 求 ， 需 参照 多 层 
Ri Le Be BY LE 

石 墙 在 交接 处 用 条 石 无 垫 片 砌 筑 ， 并 设置 拉 结 钢筋 网 片 ， 是 
根据 石 墙 材料 的 特点 ， 为 加 强 房屋 整体 性 而 采取 的 措施 。 

从 宏观 震 害 和 试验 情况 来 看 ， 石 墙 体 的 破坏 特征 和 砖 结构 相 
近 ， 石 墙 体 的 受 剪 承载 力 验 算 可 与 多 层 砌 体 结构 采用 同样 的 方 
法 ， 但 其 承载 力 设 计 值 应 由 试验 确定 。 
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11 MARKE 
11.1 8 图 


CD- RAZ 


11.1.1 普通 类 型 的 独立 式 烟 向 ， 指 高 度 在 100m 以 下 的 钢筋 混 
凝 土 烟 向 和 高 度 在 60m 以 下 的 砖 烟 向 。 特 殊 构 造形 式 的 烟 向 指 
爬山 烟 向 、 带 水 塔 烟 办 等 。 

11.1.3 ”对 烟 向 的 抗震 能 力 进行 综合 评定 时 ， 同 样 要 考虑 抗震 承 
载 力 和 构造 两 个 因素 。 


(I) A 类 烟 向 抗震 鉴定 


11.1.4 独立 式 烟 向 在 静 载 下 处 于 平衡 状态 ， 鉴 定时 需 检查 简 避 
材料 的 强度 等 级 。 

震 害 表明 ， 砖 烟 向 顶部 易于 破坏 甚至 坠落 ，7 度 时 顶部 就 有 
破坏 ， 故 要 求 其 顶部 一 定 范围 要 有 了 配 筋 : 钢筋 混凝土 烟 向 的 简 壁 
损坏 、 钢 筋 锈蚀 严重 ，8 度 时 就 有 破坏 ， 故 应 着 重 检查 简 壁 混 凝 
土 的 裂缝 和 钢筋 的 锈蚀 等 。 
11.1.5 根据 震 害 经 验 和 统计 分 析 ， 参 照 抗 震 设 计 规 范 ， 提 出 了 
不 进行 抗震 验算 的 范围 。 

烟 向 的 抗震 承载 力 验算 ， 以 按 设 计 规范 的 方法 为 主 ， 高 度 不 
超过 100m 的 烟 奥 可 采用 简化 方法 ;超过 时 采用 振 型 分 解 反应 谱 
方法 。 为 保持 95 鉴定 标准 的 水 准 , 烟 向 抗震 鉴定 的 承载 力 调 整 
系数 Xe 的 取信 同 抗 震 设 计 的 承载 力 抗震 调整 系数 Vr o 


(ID BKBHRREX 


11.1.6~11.1.7 新 增 B 类 烟 向 的 鉴定 要 求 ， 并 列 出 89 规范 的 
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验算 公式 等 。 
11.2 人 A 类 水 塔 抗震 鉴定 


11.2.1 独立 的 水 塔 指 有 一 个 水 柜 作 为 供水 用 的 水 塔 。 本 节 的 适 
用 范围 主要 是 常用 容量 和 常用 高 度 的 水 塔 ， 大 部 分 有 标准 图 或 通 
用 图 。 l 
11.2.2 本 条 规定 一 些小 容量 、 低 矮 水 塔 ， 可 “ 活 当 降低 鉴定 要 
求 ”。 指 在 一 度 范围 内 降低 构造 的 鉴定 要 求 。 
11.2.4 水 塔 的 基础 倾斜 过 大 ， 将 影响 水 塔 的 安全 ， 故 提出 控制 
倾斜 的 鉴定 要 求 。 
11.2.5 水 塔 鉴定 的 内 容 ， 主 要 参照 国家 标准 《给 排水 工程 结构 
设计 规范 》GBJ 69 - 84 的 有 关 规 定 和 震 害 经 验 确 定 。 
11.2.6 根据 震 害 经 验 和 计算 分 析 ， SRD ee he 
行 抗震 承载 力 验算 的 范围 。 
水 塔 的 抗震 承载 力 验算 ， 以 按 设计 规范 的 方法 为 主 ， 支架 水 
塔 和 类 似 的 其 他 水 塔 采用 简化 方法 ， 较 低 的 简 支 承 水 塔 采用 底部 
前 力 法 ， 较 高 的 砖 简 支承 水 塔 或 简 高 度 与 直径 之 比 大 于 3.5 时 采 
用 振 型 分 解 反应 谱 方法 。 为 保持 95 标准 的 水 准 , 水 塔 抗震 鉴定 的 
承载 力 调整 系数 Xu 的 取 值 同 抗震 设计 的 承载 力 抗震 调整 系数 Yee. 
经 验 表明 ， 砖 和 钢筋 混凝土 简 壁 水 塔 为 满载 时 控制 抗震 设 
计 ， 而 支架 式 水 塔 和 基础 则 可 能 为 空 载 时 控制 设计 ， 地 震 作用 方 
向 不 同 ， 控 制 部 位 也 不 完全 相同 。 参 照 设 计 规 范 ， 在 抗震 鉴定 的 
承载 力 验算 中 也 作 了 相应 的 规定 。 
11.2.7 综合 评定 时 ， 只 要 水 塔 相应 部 位 无 震 害 或 只 有 轻微 震 
害 ， 能 满足 不 影响 水 塔 使 用 或 稍 加 处 理 即 可 继续 使 用 的 要 求 ， 均 
可 通过 鉴定 。 


11.3 了 B 类 水 塔 抗 霜 鉴 定 


按 89 规范 的 规定 新 增 B 类 水 塔 的 鉴定 要 求 ， 并 列 出 89 规范 
的 验算 公式 等 。 
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附录 B 砖 房 抗 震 墙 基准 面积 率 


砖 房 抗 震 墙 基准 面积 率 ， 即 77 版 鉴定 标准 的 “最 小 面积 
率 ”。 因 新 的 砌 体 结构 设计 规范 的 材料 指标 和 新 的 抗震 设计 规范 
地 震 作 用 取 值 改变 ， 相 应 的 计算 公式 也 有 所 变化 。 为 保持 与 77 
标准 的 衔接 ，M1 和 M2. 5 的 计算 结果 不 变 ，M0.4 和 MS 有 一 
定 的 调整 。 表 B. 0. 1-1 一 表 B. 0. 1-3 的 计算 公式 如 下 : 

&, 一 0. 16A go 2 (nt+i)(n—i+)) (1) 
fu VI/ fom n+l 
式 中 一 一 第 i 层 的 基准 面积 率 ; 





go 一 基本 的 楼 层 单 位 面积 重力 荷载 代表 值 ， 取 12kN/m ; 
am 一 一 第 ; 层 抗震 墙 在 1/2 层 高 处 的 截面 平均 压 应 力 
(MPa); l 
2 一 一 房屋 总 层 数 ; 


sm 一 一 矶 砌 体 抗 前 强度 平均 值 (MPa)，M0.4 为 0.08， 
M1 为 0.125，M2.5 为 0.20，M5 0.28, M10 为 
0. 40; f 

FS WA pi BY R BE PRET. (MPa), M0. 4 为 0:05, 





fu 
M1 为 0.08，M2.5 为 0.13, M5 为 0.19, M10 
为 0.27; 

ho 一 一 墙 体 承重 类 别 系 数 ， 承 重 墙 为 1.0， 自 承重 墙 
为 0.75。 


同一 方向 有 承重 墙 和 自 承 重 墙 或 砂浆 强度 等 级 不 同时 ， 基 准 
”面积 率 的 换算 方法 如 下 : MA. A 分 别 表示 承重 墙 和 自 承重 墙 
的 净 面 积 或 砂浆 强度 等 级 不 同 的 墙 体 净 面 积 , 各、 名 分 别 表示 按 
表 B.0. 1-1~ 表 B. 0. 1-3 查 得 的 基准 面积 率 ， 用 名 表示 “ 按 各 自 
的 净 面 积 比 相应 转换 为 同样 条 件 下 的 基准 面积 率 数 值 ”， 则 
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相当 于 20% 总 地 震 作用 的 集中 力 (0. 20Fs.)， 因 此 , 其 基准 面积 
率 要 作 相 应 的 调整 。 

由 于 框架 柱 可 承担 一 部 分 地 震 前 力 ， 故 底层 框架 套房 的 底层 
和 多 层 内 框架 砖 房 的 各 层 ， 基 淮 面积 率 可 有 所 折 减 。 

底层 框架 砖 房 的 底层 ， 折 减 系 数 可 取 0. 85， 或 参照 设计 规 
范 各 柱 承 担 的 剪 力 予 以 折 减 ， 即 折 减 系数 内 为 ， 

y =1—-Vi/V 或 WA0.92 一 0.101 
AF Vi 一 一 框架 部 分 承担 的 剪 力 ; 
VY 一 一 底层 的 地 震 前 力 ; 
4 一 一 抗震 横 墙 间 距 与 房屋 总 宽度 之 比 。 

多 层 内 框架 砖 房 的 各 层 ， 参 照 设计 规范 各 柱 承担 的 前 力 予 以 

折 减 ， 即 折 减 系数 为: 
gt = 1— Sy + 6L/B) /non 
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附录 C 钢筋 混凝土 结构 楼 层 受 剪 承 载 力 


钢筋 混凝土 结构 的 楼 层 现 有 受 前 承载 力 ， 即 设计 规范 中 “ 按 
构件 实际 配 筋 面积 和 材料 强度 标准 值 计 算 的 楼 层 受 剪 承 载 力 ”。 
由 于 现 有 框架 多 为 “ 强 梁 弱 柱 ”型 框架 ， 计 算 公 式 有 所 简化 。 

对 内 框架 砖 房 的 混合 框架 ， 参 照 设计 规范 中 规定 的 钢筋 混 凝 
土 柱 、 无 筋 砖 柱 、 组 合 砖 柱 所 承担 剪 力 的 比例 ， 对 楼 层 受 前 承载 
力作 适当 的 限制 : l 

1 PRMASSRRA, WAN N。 [e], 并 参照 设计 规范 的 
规定 ， 无 筋 砖 柱 取 [ej = 0. 9y; 组 合 砖 柱 则 参照 配 筋 砖 柱 的 有 关 
公式 作 相 应 的 计算 ; 

2 内 框架 夏 房 混合 框架 的 楼 层 现 有 受 双 承载 力 可 采用 下 列 
各 式 确定 : i 

Vy = IV y HV m (2) 
Vm = N + [Lej/Ho (3) 
式 中 Vae IARE GC) 层 间 现 有 受 剪 承载 力 ; 
-对 应 于 重力 荷载 代表 值 的 砖 柱 轴 向 压力 ; 
了 一 一 砖 柱 的 计算 高 度 ， 取 反 弯 点 至 柱 端的 距离 ; 
[e] 一 一 重力 荷载 代表 值 作用 下 现 有 砖 柱 的 容许 偏心 距 ; 
无 筋 砖 柱 取 0. 9y (y 为 截面 重心 到 轴 向 力 所 在 仿 
心 方向 截面 边缘 的 距离 ); 组 合 夸 柱 ， 可 参照 现行 
国家 标准 《 砌 体 结构 设计 规范 》GB 50003 偏心 受 
压 承 载 力 的 计算 公式 确定 ;其 中 ， 将 不 等 式 改 为 
等 式 ， 钢 筋 取 实 有 纵向 钢筋 面积 ， 材 料 强 度 设计 
值 改 取 标准 值 ， 按 本 标准 附录 A 取 值 。 

3 依据 设计 规范 对 内 框架 的 钢筋 混凝土 柱 、 组 合 砖 柱 、 无 

筋 砖 柱 的 “ 柱 类 型 系数 ”的 比例 关系 ， 对 由 相关 公式 算出 的 Vs 
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和 Vs.， 尚 应 取 其 较 小 值 ， 即 ; 
对 无 盘 砖 柱 ， 当 V5 之 2.4V5。， 取 Vg=2. AVio Vw =Vius 
4 VY <2. AVE, WV =V, Vm =0. 42V5,0 
对 组 合 砖 福 ， 当 V5 之 1. 6V5,, 取 Vy=1.6V%,， Vw =Vius 
当 Vo&1. 6Vims 取 Vsy=Vs,, Ve =0. 63V. 
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